
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 (8-12 กรกฎาคม 2567) 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 (สคพ.6) ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ
ผิวดินในแม่น้ำสายหลัก ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินพื้นที่ลุ ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง  
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงที่ 2 แม่น้ำน้อย แม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำป่าสัก รวมจุด
ตรวจวัด 9 จุด จุด โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กำหนดแผนการดำเนินการจำนวน 4 ครั้งต่อปี ในช่วงฤดูน้ำแล้ง  
2 ครั้ง และช่วงฤดูน้ำมาก 2 ครั้ง ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2567  โดยมีผล
การดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ดังนี้ 

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

 
 
 

2567 
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ตารางท่ี  1 ข้อมูลจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ 

สถานี จุดตรวจวัด พิกัด ภาพจุดเก็บ 
แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงที่ 2 

CH 18 หลังโรงงานกระดาษบางปะอิน 
ต.บางกะสั้น  อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

X 668007 
Y 1569882 

 
CH 20 ป้อมเพชร  ต.สำเภาล่ม 

อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

X 669998 
Y 1586331 

 
แม่น้ำน้อย 

NO 01 ที่ว่าการอำเภอบางไทร   
ต.บางไทรอ.บางไทร   
จ.พระนครศรีอยุธยา 

X 662349 
Y 1570763 

 
NO 02 สะพานข้ามแม่น้ำน้อย 

ต.หน้าโคก  อ.ผักไห่ 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

X 647440 
Y 1603266 
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แม่น้ำลพบุรี 

LB 01 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการ
ประมงน้ำจืด  
ต.สวนพริก   
อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

X 669262 
Y 1590727 

 
LB 02 สะพานวัดเขียนลาย   

ต.บ้านแพรก 
อ.บ้านแพรก   
จ.พระนครศรีอยุธยา 

X 669603 
Y 1620014 

 
แม่น้ำป่าสัก 

PS 01 ครัวย่าบัว 
ต.สำเภาล่ม  
อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

X 670240 
Y 1586462 

 
PS 02 วัดเรือแข่ง  ต.บางระกำ  

อ.นครหลวง   
จ.พระนครศรีอยุธยา 

X 673136 
Y 1599867 

 
PS 03 ที่ว่าการเทศบาลตำบลท่าเรือ  

อ.ท่าเรือ  จ.พระนครศรีอยุธยา 
X 685526 
Y 1610225 
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ตารางท่ี  2 คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 

 

สถานีตรวจวัด 

ผลการตรวจวิเคราะห ์

WQI1 
คุณภาพน้ำ
ตาม WQI2 

ประเภทแหล่งน้ำ
ตามประกาศกรม
ควบคุมมลพิษ3 

คุณภาพน้ำ
ที่ตรวจพบ4 

DO 
(mg/L) 

BOD 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/ 

100 mL) 

FCB 
(MPN/ 

100 mL) 

NH3-N 

(mg/L) 

หลังโรงงานกระดาษ
บางปะอิน (CH 18) 

5.00 1.30 4,900 2,200 0.30 70 พอใช้ ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 3 

ป้อมเพชร 
(CH 20) 

5.10 1.40 17,000 7,000 0.30 56 เส่ือมโทรม ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 

ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามการ

ประมงน้ำจืด(LB 01) 
4.10 2.70 4,900 3,300 0.16 55 เส่ือมโทรม ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 

สะพานวัดเขยีนลาย 
(LB 02) 

5.10 2.40 13,000 3,400 0.18 55 เส่ือมโทรม ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 

ที่ว่าการอำเภอบางไทร 
(NO 01) 

4.20 1.00 2,200 450 0.18 79 ดี ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 3 

สะพานข้ามแม่น้ำ
น้อย 

(NO 02) 
4.00 1.70 17,000 3,300 0.13 67 พอใช้ ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 3 

ครัวย่าบวั 
(PS 01) 

4.20 2.20 54,000 7,000 0.32 60 พอใช้ ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 

วัดเรือแข่ง 
(PS 02) 

3.90 2.10 7,900 3,300 0.22 55 เส่ือมโทรม ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 

ที่ว่าการ ทต.ท่าเรือ 
(PS 03) 

4.50 2.90 35,000 24,000 0.20 60 เส่ือมโทรม ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 

มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดนิ ข้อแนะนำการใชป้ระโยชน์แหล่งน้ำ 

ประเภทที่ 3 ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 ≤0.5 
(1) การอุปโภคและบรโิภคโดยตอ้งผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติและ
ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนำ้ทัว่ไปก่อน 
(2) การเกษตร 

ประเภทที่ 4 ≥2.0 ≤4.0 - - ≤0.5 
(1) การอุปโภคและบรโิภคโดยตอ้งผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติและ
ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนำ้เปน็พิเศษก่อน 
(2) การอุตสาหกรรม 

ประเภทที่ 5 - - - - - การคมนาคม 

 

  

 
1 WQI เป็นคะแนนค่าดัชนีคุณภาพน้ำเพียงค่าเดียว จากการนำผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำหลายตัวมาประเมินร่วมกัน ได้แก่ ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO)  
ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (TCB) ค่าแบคทีเรียกลุ่ม ฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) และค่าแอมโมเนีย (NH3-N) 
2 การประเมินดัชนีคุณภาพน้ำทั่วไป (WQI) มีหน่วยเป็นคะแนน เริ่มจาก 0 - 30 คะแนน คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก 31 - 60 คะแนน คุณภาพน้ำอยู่ใน
เกณฑ์เสื่อมโทรม 61 - 70 คะแนน คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้,  71 - 90 คะแนน คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี,  91 - 100 คะแนน คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
3 ประเภทของแหล่งน้ำตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ืองกำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำลพบุรี 
4 ประเภทของแหล่งน้ำ ประเมินโดยใช้พารามิเตอร์ 5 ตัว ได้แก่ DO, BOD, TCB FCB และ NH3-N และพิจารณาคุณภาพน้ำที ่เป็นปัญหา 

จากพารามิเตอร์ที่ทำให้คุณภาพน้ำไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน 

 



    5 
ตารางท่ี  3 ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 

สถานีตรวจวัด 

ผลการตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก 
Hard 
ness 

(mg/L) 

Fe 
(mg/L) 

Cd* 
(µg/L) 

Cr6+ 
(µg/L) 

Mn 
(mg/L) 

Ni 
(µg/L) 

Pb 
(µg/L) 

Zn 
(mg/L) 

Cu 
(µg/L) 

Hg 
(µg/L) 

As 
(µg/L) 

Total 
Cr 

(µg/L) 

CH18 138.2 1.1 <5 - <0.5 <10 <10 <0.5 <10 ND - <10 
LB01 122.2 0.7 <5 - <0.5 <10 <10 <0.5 <10 ND - <10 
NO01 132.1 0.7 <5 - <0.5 <10 <10 <0.5 <10 ND - <10 
PS01 106.8 0.7 <5 - <0.5 <10 <10 <0.5 <10 ND - <10 
PS02 122.5 0.7 <5 - <0.5 <10 <10 <0.5 <10 ND - <10 

มาตรฐานคุณภาพน้ำ 
ในแหล่งน้ำผิวดิน 

- - ≤5 
≤50 

≤50 ≤1 ≤100 ≤50 ≤1 ≤100 ≤2 <10 - 

 
* หมายเหต ุ: ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพนำ้ในแหล่งน้ำผวิดิน กำหนดให้ แคดเมียม (Cd) ในนำ้ทีม่ีความกระด้างในรูปของ 
CaCO3 ไม่เกินกวา่ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าไม่เกินกว่า 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร (5 ไมโครกรัมต่อลิตร) และในน้ำที่มีความกระดา้งในรูปของ CaCO3 

เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าไม่เกินกวา่ 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร (50 ไมโครกรัมต่อลิตร) 
 

ตารางท่ี  4 บริเวณที่คุณภาพน้ำต่ำกว่ามาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน สาเหตุ และแนวทางแก้ไข  

สถานี จุดตรวจวัด 
พารามิเตอร์ 
ที่พบปัญหา 

สาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหา 

แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงที่ 2 
CH 20 ป้อมเพชร  ต.สำเภาล่ม 

อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

FCB 7,000 
MPN/100 mL 
 

เป็นแหล่งรองรับ
น ้ ำ เ ส ี ย ช ุ ม ช น
หนาแน่น จากเขต
เ ท ศ บ า ล น ค ร
พระนครศรีอยุธยา 
ระบบบำบัดน้ำเสีย
เ ท ศ บ า ล น ค ร
พระนครศรีอยุธยา
ยังรวบรวมน้ำเสีย
ไม่ครอบคลุมพื้นที ่

- กำกับ ตรวจสอบ และบังคับใช้กฎหมาย
กับแหล่ง กำเนิดมลพิษตามพระราช บัญญัติ
ส ่งเสร ิมและร ักษาคุณภาพสิ ่งแวดล ้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ให้มีการระบาย  
น้ำทิ ้งเป ็นไปตามมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ำทิ้งที่กำหนด 
-การกำกับตรวจสอบน้ำทิ ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรมและนิคมอ ุตสาหกรรมให้
เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบาย 
น้ำท้ิงและบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย 
-การเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม และ
บำบ ัดน ้ ำ เ ส ี ย ร ว ม ข อ ง ช ุ ม ช น ซึ่ง
ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
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สถาน ี จุดตรวจวัด 
พารามิเตอร์ 
ที่พบปัญหา 

สาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหา 

LB 01 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการ
ประมงน้ำจืด  
ต.สวนพริก   
อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

BOD 2.7 mg/L เป็นแหล่งรองรับ
น้ำเสียประเภท
เกษตรกรรม  
นาข้าว และชุมชน
ไม่หนาแน่น 
ตอนล่างเป็นชุมชน
เมืองและเป็นจุด
รับน้ำทิ้งจากระบบ
บำบัดน้ำเสีย
เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา 

- การเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม 
และบำบดัน้ ำ เ สี ย ร วมของ ชุมชน ซึ่ง
ดำเนินการอยู่ในปัจจุบนั 
- การเสรมิสร้างและสนับ สนุนองค์ความรู้
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนิน การ
จัดการน้ำเสียชุมชน 
- การสนับสนุนและเสริม สร้างกลุ่มเครือข่าย
เฝ้าระวังคุณภาพน้ำและติดตาม
ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษในชุมชน
และชุมชนริมน้ำ 

สะพานวัด
เขียนลาย 
LB 02 

สะพานวัดเขยีนลาย   
ต.บ้านแพรก 
อ.บ้านแพรก   
จ.พระนครศรีอยุธยา 

BOD 2.4 mg/L สภาพน้ำในแม่น้ำ
มีลักษณะไหลเวียน
ไม่สะดวก ปริมาณ
น้ำขึ้นกับการ
ควบคุมการระบาย
น้ำของชลประทาน 
ทำให้บางช่วงเวลา
น้ำแห้ง 

- การเสรมิสร้างและสนับ สนุนองค์ความรู้
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ
จัดการน้ำเสียชุมชน 
- การสนับสนุนและเสริม สร้างกลุ่มเครือข่าย
เฝ้าระวังคุณภาพน้ำและติดตาม
ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษในชุมชน
และชุมชนริมน้ำ 
- ศึกษาแนวทางการระบายน้ำในสมัพันธ์กับ
สภาพพื้นที ่

แม่น้ำลพบุรี 

แม่น้ำป่าสัก 
PS 01 ครัวย่าบัว 

ต.สำเภาล่ม  
อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

BOD 2.20 mg/L 
TCB 54,000 
MPN/100 mL 
FCB 7,000 
MPN/100 mL 

เป็นแหล่งรองรับ
น้ำเสียจากชุมชน
ห น า แ น ่ น จ า ก
เ ท ศ บ า ล น ค ร
พระนครศรีอยุธยา 
ระบบบำบัดน้ำเสีย
เ ท ศ บ า ล น ค ร
พระนครศรีอยุธยา
ยังรวบรวมน้ำเสีย
ไม่ครอบคลุมพื้นที ่ 
 

- กำกับ ตรวจสอบ และบังคับใช้กฎหมาย
กับแหล่ง กำเนิดมลพิษตามพระราช บัญญัติ
ส ่งเสร ิมและร ักษาคุณภาพสิ ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ให้มีการระบาย  
น้ำทิ ้งเป ็นไปตามมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ำทิ้งที่กำหนด 
-การกำกับตรวจสอบน้ำทิ ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรมและนิคมอ ุตสาหกรรมให้
เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบาย 
น้ำท้ิงและบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย 
-การเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม และ
บำบ ัดน ้ ำ เ ส ี ย ร ว ม ข อ ง ช ุ ม ช น ซึ่ง
ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
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สถาน ี จุดตรวจวัด 
พารามิเตอร์ 
ที่พบปัญหา 

สาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหา 

 

PS 02 วัดเรือแข่ง ต.บางระกำ  
อ.นครหลวง   
จ.พระนครศรีอยุธยา 

DO 3.9 mg/L 
BOD 2.1 mg/L 

ลักษณะพื้นที่เป็น
ชุมชนหนาแน่น มี
ท ่าเท ียบเร ือขน
ถ่ายสินค้า ปุ๋ยเคมี 
และถ่านหิน 

- กำกับ ตรวจสอบ และบังคับใช้กฎหมาย
กับแหล่ง กำเนิดมลพิษตามพระราช บัญญัติ
ส ่งเสร ิมและร ักษาคุณภาพสิ ่งแวดล ้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ให้มีการระบาย  
น้ำทิ ้งเป ็นไปตามมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ำทิ้งที่กำหนด 
-การกำกับตรวจสอบน้ำทิ ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรมและนิคมอ ุตสาหกรรมให้
เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบาย 
น้ำท้ิงและบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย 
-การศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้าง
ระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
ริมแม่น้ำ 
- การเสริมสร้างและสนับ สนุนองค์ความรู้
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนิน การ
จัดการน้ำเสียชุมชน 
- การสนับสนุนและเสริม สร้างกลุ่มเครือข่าย
เฝ ้ าระว ั งค ุ ณ ภ า พ น ้ ำ แ ล ะ ต ิ ด ต า ม
ตรวจสอบแหล่ งกำ เนิด มลพิษในชุมชน
และชุมชนริมน้ำ 
 

PS 03 ที่ว่าการเทศบาลตำบลท่าเรือ  
อ.ท่าเรือ   
จ.พระนครศรีอยุธยา 

BOD 3.4mg/L 
TCB 24,000 
MPN/100 mL 
FCB 7,900 
MPN/100 mL 

เป็นแหล่งรองรับ
น ้ ำ เ ส ี ย ช ุ ม ช น 
ช ุมชนหนาแน่น 
แ ห ล ่ ง ก ำ เ นิ ด
มลพ ิษในพ ื ้ นที่
ไ ด ้ แ ก ่ ช ุ ม ช น  
ตลาดสดเทศบาล 
เ ก ษ ต ร ก ร ร ม  
นาข้าว 

-การศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้าง
ระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
ริมแม่น้ำ 
- การเสริมสร้างและสนับ สนุนองค์ความรู้
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนิน การ
จัดการน้ำเสียชุมชน 
- การสนับสนุนและเสริม สร้างกลุ่มเครือข่าย
เฝ ้ าระว ั งค ุ ณ ภ า พ น ้ ำ แ ล ะ ต ิ ด ต า ม
ตรวจสอบแหล่ งกำ เนิด มลพิษในชุมชน
และชุมชนริมน้ำ 


