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รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2569 (8-12 ธันวาคม 2568) 

 สำน ักงานส ิ ่ งแวดล ้อมและควบค ุมมลพ ิษท ี ่  6 (สคพ.6) ดำเน ินการต ิดตามตรวจสอบ 
คุณภาพน้ำผิวดินในแม่น้ำสายหลัก ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินพื ้นที ่ลุ ่มน้ำเจ้าพระยา  
จำนวน 4 ครั้งต่อปี ช่วงฤดูน้ำแล้ง 2 ครั้ง และช่วงฤดูน้ำมาก 2 ครั้ง กำหนดจุดเก็บตัวอย่างน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา 
แม่น้ำน้อย แม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำป่าสัก ช่วงที ่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม 9 จุด ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2569 เก็บตัวอย่างน้ำครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2568 โดยมีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ดังนี้ 

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ตารางท่ี  1 ข้อมูลจุดเก็บตัวอย่างน้ำ และสภาพแวดล้อมขณะเก็บตัวอย่างน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2569 
สถานี จุดตรวจวัด พิกัด สภาพทั่วไปของน้ำ สภาพอากาศ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ภาพจุดเก็บ 

แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงที่ 2 
CH 18 โรงงานกระดาษ 

บางปะอิน 
ต.บางกะสั้น 
อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

X 668007 
Y 1569882 

น้ำไหลค่อนข้างเร็ว  
สีน้ำตาลอ่อน 
 พบผักตบชวาปริมาณ
น้อย ไม่พบสิ่งปฏิกูล 

อากาศค่อนข้างร้อน  
ลมพัดเป็นครั้งคราว 
ท้องฟ้าปิด 

เป็นพื้นที่ชุมชนและพ้ืนที่
เกษตรกรรม 

 

CH 20 หมู่บ้านฮอลันดา 
ต.สำเภาล่ม 
อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

X 669998 
Y 1586331 

น้ำไหลค่อนข้างเร็ว  
สีน้ำตาลอ่อน 
 พบผักตบชวาปริมาณ
น้อย ไม่พบสิ่งปฏิกูล 

อากาศค่อนข้างร้อน  
ลมพัดเป็นครั้งคราว 
ท้องฟ้าปิด 

เป็นพื้นที่ชุมชน ไม่
หนาแน่น  
โรงแรม ร้านอาหารริมน้ำ 
และโรงงานอุตสาหกรรม 
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ตารางท่ี  2 ข้อมูลจุดเก็บตัวอย่างน้ำ และสภาพแวดล้อมขณะเก็บตัวอย่างน้ำ แม่น้ำน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2569 
สถานี จุดตรวจวัด พิกัด สภาพทั่วไปของน้ำ สภาพอากาศ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ภาพจุดเก็บ 

แม่น้ำน้อย 
NO 01 ที่ว่าการอำเภอบางไทร   

ต.บางไทรอ.บางไทร   
จ.พระนครศรีอยุธยา 

X 662349 
Y 1570763 

น้ำไหลค่อนข้างเร็ว  
สีน้ำตาลอ่อน  
พบผักตบชวาปริมาณ 
ครึ ่งลำน้ำลงมา ไม่พบสิ่ง
ปฏิกูล 

อากาศเย็น  
ลมพัดเป็นครั้งคราว 
 ท้องฟ้าปิด 

เป ็นพ ื ้นท ี ่แพ ท ่องเท ี ่ยว 
ตกปลา พื้นที่เกษตรกรรม  
ท่าเรือ และอู่ซ่อมเรือโยง 

 
NO 02 สะพานท้ายเมือง  

(ทล 3412) 
ต.ตาลาน 
อ.ผักไห่ 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

X 647440 
Y 1603266 

น้ำไหลช้า สีน้ำตาลอ่อน 
พบผักตบชวาปริมาณ 
ครึ่งลำน้ำลงมา  
ไม่พบสิ่งปฏิกูล 

อากาศค่อนข้างร้อน 
ลมพัดเป็นครั้งคราว 
ท้องฟ้าโปร่ง 

เป็นพื้นที่ชุมชนไม่หนาแน่น 
และพ้ืนที่เกษตรกรรม 
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ตารางท่ี  3 ข้อมูลจุดเก็บตัวอย่างน้ำ และสภาพแวดล้อมขณะเก็บตัวอย่างน้ำ แม่น้ำลพบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2569 
สถานี จุดตรวจวัด พิกัด สภาพทั่วไปของน้ำ สภาพอากาศ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ภาพจุดเก็บ 

แม่น้ำลพบุรี 
LB 01 ศูนย์ป้องกันและ

ปราบปราม 
การประมงน้ำจืด  
ต.สวนพริก   
อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

X 669262 
Y 1590727 

น้ำไหลค่อนข้างเร็ว  
สีน้ำตาลอ่อน  
พบผักตบชวาปริมาณน้อย 
ไม่พบสิ่งปฏิกูล 

อากาศค่อนข้างร้อน  
ลมแรง ท้องฟ้าปิด 

เป็นพื้นที่ เกษตรกรรม นา
ข้าว  ชุมชนไม่หนาแน่น 
และสถานที่ราชการ  

 
LB 02 สะพานวัดเขียนลาย   

ต.บ้านแพรก 
อ.บ้านแพรก   
จ.พระนครศรีอยุธยา 

X 669603 
Y 1620014 

น้ำไหลค่อนข้างเร็ว  
สีน้ำตาลอ่อน ไม่พบพืชน้ำ 
และไม่พบสิ่งปฏิกูล 

อากาศค่อนข้างร้อน  
ลมอ่อนๆ  
เมฆเป็นส่วนมาก 

เป็นพื้นที่ชุมชน และพ้ืนที่
เกษตรกรรม 
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ตารางท่ี  4 ข้อมูลจุดเก็บตัวอย่างน้ำ และสภาพแวดล้อมขณะเก็บตัวอย่างน้ำ แม่น้ำป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2569 
สถานี จุดตรวจวัด พิกัด สภาพทั่วไปของน้ำ สภาพอากาศ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ภาพจุดเก็บ 

แม่น้ำป่าสัก 
PS 01 ครัวย่าบัว 

ต.สำเภาล่ม  
อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

X 670240 
Y 1586462 

น้ำไหลค่อนข้างเร็ว 
 สีน้ำตาลอ่อน 
 พบผักตบชวาปริมาณ 
ครึ่งลำน้ำลงมา  
ไม่พบสิ่งปฏิกูล 

อากาศค่อนข้างร้อน  
ลมพัดเป็นครั้งคราว 
ท้องฟ้าปิด 

เป็นพื้นที่ชุมชน 
ร้านอาหารริมน้ำ  
โรงแรม และวัด 

 
PS 02 สะพานข้ามแม่น้ำ  

(ถนนสายเอเชีย-ทล 32) 
ต.บ่อโพง 
อ.นครหลวง   
จ.พระนครศรีอยุธยา 

X 673136 
Y 1599867 

น้ำไหลค่อนข้างเร็ว  
สีน้ำตาลอ่อน พบ
ผักตบชวาปริมาณ 
ครึ่งลำน้ำลงมา  
ไม่พบสิ่งปฏิกูล 

อากาศค่อนข้างร้อน  
ลมพัดเป็นครั้งคราว 
ท้องฟ้าปิด 

เป็นพื้นที่ชุมชน และพ้ืนที่
เกษตรกรรม 

 
PS 03 ที่ว่าการเทศบาล 

ตำบลท่าเรือ  
ต.ท่าเรือ 
อ.ท่าเรือ  
 จ.พระนครศรีอยุธยา 

X 685526 
Y 1610225 
 

น้ำไหลช้า สีน้ำตาลอ่อน 
ไม่พบพืชน้ำ และไม่พบสิ่ง
ปฏิกูล 

อากาศค่อนข้างร้อน  
ลมอ่อนๆ  
เมฆเป็นส่วนมาก 

เป็นพื้นที่ชุมชน  
สถานที่ราชการ 
 พ้ืนที่เกษตรกรรม  
และตลาดสด 
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ตารางท่ี  5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2569 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย 
สถาน ี มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผวิดิน 

CH18 CH20 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 

อุณหภูมิอากาศ ºC 23 23 เป็นไปตามธรรมชาติ 

อุณหภูมินำ้ ºC 26.1 26.5 ไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 ºC 

pH - 7.4 7.4 5-9 

ความขุ่น NTU 50.9 63.6 - 

การนำไฟฟ้า µS/cm 268 245 - 

ความเค็ม ppt 0.00 0.00 เป็นไปตามธรรมชาติ 

ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) mg/L 5.5 5.7 ≥6.0 ≥4.0 ≥2.0 

ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์(BOD) mg/L 2.0 2.0 ≤1.5 ≤2.0 ≤4.0 

โคลิฟอร์มแบคทีเรยีทั้งหมด (TCB) MPN/100ml 3,400 11,000 ≤5,000 ≤20,000 - 

ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (FCB) MPN/100ml 1,700 930 ≤1,000 ≤4,000 - 

ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) mg/L 0.07 0.05 - 

ไนเตรทในหน่วยไนโตรเจน (NO3-N) mg/L 0.42 0.45 ≤5.0 

ไนไตรทในหน่วยไนโตรเจน NO2-N mg/L ND ND - 

แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน(NH3-N) mg/L 0.14 0.16 ≤0.5 

ไนโตรเจนท้ังหมด (TN) mg/L ND ND - 

ของแข็งแขวนลอย (SS) mg/L 55 71 - 

ของแข็งทั้งหมดในน้ำ (TS) mg/L 230 242 - 

ของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด (TDS) mg/L 175 171 - 

ความกระด้าง mg/L 102.30 - - 

เหล็ก (Fe) mg/L 2.2 - - 

แคดเมียม (Cd) µg/L ND - 
*5.0 น้ำที่มีความกระด้างในรูป CaCo3 ไม่เกิน 100 mg/L 
**50 น้ำที่มีความกระด้างในรูป CaCo3 เกิน 100 mg/L 

โครเมียมเฮกซาวาเลนท์ (Cr6+) µg/L ND - ≤50 

แมงกานีส (Mn) mg/L <0.5 - ≤1 

นิคเกิล (Ni) µg/L <10 - ≤100 

ตะกั่ว (Pb) µg/L <10 - ≤50 

สังกะสี (Zn) mg/L <0.5 - ≤1 

ทองแดง (Cu) µg/L <10 - ≤100 

ปรอท (Hg) µg/L ND - ≤2 

สารหนู (As) µg/L 2.40 - ≤10 

โครเมียมทั้งหมด (Total Cr) µg/L <10 - - 

ดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผวิดิน (WQI)* 62 70 WQI เฉลีย่ 66 คะแนน คุณภาพนำ้ “พอใช้” 

มาตรฐานคุณภาพน้ำผวิดินกำหนดเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3† 3 3 คุณภาพน้ำเป็นไปตามมาตรฐาน 

 
* ดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (WQI) คำนวนจากค่า DO, BOD, TCB, FCB, NH3-N มีหน่วยเป็นคะแนน ใชเ้พื่อสื่อสารสถานะของแหล่งน้ำอย่างง่าย 

ให้สาธารณชนรับทราบ แบ่งคะแนนออกเป็น 5 ช่วงดังนี้ 0 - 30 = เสื่อมโทรมมาก 31 - 60 = เสื่อมโทรม, 61 - 70 = พอใช้, 71 - 90 = ด,ี 91 - 100 = ดีมาก 
† ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื ่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา แบ่งแม่น้ำเจ้าพระยาออกเป็น 3 ช่วง โดยแม่น้ำเจ้าพระยา  

ที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในช่วงที่ 2 กำหนดให้เป็นแหล่งน้ำประเภทที่ 3  
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ตารางท่ี  6 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำแม่น้ำน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2569 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย 
สถาน ี มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผวิดิน 

NO01 NO02 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 

อุณหภูมิอากาศ ºC 22 30 เป็นไปตามธรรมชาติ 

อุณหภูมินำ้ ºC 25.7 27.7 ไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 ºC 

pH - 7.4 7.3 5-9 

ความขุ่น NTU 51.1 31.8 - 

การนำไฟฟ้า µS/cm 279 316 - 

ความเค็ม ppt 0.00 0.00 เป็นไปตามธรรมชาติ 

ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) mg/L 5.2 2.9 ≥6.0 ≥4.0 ≥2.0 

ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์(BOD) mg/L 2.5 2.8 ≤1.5 ≤2.0 ≤4.0 

โคลิฟอร์มแบคทีเรยีทั้งหมด (TCB) MPN/100ml 7,900 17,000 ≤5,000 ≤20,000 - 

ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (FCB) MPN/100ml 450 1,100 ≤1,000 ≤4,000 - 

ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) mg/L 0.08 0.09 - 

ไนเตรทในหน่วยไนโตรเจน (NO3-N) mg/L 0.39 0.35 ≤5.0 

ไนไตรทในหน่วยไนโตรเจน NO2-N mg/L ND ND - 

แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน(NH3-N) mg/L 0.12 0.18 ≤0.5 

ไนโตรเจนท้ังหมด (TN) mg/L ND ND - 

ของแข็งแขวนลอย (SS) mg/L 52 33 - 

ของแข็งทั้งหมดในน้ำ (TS) mg/L 242 236 - 

ของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด (TDS) mg/L 190 203 - 

ความกระด้าง mg/L 98.30  - 

เหล็ก (Fe) mg/L 2.4 - - 

แคดเมียม (Cd) µg/L ND - 
*5.0 น้ำที่มีความกระด้างในรูป CaCo3 ไม่เกิน 100 mg/L 
**50 น้ำที่มีความกระด้างในรูป CaCo3 เกิน 100 mg/L 

โครเมียมเฮกซาวาเลนท์ (Cr6+) µg/L - - ≤50 

แมงกานีส (Mn) mg/L <0.5 - ≤1 

นิคเกิล (Ni) µg/L <10 - ≤100 

ตะกั่ว (Pb) µg/L ND - ≤50 

สังกะสี (Zn) mg/L <0.5 - ≤1 

ทองแดง (Cu) µg/L ND - ≤100 

ปรอท (Hg) µg/L ND - ≤2 

สารหนู (As) µg/L - - ≤10 

โครเมียมทั้งหมด (Total Cr) µg/L <10 - - 

ดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผวิดิน (WQI)* 57 61 WQI เฉลีย่ 59 คะแนน คุณภาพนำ้ “เสือ่มโทรม” 

มาตรฐานคุณภาพน้ำผวิดินกำหนดเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที ่3† 4 4 DO, BOD ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

 
* ดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดนิ (WQI) คำนวนจากค่า DO, BOD, TCB, FCB, NH3-N มีหน่วยเป็นคะแนน ใชเ้พื่อสือ่สารสถานะของแหล่งนำ้อย่างง่าย 

ให้สาธารณชนรับทราบ แบ่งคะแนนออกเป็น 5 ช่วงดังนี้ 0 - 30 = เสือ่มโทรมมาก 31 - 60 = เสือ่มโทรม, 61 - 70 = พอใช้, 71 - 90 = ดี, 91 - 100 = ดีมาก 
† ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำ กำหนดให้แม่น้ำน้อยเป็นแหล่งน้ำประเภทที่ 3  



8 

ตารางท่ี  7 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำแม่น้ำลพบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2569 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย 
สถาน ี มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผวิดิน 

LB01 LB02 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 

อุณหภูมิอากาศ ºC 25 26 เป็นไปตามธรรมชาติ 

อุณหภูมินำ้ ºC 25.7 25.7 ไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 ºC 

pH - 7.4 7.3 5-9 

ความขุ่น NTU 122.9 36.7 - 

การนำไฟฟ้า µS/cm 287 303 - 

ความเค็ม ppt 0.00 0.00 เป็นไปตามธรรมชาติ 

ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) mg/L 6.0 2.8 ≥6.0 ≥4.0 ≥2.0 

ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์(BOD) mg/L 2.7 2.8 ≤1.5 ≤2.0 ≤4.0 

โคลิฟอร์มแบคทีเรยีทั้งหมด (TCB) MPN/100ml 4,900 7,900 ≤5,000 ≤20,000 - 

ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (FCB) MPN/100ml 680 450 ≤1,000 ≤4,000 - 

ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) mg/L 0.05 0.06 - 

ไนเตรทในหน่วยไนโตรเจน (NO3-N) mg/L 0.31 0.24 ≤5.0 

ไนไตรทในหน่วยไนโตรเจน NO2-N mg/L ND ND - 

แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน(NH3-N) mg/L 0.15 0.14 ≤0.5 

ไนโตรเจนท้ังหมด (TN) mg/L ND ND - 

ของแข็งแขวนลอย (SS) mg/L 32 35 - 

ของแข็งทั้งหมดในน้ำ (TS) mg/L 225 254 - 

ของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด (TDS) mg/L 193 219 - 

ความกระด้าง mg/L 107.20 - - 

เหล็ก (Fe) mg/L 1.7 - - 

แคดเมียม (Cd) µg/L ND - 
*5.0 น้ำที่มีความกระด้างในรูป CaCo3 ไม่เกิน 100 mg/L 
**50 น้ำที่มีความกระด้างในรูป CaCo3 เกิน 100 mg/L 

โครเมียมเฮกซาวาเลนท์ (Cr6+) µg/L - - ≤50 

แมงกานีส (Mn) mg/L <0.5 - ≤1 

นิคเกิล (Ni) µg/L <10 - ≤100 

ตะกั่ว (Pb) µg/L ND - ≤50 

สังกะสี (Zn) mg/L <0.5 - ≤1 

ทองแดง (Cu) µg/L ND - ≤100 

ปรอท (Hg) µg/L ND - ≤2 

สารหนู (As) µg/L - - ≤10 

โครเมียมทั้งหมด (Total Cr) µg/L <10 - - 

ดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผวิดิน (WQI)* 61 56 WQI เฉลีย่ 59 คะแนน คุณภาพนำ้ “เสือ่มโทรม” 

มาตรฐานคุณภาพน้ำผวิดินกำหนดเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที ่3† 4 4 DO, BOD ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

 
* ดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (WQI) คำนวนจากค่า DO, BOD, TCB, FCB, NH3-N มีหน่วยเป็นคะแนน ใชเ้พื่อสื่อสารสถานะของแหล่งน้ำอย่างง่าย 

ให้สาธารณชนรับทราบ แบ่งคะแนนออกเป็น 5 ช่วงดังนี้ 0 - 30 = เสื่อมโทรมมาก 31 - 60 = เสื่อมโทรม, 61 - 70 = พอใช้, 71 - 90 = ด,ี 91 - 100 = ดีมาก 
† ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำลพบุรี กำหนดให้แม่น้ำลพบุรีเป็นแหล่งน้ำประเภทที่ 3  



9 

ตารางท่ี  8 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำแม่น้ำป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2569 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย 
สถาน ี มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผวิดิน 

PS01 PS02 PS03 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 
อุณหภูมิอากาศ ºC 30 30 32 เป็นไปตามธรรมชาติ 

อุณหภูมินำ้ ºC 25.9 25.8 27.3 ไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 ºC 

pH - 7.4 7.5 7.5 5-9 

ความขุ่น NTU 51.1 35.1 63.9 - 

การนำไฟฟ้า µS/cm 313 323 291 - 

ความเค็ม ppt 0.10 0.10 0.00 เป็นไปตามธรรมชาติ 

ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) mg/L 4.5 4.3 5.2 ≥6.0 ≥4.0 ≥2.0 

ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์(BOD) mg/L 2.9 2.8 3.0 ≤1.5 ≤2.0 ≤4.0 

โคลิฟอร์มแบคทีเรยีทั้งหมด (TCB) MPN/100ml 4,900 3,300 22,000 ≤5,000 ≤20,000 - 

ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (FCB) MPN/100ml 1,300 450 1,300 ≤1,000 ≤4,000 - 

ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) mg/L 0.07 0.09 0.12 - 

ไนเตรทในหน่วยไนโตรเจน (NO3-N) mg/L 0.33 0.28 0.52 ≤5.0 

ไนไตรทในหน่วยไนโตรเจน NO2-N mg/L ND ND ND - 

แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน(NH3-N) mg/L 0.13 0.15 0.18 ≤0.5 

ไนโตรเจนท้ังหมด (TN) mg/L ND ND ND - 

ของแข็งแขวนลอย (SS) mg/L 48 38 49 - 

ของแข็งทั้งหมดในน้ำ (TS) mg/L 270 283 242 - 

ของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด (TDS) mg/L 222 245 193 - 

ความกระด้าง mg/L 112.10 123.40 - - 

เหล็ก (Fe) mg/L 1.8 1.5 - - 

แคดเมียม (Cd) µg/L ND ND - 
*5.0 น้ำที่มีความกระด้างในรูป CaCo3 ไม่เกิน 100 mg/L 
**50 น้ำที่มีความกระด้างในรูป CaCo3 เกิน 100 mg/L 

โครเมียมเฮกซาวาเลนท์ (Cr6+) µg/L - - - ≤50 

แมงกานีส (Mn) mg/L <0.5 <0.5 - ≤1 

นิคเกิล (Ni) µg/L <10 <0.10 - ≤100 

ตะกั่ว (Pb) µg/L <10 <0.10 - ≤50 

สังกะสี (Zn) mg/L <0.5 <0.5 - ≤1 

ทองแดง (Cu) µg/L ND ND - ≤100 

ปรอท (Hg) µg/L ND ND - ≤2 

สารหนู (As) µg/L  - - ≤10 

โครเมียมทั้งหมด (Total Cr) µg/L <10 - - - 

ดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผวิดิน (WQI)* 57 57 54 WQI เฉลี่ย 56 คะแนน คุณภาพน้ำ “เสื่อมโทรม” 

มาตรฐานคุณภาพน้ำผวิดินกำหนดเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที ่3† 4 4 4 BOD,TCB ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

 
 

* ดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (WQI) คำนวนจากค่า DO, BOD, TCB, FCB, NH3-N มีหน่วยเป็นคะแนน ใชเ้พื่อสื่อสารสถานะของแหล่งน้ำอย่างง่าย 
ให้สาธารณชนรับทราบ แบ่งคะแนนออกเป็น 5 ช่วงดังนี้ 0 - 30 = เสื่อมโทรมมาก 31 - 60 = เสื่อมโทรม, 61 - 70 = พอใช้, 71 - 90 = ด,ี 91 - 100 = ดีมาก 

† ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำป่าสัก กำหนดให้แม่น้ำป่าสัก เป็นแหล่งน้ำประเภทที่ 3  



10 

ตารางท่ี  9 ดัชนีคุณภาพน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2569 
ดัชนีคุณภาพน้ำ ร้อยละของตัวอย่าง 

ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน* 
บริเวณที่ไม่เป็นไป 

ตามมาตรฐาน 

ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) 22.22 % (2/9) 

แม่น้ำลพบุร ี
- สะพานวัดเขยีนลาย (2.8) 

แม่น้ำน้อย 
- สะพานท้ายเมือง ทล 3412 (2.9) 

ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์(BOD) 77.78% (7/9) 

แม่น้ำลพบุร ี
- ศูนย์ป้องกันและปราบปราม 

การประมงน้ำจืด (2.7) 
- สะพานวัดเขยีนลาย (2.8) 

แม่น้ำน้อย  
- ที่ว่าการอำเภอบางไทร (2.5)  
- สะพานท้ายเมือง ทล 3412 (2.8)  

แม่น้ำป่าสัก  
- ครัวย่าบัว (2.9)  
- สะพานข้ามแม่น้ำ (ถนนสายเอเชีย- 

ทล 32) (2.8) 
- ที่ว่าการเทศบาลตำบลท่าเรือ (3.0) 

โคลิฟอร์มแบคทีเรยีทั้งหมด (TCB) 11.11 % (1/9) 
แม่น้ำป่าสัก  

- ที่ว่าการเทศบาลตำบลท่าเรือ (22,000) 

ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (FCB) 0 % (0/9) - เป็นไปตามมาตรฐานทุกจุด 
แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน (NH3-N) 0 % (0/9) - เป็นไปตามมาตรฐานทุกจุด 

ข้อเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1. กำกับ ตรวจสอบ และบังคับใช้กฎหมายกับแหล่ง กำเนิดมลพิษตามพระราช บัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ให้มีการระบาย น้ำทิ ้งเป็นไปตามมาตรฐานควบคุม 
การระบายน้ำทิ้งที่กำหนด 

2. การกำกับตรวจสอบน้ำทิ ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นไป  
ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งและบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย 

3. ศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนที่ดำเนินการ
อยู่ในปัจจุบัน/ศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติมในพ้ืนที่ 

4. เสริมสร้างและสนับสนุนองค์ความรู ้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นดำเนินการจัดการ 
น้ำเสียที่ต้นทาง  
 5. พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษในชุมชนและ
ชุมชนริมน้ำ 

 
* ร้อยละที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน คือ จำนวนตัวอย่างผลการประเมินคุณภาพน้ำที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน ตามประกาศ 

กรมควบคุมมลพิษเร่ืองกำหนดประเภทของแหล่งน้ำ /จำนวนตัวอย่างทั้งหมดที่ตรวจวิเคราะห์  


