
 
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (กรกฎาคม 2568) 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 (สคพ.6) ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
น้ำผิวดินในแม่น้ำสายหลัก ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง  
พื้นที ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงที ่ 2 แม่น้ำน้อย แม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำป่าสัก  
รวมจุดตรวจวัด 9 จุด โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กำหนดแผนการดำเนินการจำนวน 4 ครั้งต่อปี ในช่วง 
ฤดนู้ำแล้ง 2 ครั้ง และช่วงฤดูน้ำมาก 2 ครั้ง ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำครั้งท่ี 4 ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2568  
โดยมีผลการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ดังนี้ 

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำแม่น้ำสายหลัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

 



    2 
 

ตารางท่ี  1 ข้อมูลจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ 

สถานี จุดตรวจวัด พิกัด ภาพจุดเก็บ 
แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงที่ 2 

CH 18 หลังโรงงานกระดาษบางปะอิน 
ต.บางกะสั้น  อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

X 668007 
Y 1569882 

 
CH 20 บ้านฮอลันดา 

ต.หอรัตนไชย  
อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

X 669998 
Y 1586331 

 
แม่น้ำน้อย 

NO 01 ที่ว่าการอำเภอบางไทร   
ต.บางไทรอ.บางไทร   
จ.พระนครศรีอยุธยา 

X 662349 
Y 1570763 

 
NO 02 สะพานท้ายเมือง (ทล 3412) 

ต.ตาลาน 
อ.ผักไห่ 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

X 647440 
Y 1603266 
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แม่น้ำลพบุรี 

LB 01 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการ
ประมงน้ำจืด  
ต.สวนพริก   
อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

X 669262 
Y 1590727 

 
LB 02 สะพานวัดเขียนลาย   

ต.บ้านแพรก 
อ.บ้านแพรก   
จ.พระนครศรีอยุธยา 

X 669603 
Y 1620014 

 
แม่น้ำป่าสัก 

PS 01 ครัวย่าบัว 
ต.สำเภาล่ม  
อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

X 670240 
Y 1586462 

 
PS 02 สะพานข้ามแม่น้ำ (ถนนสาย

เอเชีย-ทล 32) 
ต.บ่อโพง 
อ.นครหลวง   
จ.พระนครศรีอยุธยา 

X 673136 
Y 1599867 

 
PS 03 ที่ว่าการเทศบาลตำบลท่าเรือ  

อ.ท่าเรือ  จ.พระนครศรีอยุธยา 
X 685526 
Y 1610225 
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ตารางท่ี  2 ผลคุณภาพน้ำแม่น้ำสายหลัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

สถานีตรวจวัด 

ผลการตรวจวิเคราะห ์

WQI1 
คุณภาพน้ำ
ตาม WQI2 

ประเภทแหล่งน้ำ
ตามประกาศกรม
ควบคุมมลพิษ3 

คุณภาพน้ำ
ที่ตรวจพบ4 

DO 
(mg/L) 

BOD 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/ 

100 mL) 

FCB 
(MPN/ 

100 mL) 

NH3-N 

(mg/L) 

หลังโรงงานกระดาษ
บางปะอิน (CH 18) 

6.2 3.1 24,000 1,700 0.1 57 เส่ือมโทรม ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 

หมู่บ้านฮอลันดา 
(CH 20) 

5.5 3.2 13,000 450 0.2 58 เส่ือมโทรม ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 

ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามการประมง

น้ำจืด (LB 01) 
3.0 1.5 13,000 1,700 0.2 65 พอใช้ ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 

สะพานวัดเขยีนลาย 
(LB 02) 

3.2 2.8 24,000 7,900 0.2 59 เส่ือมโทรม ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 

ที่ว่าการอำเภอบางไทร 
(NO 01) 

5.6 2.8 7,900 1,300 0.1 59 เส่ือมโทรม ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 

สะพานข้าม 
แม่น้ำน้อย 
(NO 02) 

3.3 2.9 22,000 1,700 0.2 60 พอใช้ ประเภทที่ 3 
 

ประเภทที่ 4 

ครัวย่าบวั 
(PS 01) 

4.1 2.4 24,000 4,900 0.2 52 เส่ือมโทรม ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 

สะพานข้ามแม่นำ้ 
ถนนสายเอเชยี-ทล 32 

(PS 02) 
4.4 2.1 92,000 14,000 0.2 61 พอใช้ ประเภทที่ 3 

 
ประเภทที่ 4 

ที่ว่าการ ทต.ท่าเรือ 
(PS 03) 

4.6 4.7 35,000 4,900 0.2 47 เส่ือมโทรม ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 5 

มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดนิ ข้อแนะนำการใชป้ระโยชน์แหล่งน้ำ 

ประเภทที่ 3 ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 ≤0.5 
(1) การอุปโภคและบรโิภคโดยตอ้งผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติและ
ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนำ้ทัว่ไปก่อน 
(2) การเกษตร 

ประเภทที่ 4 ≥2.0 ≤4.0 - - ≤0.5 
(1) การอุปโภคและบรโิภคโดยตอ้งผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติและ
ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนำ้เปน็พิเศษก่อน 
(2) การอุตสาหกรรม 

ประเภทที่ 5 - - - - - การคมนาคม 

 

 

 
1 WQI เป็นคะแนนค่าดัชนีคุณภาพน้ำเพียงค่าเดียว จากการนำผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำหลายตัวมาประเมินร่วมกัน ได้แก่ ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO)  
ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (TCB) ค่าแบคทีเรียกลุ่ม ฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) และค่าแอมโมเนีย (NH3-N) 
2 การประเมินดัชนีคุณภาพน้ำทั่วไป (WQI) มีหน่วยเป็นคะแนน เริ่มจาก 0 - 30 คะแนน คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก 31 - 60 คะแนน คุณภาพน้ำอยู่ใน
เกณฑ์เสื่อมโทรม 61 - 70 คะแนน คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้,  71 - 90 คะแนน คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี,  91 - 100 คะแนน คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
3 ประเภทของแหล่งน้ำตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ืองกำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำลพบุรี 
4 ประเภทของแหล่งน้ำ ประเมินโดยใช้พารามิเตอร์ 5 ตัว ได้แก่ DO, BOD, TCB FCB และ NH3-N และพิจารณาคุณภาพน้ำที ่เป็นปัญหา 

จากพารามิเตอร์ที่ทำให้คุณภาพน้ำไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน 
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ตารางท่ี 3 ปริมาณโลหะหนักในแม่น้ำสายหลัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

สถานีตรวจวัด 

ผลการตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก 
Hard 
ness 

(mg/L) 

Fe 
(mg/L) 

Cd* 
(µg/L) 

Cr6+ 
(µg/L) 

Mn 
(mg/L) 

Ni 
(µg/L) 

Pb 
(µg/L) 

Zn 
(mg/L) 

Cu 
(µg/L) 

Hg 
(µg/L) 

As 
(µg/L) 

Total 
Cr 

(µg/L) 

หลังโรงงานกระดาษ
บางปะอิน (CH 18) 

86.00 9.1 <5 ND <0.5 <10 11.00 <0.5 <10 ND 1.70 <10 

ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามการประมง

น้ำจืด (LB 01) 
103.80 <1.0 <5 - ND <10 <10 <0.5 <10 ND - <10 

ที่ว่าการอำเภอบางไทร 
(NO 01) 

87.90 5.6 <5 - <0.5 <10 <10 <0.5 <10 ND - <10 

ครัวย่าบวั 
(PS 01) 

113.60 2.6 <5 - <0.5 <10 <10 <0.5 <10 ND - <10 

สะพานข้ามแม่นำ้ 
ถนนสายเอเชยี-ทล 32 

(PS 02) 
111.70 1.4 <5 - ND <10 <10 <0.5 <10 ND - <10 

มาตรฐานคุณภาพน้ำ 
ในแหล่งน้ำผิวดิน 

- - ≤5 
≤50 

≤50 ≤1 ≤100 ≤50 ≤1 ≤100 ≤2 <10 - 

 
* หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน กำหนดให้ แคดเมียม (Cd) ในน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ 
CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าไม่เกินกว่า 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร (5 ไมโครกรัมต่อลิตร) และในน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 

เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าไม่เกินกว่า 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร (50 ไมโครกรัมต่อลิตร) 
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ตารางท่ี  4 บริเวณที่คุณภาพน้ำต่ำกว่ามาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน สาเหตุ และแนวทางแก้ไข  

สถาน ี จุดตรวจวัด 
พารามิเตอร์ 
ที่พบปัญหา 

สาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหา 

NO01 ที่ว่าการอำเภอบางไทร   
ต.บางไทรอ.บางไทร   
จ.พระนครศรีอยุธยา 

BOD 2.8 mg/L เป็นแหล่งรองรับ
น้ำเสียประเภท
เกษตรกรรม  
นาข้าว และชุมชน
ไม่หนาแน่น 
 

- รณรงค์ปลูกจิตสำนึก ลดการใช้น้ำและการ
ลดมลพิษทางน้ำ 
- การเสริมสร้างและสนับ สนุนองค์ความรู้ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนิน การ
จัดการน้ำเสียชุมชน 
- การสนับสนุนและเสริม สร้างกลุ่มเครือข่าย
เฝ้าระวังคุณภาพน้ำและติดตามตรวจสอบ
แหล่งกำเนิดมลพิษในชุมชนและชุมชนริมน้ำ 
 
 NO02 สะพานท้ายเมือง (ทล 3412) 

ต.ตาลาน อ.ผักไห ่
จ.พระนครศรีอยุธยา 

DO 3.3 mg/L 
BOD 2.9 mg/L 
TCB 22,000 
MPN/100 mL 

แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงที่ 2 
CH18 หลังโรงงานกระดาษบางปะอิน 

ต.บางกะสั้น  
อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

BOD 3.1 mg/L 
TCB 24,000 
MPN/100 mL 
 

เป็นแหล่งรองรับ
น้ำเสียชุมชน 
พื้นที่ตำบลตลาด
เกรียบ 
ตำบลบ้านเลน 

- กำกับ ตรวจสอบ และบังคับใช้กฎหมายกับ
แหล่ง กำเนิดมลพิษตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 ให้มีการระบายน้ำทิ้งเป็นไปตาม
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่กำหนด 
-การกำกับตรวจสอบน้ำทิ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรฐานควบคุมการระบาย 
น้ำทิ้งและบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย 
- รณรงค์ปลูกจิตสำนึก ลดการใช้น้ำและการ
ลดมลพิษทางน้ำ 
- การเสริมสร้างและสนับ สนุนองค์ความรู้ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนิน การ
จัดการน้ำเสียชุมชน 
- การสนับสนุนและเสริม สร้างกลุ่มเครือข่าย
เฝ้าระวังคุณภาพน้ำและติดตามตรวจสอบ
แหล่งกำเนิดมลพิษในชุมชนและชุมชนริมน้ำ 

CH20 บ้านฮอลันดา 
ต.หอรัตนไชย  
อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

BOD 3.2 mg/L 
 

เป็นแหล่งรองรับ
น้ำเสียชุมชน 
พื้นที่ตำบลบ้าน
ป้อม ตำบล
ประตูชัย  
 

แม่น้ำน้อย 
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สถาน ี จุดตรวจวัด 
พารามิเตอร์ 
ที่พบปัญหา 

สาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหา 

แม่น้ำลพบุรี 
LB 01 ศูนย์ป้องกันและปราบปราม

การประมงน้ำจืด  
ต.สวนพริก   
อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

DO 3.0 mg/L 
 

เป็นแหล่งรองรับ
น้ำเสียประเภท
เกษตรกรรม  
นาข้าว และชุมชน
ไม่หนาแน่น 
ตอนล่างเป็นชุมชน
เมืองและเป็นจุด
รับน้ำทิ้งจากระบบ
บำบัดน้ำเสีย
เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา 

- การเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม 
และบำบดัน้ ำ เ สี ย ร วมของ ชุมชน ซึ่ง
ดำเนินการอยู่ในปัจจุบนั 
- การเสรมิสร้างและสนับ สนุนองค์ความรู้
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนิน การ
จัดการน้ำเสียชุมชน 
- การสนับสนุนและเสริม สร้างกลุ่มเครือข่าย
เฝ้าระวังคุณภาพน้ำและติดตาม
ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษในชุมชน
และชุมชนริมน้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LB 02 สะพานวัดเขยีนลาย   
ต.บ้านแพรก 
อ.บ้านแพรก   
จ.พระนครศรีอยุธยา 

DO 3.2 mg/L 
BOD 2.8 mg/L 
TCB 24,000 
MPN/100 mL 
FCB 7,900 
MPN/100 mL 
 

สภาพน้ำในแม่น้ำ
มีลักษณะ
ไหลเวียนไม่
สะดวก ปรมิาณ
น้ำขึ้นกับการ
ควบคุมการ
ระบายน้ำของ
ชลประทาน ทำให้
บางช่วงเวลาน้ำ
แห้ง 
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สถาน ี จุดตรวจวัด 
พารามิเตอร์ 
ที่พบปัญหา 

สาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหา 

 

แม่น้ำป่าสัก 
PS 01 ครัวย่าบัว 

ต.สำเภาล่ม  
อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

BOD 2.4 mg/L 
TCB  24,000 
MPN/100 mL 
FCB 4,900 
MPN/100 mL 
 

เป็นแหล่งรองรับ
น ้ ำ เ ส ี ย ช ุ ม ช น 
ช ุมชนหนาแน่น 
เขตตำบลหอรัตน
ไชย ตำบลหัวรอ 
และน้ำเสียชุมชน
จากคลองข้าวเม่า  

- กำกับ ตรวจสอบ และบังคับใช้กฎหมายกับ 
แหล่ง กำเนิดมลพิษตามพระราช บัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 ให้มีการระบาย น้ำทิ้งเป็นไปตาม
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่กำหนด 
-การกำก ับตรวจสอบน ้ำท ิ ้ งจากโรงงาน
อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นไป
ต า ม ม า ต ร ฐ า น ค ว บ ค ุ ม ก า ร ร ะ บ า ย 
น้ำทิ้งและบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย 
-การเพิ ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม และ
บำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนซึ่งดำเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน 
- การเสริมสร้างและสนับ สนุนองค์ความรู้ให้
องค ์ กรปกครองส ่ วนท ้ องถ ิ ่ น ดำเนิ น  
การจัดการน้ำเสียชุมชน 
- การสนับสนุนและเสริม สร้างกลุ่มเครือข่าย
เฝ้าระวังคุณภาพน้ำและติดตามตรวจสอบ
แหล่งกำเนิดมลพิษในชุมชนและชุมชนริมน้ำ 
-การศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้าง
ระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
ริมแม่น้ำ 
- การเสริมสร้างและสนับ สนุนองค์ความรู้
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนิน การ
จัดการน้ำเสียชุมชน 
- การสนับสนุนและเสริม สร้างกลุ่มเครือข่าย
เฝ ้ าระว ั งค ุ ณ ภ า พ น ้ ำ แ ล ะ ต ิ ด ต า ม
ตรวจสอบแหล่ งกำ เนิด มลพิษในชุมชน
และชุมชนริมน้ำ 
 
 
 
 
 

PS 02 สะพานข้ามแม่น้ำ  
(ถนนสายเอเชีย-ทล 32) 
ต.บ่อโพง อ.นครหลวง   
จ.พระนครศรีอยุธยา 

BOD 2.1 mg/L 
TCB  92,000 
MPN/100 mL 
FCB 14,000 
MPN/100 mL 
 

เป็นแหล่งรองรับ
น้ำเสียจากชุมชน 
ท่าเรือขนส่งสินค้า
การเกษตร โกดัง
พักสินค้า ปุ ๋ยเคมี  
เขตตำบลคลอง
ส ะ แ ก  ต ล า ด
สุวรรณเกลียวทอง 
และท่อระบายน้ำ
จ า ก ถ น น ส า ย
เอเชีย 

PS 03 ที่ว่าการเทศบาลตำบลท่าเรือ  
อ.ท่าเรือ  จ.
พระนครศรีอยุธยา 

BOD 2.7 mg/L 
TCB  35,000 
MPN/100 mL 
FCB 4,900 
MPN/100 mL 
 

เป็นแหล่งรองรับ
น ้ ำ เ ส ี ย ช ุ ม ช น 
ช ุมชนหนาแน่น 
แ ห ล ่ ง ก ำ เ นิ ด
มลพ ิษ ในพ ื ้ นที่
ไ ด ้ แ ก ่ ช ุ ม ช น  
ตลาดสดเทศบาล
ต ำ บ ล ท ่ า เ รื อ 
เ ก ษ ต ร ก ร ร ม  
นาข้าว 


