
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 
ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2568 (กรกฎาคม 2568) 

 สำน ักงานส ิ ่ งแวดล ้อมและควบค ุมมลพ ิษท ี ่  6 (สคพ.6) ดำเน ินการต ิดตามตรวจสอบ 
คุณภาพน้ำผิวดินในแม่น้ำสายหลัก ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง 
พ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี คือ แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงที่ 1 และแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงที่ 2 รวมจุดตรวจวัด 2 จุด โดยปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 กำหนดแผนการดำเนินการจำนวน 4 ครั้งต่อปี ในช่วงฤดูน้ำแล้ง 2 ครั้ง และช่วงฤดูน้ำมาก 2 ครั้ง ดำเนินการ
เก็บตัวอย่างน้ำครั ้งที ่ 4 ระหว่างวันที ่ 21-24 กรกฎาคม 2568 โดยมีผลการดำเนินการติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพน้ำ ดังนี้ 

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี 
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ตารางท่ี  1 ข้อมูลจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ 

สถานี จุดตรวจวัด พิกัด ภาพจุดเก็บ 
แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงที่ 1 

CH 12 สะพานพระรามหก ตำบลสวน
ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

Lat 13.813732 
Long 100.514776 

 

แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงที่ 2 
CH 15 สะพานนนทบุรี ตำบลบ้านใหม ่

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
Lat 13.947496 
Long 100.53518 
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ตารางท่ี 2 คุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี ครั้งที ่4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

สถานีตรวจวัด 

ผลการตรวจวิเคราะห ์

WQI1 
คุณภาพน้ำตาม 

WQI2 

ประเภทแหล่ง
น้ำตามประกาศ

กรมควบคุม
มลพิษ3 

ผลการ
ประเมิน
ประเภท
แหล่งน้ำ4 

DO 
(mg/L) 

BOD 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/ 

100 mL) 

FCB 
(MPN/ 

100 mL) 

NH3-N 
(mg/L) 

สะพานนนทบุร ี
(CH 15) 

4.6 2.3 11,000 3,300 0.3 54 เส่ือมโทรม ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 

สะพานพระรามหก
(CH 12) 

3.8 3.5 35,000 13,000 0.4 55 เส่ือมโทรม ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5 

มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดนิ ข้อแนะนำการใชป้ระโยชน์แหล่งน้ำ 

ประเภทที่ 3 ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 ≤0.5 
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกตแิละ
ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน 
(2) การเกษตร 

ประเภทที่ 4 ≥2.0 ≤4.0 - - ≤0.5 
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกตแิละ
ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน 
(2) การอุตสาหกรรม 

ประเภทที่ 5 - - - - - การคมนาคม 

 
ตารางท่ี  3 ปริมาณโลหะหนักในแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

สถานีตรวจวัด 

ผลการตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก 

Hard 
ness 

(mg/L) 

Fe 
(mg/L) 

Cd5 
(µg/L) 

Cr6+ 
(µg/L) 

Mn 
(mg/L) 

Ni 
(µg/L) 

Pb 
(µg/L) 

Zn 
(mg/L) 

Cu 
(µg/L) 

Hg 
(µg/L) 

As 
(µg/L) 

Total Cr 

(µg/L) 

CH 15 104.70 2.1 <5 ND ND <10 <10 <0.5 <10 ND 1.70 <10 
มาตรฐาน 
คุณภาพน้ำ 

ในแหล่งน้ำผิวดิน 

- - ≤5 
≤50 

≤50 ≤1 ≤100 ≤50 ≤1 ≤100 ≤2 <10 - 

 

 

1 WQI เป็นคะแนนค่าดัชนีคุณภาพน้ำเพียงค่าเดียว จากการนำผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำหลายตัวมาประเมินร่วมกัน ได้แก่ ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) 
ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (TCB) ค่าแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม   (FCB) และค่าแอมโมเนีย (NH3-N) 
2 การประเมินดัชนีคุณภาพน้ำทั่วไป (WQI) มีหน่วยเป็นคะแนน เริ่มจาก 0 - 30 คะแนน คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก,  31 - 60 คะแนน คุณภาพน้ำอยู่ใน
เกณฑ์เสื่อมโทรม,  61 - 70 คะแนน คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้,  71 - 90 คะแนน คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี,  91 - 100 คะแนน คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
3 ประเภทของแหล่งน้ำตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ืองกำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย แม่น้ำป่าสัก  และแม่น้ำลพบุรี 
4 ผลการประเมินประเภทแหล่งน้ำใช้พารามิเตอร์ 5 ตัว ได้แก่ DO, BOD, TCB FCB และ NH3 -N และพิจารณาคุณภาพน้ำที่เป็นปัญหาจากพารามิเตอร์
ที่ทำให้คุณภาพน้ำไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน 
5 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน กำหนดให้ แคดเมียม (Cd) ในน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 
มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าไม่เกินกว่า 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร (5 ไมโครกรัมต่อลิตร) และในน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร มีค่าไม่เกินกว่า 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร (50 ไมโครกรัมต่อลิตร) 
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ตารางท่ี  4 บริเวณที่คุณภาพน้ำต่ำกว่ามาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน สาเหตุ และแนวทางแก้ไข  

สถาน ี จุดตรวจวัด พารามิเตอร์ที่พบปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหา 
แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงที่ 2 
CH15 สะพานนนทบุรี  

ตำบลบ้านใหม่ อำเภอ
ปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 

BOD 2.3 mg/L เป ็นพ ื ้นท ี ่รอยต ่อ 2 จ ังหวัด 
รองร ั บน ้ ำ เ ส ี ยจากจ ั งหวั ด
นนทบุร ีและปทุมธานี การใช้
ประโยชน์ท ี ่ด ิน แหล่งกำเนิด
มลพิษหลักมาจากน้ำเสียชุมชน
หนาแน่นที ่ไม่ได้ร ับการบำบัด
อย่างถูกต ้องเนื ่องจากระบบ
บำบัดน้ำเสียรวมยังไม่สามารถ
รับน้ำเสียได้ครอบคลุมพื้นท่ี 

- กำกับ ตรวจสอบ และ
บังคับใช้กฎหมายกับแหล่ง 
กำเนิดมลพิษตามพระราช 
บัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 ให้มีการระบาย  
น้ำท้ิงเป็นไปตาม
มาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ำทิ้งที่กำหนด 
-การกำกับตรวจสอบน้ำทิ้ง
จากโรงงานอุตสาหกรรม
และนิคมอุตสาหกรรมให้
เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
และบังคับให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 
-ศึกษาแนวทางการ
รวบรวมน้ำเสียจาก
แหล่งกำเนิดน้ำเสียชุมชน
ในพื้นที่ไปบำบัดยังระบบ
บำบัดน้ำเสียรวมชุมชน/
แนวทางการก่อสร้าง
ระบบบำบดัน้ำเสียในพ้ืนท่ี  

 


