
 

รายงานสถานการณส์ิ่งแวดล้อม ป ีพ.ศ. 2566 ส านักงานสิ่งแวดล้อมและควบคมุมลพิษที่ 6    2-29 

 3) การจัดการของเสียอันตรายชุมชน 

  การจัดการของเสียอันตรายชุมชนในพ้ืนที่  5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี  ปทุมธานี  
พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี และอ่างทอง มีแนวโน้มที่ดีขึ้น มีการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนและ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากนโยบายภาครัฐสนับสนุนให้มี
การวางระบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน โดยถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
บูรณาการการท างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยจัดตั้งจุดรวบรวม 
ของเสียอันตรายในชุมชนและก าหนดให้มีศูนย์รวบรวมในระดับจังหวัด ท าให้ของเสียอันตรายได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องเพ่ิมข้ึน ดังแผนภูมิที่ 2.3-3 

 
แผนภูมิที่ 2.3-3 ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการเก็บรวบรวมและก าจัดอย่างถูกต้อง ปี 2562-2566 

  ปี 2566 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนและซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ จ านวน 37.27 ตัน และส่งก าจัดอย่างถูกต้อง 26.79 ตัน 
ดังตารางที่ 2.3-2 และแผนภูมิที่ 2.3-4 

ตารางท่ี 2.3-2 ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่รวบรวมและส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง ปี 2566 
จังหวัด หน่วยงานรับผิดชอบ ปริมาณที่รวบรวมและส่งก้าจดั (ตัน) 

นนทบุรี 
อบจ.นนทบุรี 
ทน.ปากเกร็ด 
ทน.นนทบุร ี

12.02 

ปทุมธาน ี อบจ.ปทุมธาน ี 6.79 
พระนครศรีอยุธยา อบจ.พระนครศรีอยุธยา 8.02 

สิงห์บุร ี อบจ.สิงห์บุรี 3.38 
อ่างทอง ทม.อ่างทอง 7.05 

รวม 37.26 
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แผนภูมิที่ 2.3-4 ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการเก็บรวบรวมและก าจัดอย่างถูกต้อง ปี 2566 
 
  การจัดการของเสียอันตรายชุมชนรายจังหวัด  
  1. จังหวัดนนทบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเก็บรวบรวมและส่งก าจัดของเสีย
อันตรายจากชุมชนอย่างถูกต้องได้ทั้งสิ้น จ านวน 12.20 ตัน ซึ่งมีศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน จ านวน 
3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัด โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็น
หน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ ศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนของเทศบาลนครนนทบุรี ให้บริการ
ภายในเขตพ้ืนที่เทศบาลฯ และศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนของเทศบาลนครปากเกร็ดให้บริการภายใน
เขตพ้ืนที่เทศบาลฯ 

  2. จังหวัดปทุมธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งเก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนไว้
ในพ้ืนที่ของตนเอง และจากฐานข้อมูล (มฝ.) มีปริมาณของเสียอันตรายชุมชนทั้งจังหวัด จ านวน 6.79 ตัน และส่ง
ก าจัดอย่างถูกต้องทั้งหมด โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ มีการ
บริหารจัดการโดยก าหนดจุดนัดหมายเก็บขนของเสียอันตรายชุมชนไปก าจัดอย่างถูกต้องต่อไป 
  3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเก็บรวบรวมและส่งก าจัด
ของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างถูกต้องได้ทั้งสิ้น จ านวน 8.02 ตัน ซึ่งมีศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหน่วยงานหลักในการบริหาร
จัดการ 
  4. จังหวัดอ่างทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเก็บรวบรวมและส่งก าจัดของเสีย
อันตรายจากชุมชนอย่างถูกต้องได้ทั้งสิ้น จ านวน 7.05 ตัน ซึ่งมีศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนจังหวัด
อ่างทอง โดยเทศบาลเมืองอ่างทองเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ 
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  5. จังหวัดสิงห์บุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเก็บรวบรวมและส่งก าจัดของเสียอันตราย
จากชุมชนอย่างถูกต้องได้ทั้งสิ้น จ านวน 3.38 ตัน ซึ่งมีศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี โดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ 
  จากข้อมูลการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนจากศูนย์รวบรวมในระดับจังหวัด 
พบว่าเมื่อแยกประเภทและปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่รวบรวมและส่งก าจัดส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มหลอดไฟ 
กลุ่มภาชนะบรรจุสารเคมี และกลุ่มซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ดังแผนภูมิที่ 2.3-5 
และตารางที่ 2.3-3 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2.3-5 ประเภทของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 
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ตารางท่ี 2.3-3 ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนแต่ละประเภทที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 

 
 แนวโน้มการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน 
 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ถึงแม้ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น แต่การ
จัดการขยะมูลฝอยก็มีแนวโน้มที่ดีเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการมี
แนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิม
มากข้ึน และผลจากการติดตามตรวจสอบและประเมินผล และก ากับดูแลรวมทั้งการให้ค าแนะน าในการบริหาร
จัดการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ปริมาณขยะ
มูลฝอยชุมชนถูกน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง รวมทั้งการปิดสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องและน าขยะมูล
ฝอยไปก าจัดร่วมกับสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ที่ด าเนินการแบบรวมศูนย์ (Cluster) ของจังหวัด อย่างไรก็ตาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่รับผิดชอบ ควรตรวจสอบระบบก าจัดขยะมูล
ฝอย วางแผนการปรับปรุง และบ ารุงรักษาระบบให้สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย เกิดประสิทธิภาพ และยั่งยืน 

  การจัดการของเสียอันตรายชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเก็บรวบรวมของเสียอันตราย
จากชุมชนและซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากการบูรณาการ
ท างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยจัดตั้งจุดรวบรวมของเสีย
อันตรายในชุมชนและก าหนดให้มีศูนย์รวบรวมในระดับจังหวัด ซึ่งของเสียอันตรายจากชุมชนและซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมได้ ส่วนใหญ่เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย 
และบรรจุภัณฑ์สารเคมี แต่ในอนาคตพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนจะเปลี่ยนแปลงไป มีความต้องการใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมมากขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนเเปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี 
ส่งผลให้มีการเปลี่ยนอุปกรณ์บ่อยขึ้นเพ่ือให้ทันต่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบกับการน าเข้าผลิตภัณฑ์
บางส่วนที่มีคุณภาพต่ าท าให้อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ฯ น้อยลง จะส่งผลให้เกิดซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) เพ่ิมมากข้ึน 

ประเภท 
จังหวัด 

รวม (ตัน) 
นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี 

กลุ่มหลอดไฟ 4.14 5.91 5.0 4.8 2.98 22.83 
กลุ่มถ่านไฟฉายและ
แบตเตอรี่ 

6.52 0.05 0.17 0.2 0.18 7.12 

กลุ่มภาชนะบรรจุ
สารเคมี 

0.48 0.74 2.78 0 0.22 4.22 

กลุ่มซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

0.72 0.09 0.04 0 0 0.85 

กลุ่มยาและเวชภัณฑ์ 0 0 0 0 0 0 
กลุ่มอ่ืน ๆ 0.16 0 0.03 2.05 0 2.24 

รวม (ตัน) 12.02 6.79 8.02 7.05 3.38 37.26 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา 

ปทุมธานี และนนทบุรี ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 
2570) ได้แก่ การจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง การเพ่ิมประสิทธิภาพการก าจัดขยะ และการพัฒนาเครื่องมือ
การบริหารจัดการขยะ ดังนี้ 

1) การจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง 
(1) รณรงค์ ตามแนวทาง “งดการให้-ปฏิเสธการรับพลาสติกใช้ครั้งเดียว” โดยให้ประชาชนลดการ

ใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก ใช้เท่าที่จ าเป็นและเน้นการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซ้ า (ภาชนะที่ล้างท าความสะอาดได้ ปิ่นโต 
แก้วใช้ซ้ า ถุงผ้า) และใช้สินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

(2) ขยายผลการลด เลิกใช้ พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และการคัดแยกขยะพลาสติกเพ่ือน ากลับมา
ใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐ อาคารส านักงานเอกชน ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ขนาดใหญ่และ
ประจ าท้องถิ่น (Local brands) ตลาดสด สถานประกอบการและร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และ
กิจการบริการส่งอาหาร (Food delivery) 

(3) สื่อสารให้ความรู้แก่ประชาชนในการลดการเกิดขยะเศษอาหาร และการจัดการที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับระบบจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ในการคัดแยกและน าขยะอาหารไปใช้ประโยชน์
อย่างคุ้มคา่ โดยเหลือส่วนที่ต้องน าไปก าจัดให้น้อยที่สุด 

 (4) สร้างความร่วมมือประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนในการคัดแยก รวบรวมและน าของเสีย
อันตรายชุมชน กลับมาใช้ประโยชน์หรือก าจัดอย่างถูกต้อง ผ่านระบบการคัดแยก รวบรวม ณ จุดทิ้งของเสีย
อันตรายชุมชน (จุด drop off) 

 (5) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างประชาชน ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการคัดแยก เก็บรวบรวม และขนส่งซากผลิตภัณฑ์ฯ เพ่ือส่งไปรีไซเคิลหรือบ าบัดก าจัดอย่างเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 (6) สื่อสารสร้างความรู้และความเข้าใจกับประชาชนและชุมชน ต้องมีการคัดแยก และแยกท้ิงมูล
ฝอยติดเชื้อจากบ้านเรือนและชุมชนออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป 
 2) การเพิ่มประสิทธิภาพการก้าจัดขยะมูลฝอย 
 (1) สนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมกลุ่มพ้ืนที่ (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หลั ก จั ดล าดั บความเร่ งด่ วน ( Priority areas)  และการก าหนดทางเลื อกการจั ดการที่ เหมาะสม  
ตามลักษณะพ้ืนที่ และขนาดของกลุ่มการจัดการขยะมูลฝอย  โดยใช้เทคโนโลยีแบบคาร์บอนต่ าในการก าจัดขยะมูล
ฝอย เพ่ือลดก๊าซเรือนกระจกจากการก าจัดขยะมูลฝอย 

(2) ขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามรูปแบบการจัดการ ของเสียอันตรายชุมชนที่
เหมาะสม ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 ขั้นตอน : 1) การสร้างกลไกการคัดแยกของเสียอันตรายชุมชนตั้งแต่
ต้นทาง 2) การแยกทิ้ง 3) การรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน 4) การเก็บกักเพ่ือรอส่งก าจัดอย่างถูกต้อง 5) การ
ขนส่ง 6) การรีไซเคิล และ 7) การบ าบัดและก าจัดของเสียอันตรายชุมชนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 3) การพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการขยะ 

 (1) ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดการขยะ 
มูลฝอย ให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท บทก าหนดโทษและแรงจูงใจในการ 
คัดแยกขยะมูลฝอย 
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 (2) เสริมสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบของประชาชน ให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
เลือกใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม หรือมีองค์ประกอบจากวัสดุรี ไซเคิลมีส่วนร่วม 
ในการลด คัดแยก น าขยะกลับมาใช้ประโยชน์และแยกทิ้งตามระบบที่หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดไว้เพ่ือน าไปก าจัด  
อย่างถูกต้อง 

2.3.2 สถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินภายใน

สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 2 เหตุการณ์ ในพ้ืนที่ 2 จังหวัด ได้แก่ สถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัด
อ่างทอง โดยน้ าได้ไหลเข้าท่วมศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง และเหตุเพลิงไหม้
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1) สถานการณ์อุทกภัยศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอ่างทอง 
 ตามที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทองโดยน้ าได้ไหลเข้าท่วมศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งอยู่ บ้านโตนดหมู่ที่ 3 ต าบลเทวราช อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง พิกัด ละติจูด : 
14.64263 ลองจิจูด : 100.44297  ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นั้น ส านักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ
ที่ 6 ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าในภาคสนาม และเก็บตัวอย่างน้ าส่งตรวจวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ 
จ านวน 2 ครั้ง คือ วันที่ 19 ตุลาคม 2565 และ 25 ตุลาคม 2565 ในพารามิเตอร์ที่ส าคัญ ได้แก่ ค่าออกซิเจน
ละลายน้ า (DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) ฟีคอล 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (FCB) แอมโมเนีย (NH3-N) ความกระด้าง และโลหะหนัก เพ่ือประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์น้ าท่วม บริเวณรอบสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย โดยก าหนดจุดตรวจวัดคุณภาพน้ า  
แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ 1) จุดอ้างอิง บริเวณเหนือน้ าที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ าเสียจากสถานที่ก าจัดขยะ 
จ านวน 1 จุด 2) จุดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ า จ านวน 4 จุด และ 3) จุดตรวจสอบท้ายน้ า 
จ านวน 1 จุด บริเวณประตูระบายน้ าทุ่งล าท่าแดง ดังภาพที่ 2.3-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3-2 สถานการณ์อุทกภัยศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอ่างทอง 
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ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้า ครั งที่ 1 วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ า 
จ านวน 5 จุด โดยจากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ า พบว่า ทั้ง 5 จุด มีค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) 
แบคที เ รี ย กลุ่ ม โ คลิ ฟอร์ มทั้ ง หมด  ( Total Coliform Bacteria)  แบคที เ รี ย กลุ่ ม ฟี คอล โคลิ ฟอร์ ม  
(Fecal Coliform Bacteria) และแอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน (NH3-N) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ าผิวดินประเภทที่ 3 ส่วนผลการตรวจวัดค่าโลหะหนักพบว่า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน
ทุกจุดตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้า ครั งที่ 2 วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ า 
จ านวน 6 จุด โดยจากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ า พบว่า ทั้ง 6 จุด มีค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) 
แบคที เ รี ย กลุ่ ม โ คลิ ฟอร์ มทั้ ง หมด  ( Total Coliform Bacteria)  แบคที เ รี ย กลุ่ ม ฟี คอล โคลิ ฟอร์ ม  
(Fecal Coliform Bacteria) และแอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน (NH3-N) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ าผิวดินประเภทที่ 3 ส่วนผลการตรวจวัดค่าโลหะหนักพบว่า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน
ทุกจุดตรวจวัด 

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทั้ง 2 ครั้ง พบว่า คุณภาพน้ าบริเวณโดยรอบสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยขณะที่ถูกน้ าท่วม มีค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
( Total Coliform Bacteria)  แ ล ะแบคที เ รี ย กลุ่ ม ฟี คอล โคลิ ฟอ ร์ ม  ( Fecal Coliform Bacteria)  สู ง  
ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากพ้ืนทีโ่ดยรอบมีการใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม ท าให้เกิดการย่อยสลายของซากพืช 
หญ้า และฟางที่ถูกน้ าท่วม โดยกลุ่มแบคทีเรียที่พบเป็นแบคทีเรียที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม (ดิน พืช และผัก) และ 
สิ่งขับถ่ายของมนุษย์และสัตว์ ไม่ก่อให้เกิดโรค จึงไม่พบการปนเปื้อนมลพิษจากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มี
นัยส าคัญ ดังตารางที่ 2.3-4, 2.3-5, 2.3-6 และ 2.3-7  
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ตารางท่ี 2.3-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าในสภาวอุทกภัยโดยรอบสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
เทศบาลเมืองอ่างทอง วันที่ 19 ตุลาคม 2565 

 

จุดตรวจสอบ 
คุณภาพน ้า 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้า WQI 
และคุณภาพน ้า DO 

mg/L 
BOD 
mg/L 

TCB 
MPN/100ml 

FCB 
MPN/100ml 

NH3-N 
mg/L 

จุดที่ 1 จุดเหนือ 
สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย 3.1 3.2 35,000 1,400 1.04 

54 
เสื่อมโทรม 

จุดที่ 2 จุดท้ายสถานที่
ขยะมูลฝอย  
ทิศตะวันตก 

7.1 7.6 54,000 11,000 0.99 
41 

เสื่อมโทรม 

จุดที่ 3 จุดท้ายสถานที่
ขยะมูลฝอย  

ทิศตะวันออก 
5.0 4.1 160,000 3,300 0.94 

38 
เสื่อมโทรม 

จุดที่ 4 บริเวณชุมชน 5.4 5.1 35,000 3,300 0.89 
43 

เสื่อมโทรม 

จุดที่ 5 บริเวณล าท่าแดง 5.5 5.1 35,000 35,000 0.9 
41 

เสื่อมโทรม 
มาตรฐานแหล่งน ้า

ประเภทท่ี 31 
≥4 ≤2 ≤20,000 ≤4,000 ≤0.5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ซ่ึงแบ่งแหล่งน้ าผิวดินอ อกเป็น 5 
ประเภท คือ แหล่งน้ าประเกทที่ 1 แหล่งน้ าประเภทที่ 2 แหล่งน้ าประเภทที่ 3 แหล่งน้ าประเภทที่ 4 และแหล่งน้ าประเภทที่ 5 โดยแหล่งน้ าประเภทที่ 3 ได้แก่ 
แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ (ก) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื่อโรคตามปกติแ ละผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน (ข) การเกษตร 
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ตารางท่ี 2.3-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าพารามิเตอร์โลหะหนักในสภาวอุทกภัยโดยรอบสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองอ่างทอง วันที่ 19 ตุลาคม 2565 

 

จุดตรวจสอบ 
คุณภาพน ้า 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าพารามิเตอร์โลหะหนัก 

Hardness 
mg/L 

Fe 
mg/L 

Cd2  
mg/L Mn 

mg/L 
Ni 

mg/L 
Pb 
μg/L 

Zn 
mg/L 

Cu 
μg/L 

Total 
Cr3 
μg/L 

จุดที่ 1 จุดเหนือ 
สถานท่ีก าจัดขยะมูล

ฝอย 
<0.5 - <0.5 <0.5 <10 <10 <10 <10 <10 

จุดที่ 2 จุดท้ายสถานที่
ขยะมูลฝอย  
ทิศตะวันตก 

<0.5 - <0.5 <0.5 <10 12 <10 <10 <10 

จุดที่ 3 จุดท้ายสถานที่
ขยะมูลฝอย  

ทิศตะวันออก 
<0.5 - <0.5 <0.5 <10 <10 <10 <10 <10 

จุดที่ 4 บริเวณชุมชน <0.5 - <0.5 <0.5 <10 12 <10 <10 <10 

จุดที่ 5 บริเวณล าท่า
แดง <0.5 - <0.5 <0.5 <10 <10 <10 <10 <10 

มาตรฐานแหล่งน ้า 
ในแหล่งน ้าผิวดิน 

- - 
0.005 
0.05 

1 0.1 0.05 1 0.1 0.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 ค่ามาตรฐานฯ Cd ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัม/ลิตร กรณีน้ ามีความกระด้างไม่เกิน 100 มิลลิกรัม/ลิตร หรือ ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร กรณีน้ ามีความกระด้างสงู
กว่า  100 มิลลิกรัม/ลิตร 
3 ค่ามาตรฐานฯ ของ Cr ชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ แต่ผลการวิเคราะห์เป็น Total Cr ซ่ึงรวมปริมาณ Cr ทั้งหมด 
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ตารางท่ี 2.3-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าในสภาวอุทกภัยโดยรอบสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
เทศบาลเมืองอ่างทอง วันที่ 25 ตุลาคม 2565 

 

จุดตรวจสอบ 
คุณภาพน ้า 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
WQI 

และคุณภาพน ้า 
DO 

mg/L 
BOD 
mg/L 

TCB 
MPN/100ml 

FCB 
MPN/100ml 

NH3-N 
mg/L 

 

จุดที่ 1 จุดเหนือ 
สถานท่ีก าจัดขยะมูล

ฝอย 
6.3 7.4 7,000 780 0.97 

46 
เสื่อมโทรม 

จุดที่ 2 จุดท้ายสถานที่
ขยะมูลฝอย  
ทิศตะวันตก 

4.6 4.1 4,900 400 0.98 
46 

เสื่อมโทรม 

จุดที่ 3 จุดท้ายสถานที่
ขยะมูลฝอย  

ทิศตะวันออก 
4.8 4.7 13,000 400 0.88 

50 
เสื่อมโทรม 

จุดที่ 4 บริเวณชุมชน 4.6 4.6 35,000 7,900 1.08 
42 

เสื่อมโทรม 

จุดที่ 5 บริเวณล าท่าแดง 4.9 4.1 35,000 4,900 0.94 
43 

เสื่อมโทรม 

จุดที่ 6 บริเวณประตู
ระบายน้ า ทุ่งล าท่าแดง 5.5 5.6 54,000 7,900 0.99 

41 
เสื่อมโทรม 

มาตรฐานแหล่งน ้า
ประเภทท่ี 34 

≥4 ≤2 ≤20,000 ≤4,000 ≤0.5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ซ่ึงแบ่งแหล่งน้ าผิวดินออกเป็น 5 
ประเภท คือ แหล่งน้ าประเกทที่ 1 แหล่งน้ าประเภทที่ 2 แหล่งน้ าประเภทที่ 3 แหล่งน้ าประเภทที่ 4 และแหล่งน้ าประเภทที่ 5 โดยแหล่งน้ าประเภทที่ 3 ได้แก่ 
แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ  (ก) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื่อโรคตามปกติและผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน (ข) การเกษตร 
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ตารางท่ี 2.3-7 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าพารามิเตอร์โลหะหนักในสภาวอุทกภัยโดยรอบสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองอ่างทอง วันที่ 25 ตุลาคม 2565 

 

จุดตรวจสอบ 
คุณภาพน ้า 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าพารามิเตอร์โลหะหนัก 

Hardness 
mg/L 

Fe 
mg/L 

Cd5  
mg/L 

Mn 
mg/L 

Ni 
mg/L 

Pb 
μg/L 

Zn 
mg/L 

Cu 
μg/L 

Total Cr6 
μg/L 

จุดที่ 1 จุดเหนือ 
สถานท่ีก าจัดขยะมูล

ฝอย 
100.3 - <5 <0.5 <10 11 <0.5 <10 <10 

จุดที่ 2 จุดท้าย
สถานท่ีขยะมลูฝอย 

ทิศตะวันตก 
90.4 - <5 <0.5 <10 11 <0.5 <10 <10 

จุดที่ 3 จุดท้าย
สถานท่ีขยะมลูฝอย 

ทิศตะวันออก 
79.5 - <5 <0.5 <10 <10 <0.5 <10 <10 

จุดที่ 4 บริเวณชุมชน 71.1 - <5 <0.5 <10 <10 <0.5 <10 <10 

จุดที่ 5 บริเวณล าท่า
แดง 91.6 - <5 <0.5 <10 <10 <0.5 <10 <10 

จุดที่ 6 บริเวณประตู
ระบายน้ า  

ทุ่งล าท่าแดง 
81.3 - <5 <0.5 <10 13 <0.5 <10 <10 

มาตรฐานแหล่งน ้า 
ในแหล่งน ้าผิวดิน 

- - 
0.005 
0.05 

1 0.1 0.05 1 0.1 0.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 ค่ามาตรฐานฯ Cd ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัม/ลิตร กรณีน้ ามีความกระด้างไม่เกิน 100 มิลลิกรัม/ลิตร หรือ ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร กรณีน้ ามีความกระด้างสงู
กว่า  100 มิลลิกรัม/ลิตร 
6 ค่ามาตรฐานฯ ของ Cr ชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ แต่ผลการวิเคราะห์เป็น Total Cr ซ่ึงรวมปริมาณ Cr ทั้งหมด 
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2) เหตุเพลิงไหม้ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 ส านักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 ได้รับการประสานงานจากกรมควบคุมมลพิษ และ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจ้งเหตุเพลิงไหม้ศูนย์จัดการขยะมูล
ฝอยต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ
วันที่  26 เมษายน 2566 โดยส านักงานสิ่ งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่  6 พร้อมด้วยส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจั งหวัดพระนครศรีอยุ ธยา และองค์การบริหารส่ วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด าเนินการลงพ้ืนที่ตรวจสอบคุณภาพอากาศบริเวณชุมชนโดยรอบศูนย์จัดการขยะมูลฝอย
ต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในรัศมี 3 กิโลเมตร เพ่ือตรวจสอบผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ และ
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนบริเวณโดยรอบ และส านักงานฯ ได้สนับสนุนการใช้อากาศยานไร้
คนขับ เพ่ือส ารวจสภาพพ้ืนที่บ่อขยะ ประเมินสถานการณ์ และวางแผนการท างานระหว่างวันที่ 26 - 29 
เมษายน 2566 ทั้งนี้ สามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้ในวันที่ 30 เมษายน 2566  

 สถานการณ์เพลิงไหม้วันที่ 26 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแจ้งว่าพบเห็นเปลวไฟ
และกลุ่มควันบริเวณบ่อฝังกลบขยะบ่อที่ 1 ด้านทิศตะวันออก ในช่วงเวลาประมาณ 00.00 น. ต่อมาในเวลา 
00.30. น. เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นบริเวณใกล้เคียงศูนย์จัดการขยะมูลฝอยต้นแบบ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าระงับฉีดน้ าดับเพลิงโดยรอบจุดเกิดเหตุ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าติดตามสถานการณ์ ทั้งนี้ ส านักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 และ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท าการตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วย
เครื่องมือ MultiRae เพ่ือตรวจวัดก๊าซพิษ ได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) จ านวน 7 จุด  ดังนี้ 
    จุดที ่1 ภายในสถานที่เกิดเหตุ บริเวณบ่อขยะ 
    จุดที ่2 ภายในสถานที่เกิดเหตุ บริเวณอาคารส านักงานด้านหน้าศูนย์จัดการขยะฯ 
    จุดที ่3 ภายนอกสถานทีเกิดเหตุ  บริเวณทางเข้าศูนย์จัดการขยะฯ 
    จุดที ่4 ภายนอกสถานที่เกิดเหตุ  บริเวณบ้านของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงในรัศม ี1.3 กิโลเมตร 
    จุดที ่5 ภายนอกสถานที่เกิดเหตุ  บริเวณอาคารผลิตน้ าพ้ืนที่หมู ่2 รัศม ี2.4 กิโลเมตร 
   จุดที ่6 ภายนอกสถานที่เกิดเหตุ  บริเวณหน้าวัดโพธิ์ รัศม ี1.43 กิโลเมตร 
  จุดที ่7 ภายนอกสถานที่เกิดเหตุ  บริเวณสี่แยกอ.บางบาล รัศม ี2.2 กิโลเมตร 
 ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้ง 7 จุด ไม่พบความเข้มข้นของก๊าซที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพ (ผลการตรวจวัดทุกจุดมีค่าเท่ากับ O ppm  (ส่วนในล้านส่วน) 

 สถานการณ์เพลิงไหม้วันที่ 27 เมษายน 2566 ส านักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษท่ี 6 ร่วมกับ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ท าการตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยเครื่องมือ MultiRae เพ่ือตรวจวัดก๊าซพิษ ได้แก่  
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ 
(H2S)  จ านวน 11 จุด  ดังนี้ 
    จุดที ่1 บ้านเลขที ่62/63 หมู่ 8 ต าบลบ้านป้อม 
 จุดที ่2 บริเวณทุ่งนาข้างบ่อขยะ 
 จุดที ่3 ปั๊มก๊าซ LPG ถนนอยุธยา-เสนา 
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 จุดที ่4 บ้านเลขที ่4 หมู่ 3 ต าบลพระขาว 
 จุดที ่5 ร้านเพ่ิมสินอยุธยา หมู่ 3 ต าบลพระขาว 
 จุดที ่6 ซอยบ่อประมง หมู่ 11 ต าบลบ้านป้อม 
 จุดที ่7 ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 ต าบลบ้านป้อม 
 จุดที ่8 วัดปากกราน 
 จุดที ่9 ปั๊มบางจาก คลองสวนพลู 
 จุดที ่10 ปีมน้ ามัน ปตท.บ้านป้อม 
 จุดที ่11 บริเวณต าบลมหาพราหมณ์ 
 ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้ง 11 จุด ไม่พบความเข้มข้นของก๊าซที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพของประชาชน และได้ให้ค าแนะน า สื่อสารให้กับชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง เพ่ือช่วยผ่อนคลายความกังวล
ของขาวบ้านบริเวณใกล้เคียง 
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ภาพที่ 2.3-3 ภาพลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.3-4 ภาพลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2566 
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 สถานการณ์เพลิงไหม้วันที่ 28 เมษายน 2566 ส านักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษท่ี 6 ร่วมกับ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ท าการตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยเครื่องมือ MultiRae เพ่ือตรวจวัดก๊าซพิษ ได้แก่  
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ 
(H2S) จ านวน 4 จุด ดังนี้ 
    จุดที ่1 สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง ปตท. บ้านป้อม 
 จุดที ่2 หมู่ที ่4 (บ้านหม้อ) ต าบลมหาพราหมณ ์
 จุดที ่3 วัดกลาง 
 จุดที ่4 บ้านเลขที ่124 หมู่ 2 ต าบลมหาพราหมณ ์
 ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้ง 4 จุด ไม่พบความเข้มข้นของก๊าซที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพของประชาชน และได้ให้ค าแนะน า สื่อสารให้กับชาวบ้านอย่างต่อเนื่องเพ่ือช่วยผ่อนคลายความกังวล
ของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 2.3-5 ภาพลงพ้ืนที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ วันที ่28 เมษายน 2566 
 
 สถานการณ์เพลิงไหม้วันที่ 29 เมษายน 2566 ส านักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษท่ี 6 ร่วมกับ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ท าการตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยเครื่องมือ MultiRae เพ่ือตรวจวัดก๊าซพิษ ได้แก่  
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ 
(H2S) จ านวน 6 จุด ดังนี้ 
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    จุดที ่1 อาคารเก็บของเสียอันตราย 
 จุดที ่2 หน้าโรงซ่อมบ ารุง 
 จุดที ่3 รวมทรัพย์ค้าไม้ เลขที ่37 หมู่ 2 
 จุดที ่4 ร้านค้าบ้านเลขที่ 124 หมู่ 2 
 จุดที ่5 หมู่ 2 ต าบลสะพานไทย อ าเภอบางบาล 
 จุดที ่6 ร้านค้าบ้านเลขที่ 70 หมู่ 2 ต าบลพระขาว 
 ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้ง 6 จุด ไม่พบความเข้มข้นของก๊าซที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพของประชาชน ทั้งนี้ ได้แจ้งผลการตรวจสอบและให้ค าแนะน ากับชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้าง 
ความเข้าใจและลดความกังวลของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง พร้อมให้ค าแนะน าแก่ผู้ดูแลสถานที่ก าจัดขยะ  
เพ่ือเฝ้าระวังการเผาในพ้ืนที่โดยเฉพาะพ้ืนที่การเกษตร 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2.3-6 ภาพลงพ้ืนที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ วันที ่29 เมษายน 2566 
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2.4 สถานการณ์ระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมชุมชน ปี 2566 

สถานการณ์ระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมชุมชน  

 จากการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง เพ่ือ
ส ารวจสถานภาพการด าเนินงานระบบบ าบัดน้ าเสีย และให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการ
ระบบบ าบัดน้ าเสียแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน โดยการด าเนินงานนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้แผนแม่บทการจัดการคุณภาพน้ าของประเทศไทยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
ในส่วนของการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางด้านการบริหาร
จัดการ และการด าเนินงานระบบบ าบัดน้ าเสียและการดูแลรักษา เพ่ือให้สามารถบริหารงานระบบบ าบัดน้ าเสีย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง สรุปรายละเอียดดังภาพที่ 2.4-1 และตารางที่ 2.4-1 ถึงตารางท่ี 2.4-2 

 

ภาพที่ 2.4-1 ที่ตั้งของระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนในพ้ืนที่ส านักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 
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ตารางท่ี 2.4-1 รายละเอียดปริมาณน้ าเข้าระบบและคุณภาพน้ าทิ้งระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน 

 
จังหวัด 

 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

ที่ตั งระบบ 
ระบบบ้าบัด 

น ้าเสีย 

ความสามารถ
ในการบ้าบัด 

น ้าเสีย 
(ลบ.ม./วัน) 

ปริมาณ 
น ้าเสีย  

เข้าระบบ 
(ลบ.ม./วัน) 

ผลการ 
ตรวจ

วิเคราะห์ 
คุณภาพ 
น ้าทิ ง 

สิงห์บุรี 
 

เทศบาลเมืองสิงห์บุร ี ต าบลมว่งหมู่  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดสิงห์บุร ี

เปิด
ด าเนินการ 
แบบ SP 

4,500 2,100 อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน
ก าหนด 

อ่างทอง 
 

เทศบาลเมืองอ่างทอง ต าบลย่านซื่อ  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดอ่างทอง 

เปิด
ด าเนินการ 
แบบ AL 

8,200 3,000 ไม่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน
ก าหนด 

พระนครศรีอยุธยา 
 
 

เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา 

ต าบลสวนพริก  
อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

เปิด
ด าเนินการ 
แบบ OD 

24,000 12,000 อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน
ก าหนด 

เทศบาลต าบล 
พระอินทราชา 

ต าบลเชียงรากน้อย  
อ าเภอบางปะอิน  
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

หยุด
ด าเนินการ 
แบบ AS 

3,000 ปิดระบบ - 

ปทุมธาน ี
 

เทศบาลเมือง
ปทุมธาน ี

ต าบลบ้านฉาง 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดปทุมธาน ี

เปิด
ด าเนินการ 
แบบ OD 

11,000 1,400 อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน
ก าหนด 

นนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี  
(ประชานิเวศน์ 3) 
จังหวัดนนทบุร ี

ต าบลท่าทราย 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุร ี

เปิด
ด าเนินการ 
แบบ AS 

38,500 21,000 อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน
ก าหนด 

เทศบาลนคร 
ปากเกร็ด 
(โซน 1 ศรีสมาน) 
จังหวัดนนทบุร ี

ต าบลบ้านใหม่  
อ าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุร ี

เปิด
ด าเนินการ 
แบบ AS 

6,000 6,600 อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน
ก าหนด 

หมายเหตุ :  ระบบ OD (Oxidation Ditch)     หมายถึง  ระบบบ าบัดน้ าเสยีแบบคลองวนเวียน 
ระบบ AS (Activated Sludge)    หมายถึง  ระบบบ าบัดน้ าเสยีแบบตะกอนเร่ง 
ระบบ SP (Stabilization Pond)  หมายถึง  ระบบบ าบัดน้ าเสยีแบบบ่อปรับเสถียร 
ระบบ AL (Aerated Lagoon)     หมายถึง  ระบบบ าบัดน้ าเสยีแบบบ่อเติมอากาศ 
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ตารางท่ี 2.4-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน 

ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

พารามิเตอร์ 

ความเป็น
กรด-ด่าง 

(pH) 

ปริมาณสาร
แขวนลอย  

(SS)2 
 (mg/L) 

น ้ามันและ
ไขมัน 
(O&G) 
(mg/L) 

บีโอดี 
(BOD) 
(mg/L) 

ฟอสฟอรัส 
รวม  
(TP) 

 (mg/L) 

ไนโตรเจน
รวม  
(TN)  

(mg/L) 
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี 

7.8 25 1.3 2.5 1.34 1.65 

โรงปรับปรุงคุณภาพน้ า  
เทศบาลเมืองอ่างทอง (ครั้งท่ี 1) 

8.1 47 8.8 3.9 3.72 3.87 

โรงปรับปรุงคุณภาพน้ า  
เทศบาลเมืองอ่างทอง (ครั้งท่ี 2) 

7.8 142 1.5 11 2.4 3.81 

ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

7.4 8 0.7 12.1 0.90 1.09 

โรงบ าบัดน้ าเสีย 
เทศบาลเมืองปทุมธานี 

8.5 24 1.9 3.9 1.04 1.14 

โรงปรับปรุงคุณภาพน้ า  
ประชานิเวศน์ 3 จังหวัดนนทบุรี 

7.5 7 0.9 9.6 1.17 1.23 

โรงปรับปรุงคุณภาพน้ า  
(โซน 1 ศรีสมาน) จังหวัด
นนทบุรี 

7.1 4 1.9 3.0 1.04 1.00 

มาตรฐานควบคุมการระบาย 
น ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย
รวมของชุมชน1 

5.5-9.0 ≤30 / ≤50 ≤5 ≤20 ≤2 ≤20 

หมายเหตุ 1  :  เปรียบเทยีบประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการ
ระบายน้ าทิ้งจากระบบบ าบดัน้ าเสยีรวมของชุมชน ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับประกาศทั่วไป เลม่ที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันท่ี 2 มิถุนายน 2553 

  2  :  ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) กรณหีน่วยบ าบัดสุดท้ายเป็นบ่อปรับเสถยีร (Stabilization 
Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร คือ ระบบบ าบัดน้ าเสยีเทศบาลเมอืง
สิงห์บุรี และโรงปรับปรุงคณุภาพน้ าเทศบาลเมืองอ่างทอง  
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ระบบบ้าบัดน ้าเสียจังหวัดสิงห์บุรี   

 จังหวัดสิงห์บุรี มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน 1 แห่ง คือ ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองสิงห์บุรี  
เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) จ านวน 3 บ่อ รองรับน้ าเสีย 4,500 
ลูกบาศก์เมตร/วัน บนพ้ืนที่  67 ไร่  พ้ืนที่บริการรวบรวมน้ าเสียครอบคลุมพ้ืนที่  4 ตารางกิโลเมตร  
จากพ้ืนที่เทศบาล 7.81 ตารางกิโลเมตร ระบบท่อรวบรวมน้ าเสียเป็นแบบท่อรวม น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้ว
ระบายลงสู่แม่น้ าลพบุรี ห่างจากเข่ือนกันน้ าประมาณ 100 เมตร เนื่องจากสถานที่ตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียอยู่ใน
พ้ืนที่ลุ่ม เป็นเขตน้ าท่วมซ้ าซากท าให้ระบบบ าบัดน้ าเสียประสบปัญหาน้ าท่วมบ่อยครั้ง ท าให้อุปกรณ์ในระบบ
บ าบัดน้ าเสียถูกน้ าท่วมเสียหายไม่สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมใหญ่  
ปี พ.ศ. 2554 ส่งผลให้ระบบปั๊มน้ าในสถานีสูบน้ าเสียหาย ไม่สามารถเดินระบบได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2558 
 เทศบาลเมืองสิงห์บุรีท าสัญญาลงนามกับองค์การจัดการน้ าเสีย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557  
ให้ด าเนินการเดินระบบเป็นระยะเวลา 15 ปี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี เดินระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยปริมาณน้ า 
เข้าระบบ 2,100 ลูกบาศก์เมตร/วัน ขณะนี้สามารถเดินระบบได้ตามปกติตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 จนถึง
ปัจจุบัน 

 

  

ภาพที่ 2.4-2 ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond: SP) ของเทศบาลเมืองสิงห์บุรี 

ระบบบ้าบัดน ้าเสียจังหวัดอ่างทอง 

 จังหวัดอ่างทอง มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน 1 แห่ง คือ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ าเทศบาลเมือง
อ่างทอง เป็นระบบบ าบัดแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) จ านวน 2 บ่อ รองรับน้ าเสีย 8,200 
ลูกบาศก์เมตร/วัน บนพ้ืนที่ 17 ไร่ พ้ืนที่บริการรวบรวมน้ าเสียครอบคลุมพ้ืนที่ 1.2 ตารางกิโลเมตร จากพ้ืนที่
เทศบาล 6.193 ตารางกิโลเมตร ระบบท่อรวบรวมน้ าเสียเป็นแบบท่อรวม ปริมาณน้ าเข้าระบบ 3,000 
ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วระบายลงสู่คลองล าท่าแดง ห่างจากแม่น้ าเจ้าพระยาประมาณ 
900 เมตร ประชาชนใช้ประโยชน์น้ าจากคลองเพ่ือท าการเกษตรกรรม เนื่องจากสถานที่ตั้งระบบบ าบัดน้ าเสีย
ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมใหญ่ปี 2554 ส่งผลให้อุปกรณ์ในระบบบ าบัดน้ าเสียถูกน้ าท่วมเสียหาย ได้แก่  
เครื่องสูบน้ า เครื่องตักขยะ เทศบาลขาดงบประมาณในการซ่อมแซม 
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ภาพที่ 2.4-3 ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon: AL) ของเทศบาลเมืองอ่างทอง 

ระบบบ้าบัดน ้าเสียจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน 2 แห่ง คือ ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา และระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลต าบลพระอินทราชา   

 (1) ระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เป็นระบบตะกอนเร่ง แบบคลองวนเวียน 
(Oxidation Ditch : OD) ประกอบด้วย บ่อเติมออกซิเจน 2 บ่อ ความลึก 4 เมตร บ่อตะกอน 2 ชุด  
ชุดละ 2 บ่อ ความลึก 6 เมตร รองรับน้ าเสีย 24,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน บนพื้นที่ 32 ไร่ พ้ืนที่บริการของระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 8 ตารางกิโลเมตร ระบบท่อครอบคลุมพ้ืนที่ 8 ตารางกิโลเมตร จากพ้ืนที่เทศบาล 14.74 ตาราง
กิโลเมตร ระบบรวบรวมน้ าเสียเป็นแบบระบบท่อรวม ปริมาณน้ าเข้าระบบ 12,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ าเสีย
ที่ผ่านการบ าบัดแล้วระบายลงสู่แม่น้ าลพบุรี ประชาชนน าน้ าไปใช้ประโยชน์ในการท านา   

  

ภาพที่ 2.4-4 ระบบตะกอนเร่งแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch: OD) ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

 (2) ระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลต้าบลพระอินทราชา เป็นแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge : AS) 
ประกอบด้วย บ่อเติมอากาศ 2 บ่อ บ่อตกตะกอน 2 บ่อ รองรับน้ าเสีย 3,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน บนพื้นที่ 5 ไร่ 
พ้ืนที่บริการของระบบบ าบัดน้ าเสีย 1.17 ตารางกิโลเมตร ระบบรวบรวมน้ าเสียเป็นแบบระบบท่อรวม  
แหล่งรองรับน้ าทิ้ง คือ คลองชลประทาน เนื่องจากประสบปัญหาอุทกภัยต่อเนื่องเมื่อปี 2553-2554 อุปกรณ์
ช ารุดทั้งหมดรวมทั้งตัวอาคาร ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในอาคารส านักงานของระบบบ าบัด และเทศบาลขาด
งบประมาณในการซ่อมแซมระบบ จึงหยุดเดินระบบตั้งแต่ปี 2555 
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ภาพที่ 2.4-5 ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge : AS) ของเทศบาลต าบลพระอินทราชา 

ระบบบ้าบัดน ้าเสียจังหวัดปทุมธานี 

 จังหวัดปทุมธานี มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน 1 แห่ง คือ โรงบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองปทุมธานี 
เป็นระบบตะกอนเร่งแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch : OD) ประกอบด้วย บ่อเติมอากาศ 2 บ่อ  
บ่อตกตะกอน 2 บ่อ บ่อพักน้ าผ่านการบ าบัด 1 บ่อ รองรับน้ าเสีย 11,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน บนพ้ืนที่ 25 ไร่ 
ระบบท่อรวบรวมน้ าเสียเป็นแบบท่อรวม ปริมาณน้ าเข้าระบบ 1,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ าเสียที่ผ่าน 
การบ าบัดแล้วระบายลงสู่คลองบางหลวง และไหลลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยา 
 

  

ภาพที่ 2.4-6 ระบบตะกอนเร่งแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch: OD) ของเทศบาลเมืองปทุมธานี 
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ระบบบ้าบัดน ้าเสียจังหวัดนนทบุรี 

 จังหวัดนนทบุรี มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน 2 แห่ง คือ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ า ประชานิเวศน์ 3 
และโรงปรับปรุงคุณภาพน้ า (โซน 1 ศรีสมาน) 

 (1) ระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนของเทศบาลนครนนทบุรี ชื่อ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ า ประชานิเวศน์ 3 ระบบ
บ าบัดน้ าเสียเป็นแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge : AS) ชนิดคลองวนเวียน (Oxidation Ditch : OD) ประกอบด้วยบ่อ
เติมอากาศแบบคลองวนเวียน จ านวน 4 บ่อ ถังตกตะกอน บ่อสูบตะกอน และบ่อเติมคลอรีน รองรับน้ าเสีย 38,500 
ลูกบาศกเ์มตร/วัน บนพ้ืนที่ 26 ไร่ พ้ืนที่บริการรวบรวมน้ าเสียครอบคลุมพ้ืนที่ 14 ตารางกิโลเมตร จากพ้ืนที่เทศบาล 38.9 
ตารางกิโลเมตร ระบบท่อรวบรวมน้ าเสียเป็นแบบท่อรวม ปริมาณน้ าเข้าระบบ 21,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ าเสียที่ผ่านการ
บ าบัดแล้วระบายลงสู่คลองล าเสือตาย ไหลผ่านคลองบางตลาด และไหลลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยา 

  

ภาพที่ 2.4-7 ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ของเทศบาลนครนนทบุรี 

 (2) ระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนของเทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ า (โซน 1  
ศรีสมาน) ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ผูกพัน 3 ปี คือ ปี 2559-2561) 
เพ่ือก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลนครปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
เป็นแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge : AS) รวบรวมน้ าเสียพื้นที่ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด ครอบคลุม
พ้ืนที่ 12 ตารางกิโลเมตร เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งสามารถรับน้ าเสียได้ประมาณ 6,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
บนพ้ืนที่ 7 ไร่ เดินระบบเมื่อปี 2562 ปริมาณน้ าเสียเข้าระบบ 6,600 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ าเสียที่ผ่าน 
การบ าบัดแล้วระบายลงสู่คลองบ้านเก่า และไหลลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยา 

  

ภาพที่ 2.4-8 ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ของเทศบาลนครปากเกร็ด 
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ปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินงาน 

 1) ปริมาณน้ าเสียเข้าระบบยังไม่เต็มความสามารถของระบบบ าบัดน้ าเสีย และเครื่องจักร/
อุปกรณ ์ไม่สามารถบ ารุงรักษาได้ตามแผน (เทศบาลเมืองสิงห์บุรี) 
 2) สถานีสูบน้ าเสีย ปั้มช ารุด ท าให้ไม่สามารถสูบน้ าเสียได้ตามปกติ น้ าเสียจึงเข้าระบบน้อย  
เครื่องตักขยะช ารุด HDPE ฉีกขาด เครื่องเติมอากาศมีอายุการใช้งานมานาน ท าให้ช ารุดบ่อย เทศบาลขาด
งบประมาณในการซ่อมแซม (เทศบาลเมืองอ่างทอง) 
 3) ขาดเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ความช านาญในการช่วยเดินระบบ (เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา) 
 4) ระบบท่อน้อยกว่าประสิทธิภาพของระบบที่สามารถรองรับได้ ท าให้น้ า เสียเข้าระบบน้อย 
อุปกรณ์บางอย่างยังช ารุดสะสมมาจากน้ าท่วม และงบซ่อมบ ารุงน้อย (เทศบาลเมืองปทุมธานี) 
 5) การเสื่อมโทรมของเครื่องจักร/อุปกรณ์ เนื่องจากระบบมีการเปิดใช้มาเป็นเวลานาน และ 
ขาดแคลนพื้นที่ในการสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียเพ่ิมเติม (เทศบาลนครนนทบุรี) 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการด้าเนินงานระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

 1) ข้อเสนอแนะส้าหรับการจัดการน ้าเสีย 

 (1) ให้มีการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ าเสียที่เหมาะสมส าหรับเมืองขนาดใหญ่ 
 (2) ควรก าหนดกลไกทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการน้ าเสีย เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ือ
เป็นไปตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (PPP :  Polluter-Pays-Principle) 
 (3) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบ 

 2) ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการด้าเนินงานระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

 ข้อเสนอที่หน่วยงานส่วนกลาง จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสนับสนุนและผลักดัน
เพ่ือให้การจัดการน้ าเสียชุมชนมีประสิทธิภาพ ลดมลพิษท่ีปล่อยออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะ ดังนี้  

 (1) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการน้ าเสียชุมชน โดยสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
บ าบัดน้ าเสีย ทั้ง 6 แห่ง ให้สามารถบ าบัดน้ าเสียได้ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 (2) จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา 
โดยพิจารณารูปแบบของระบบบ าบัดน้ าเสียรวม (Central Wastewater Treatment Plant) หรือแบบกลุ่ม
อาคาร (Cluster Wastewater Treatment Plant)  
 (3) ลดปริมาณความสกปรกของเสีย ณ แหล่งก าเนิด โดยให้บ้านเรือนและอาคารทุกประเภท 
มีการจัดการน้ าเสียเบื้องต้นด้วยการติดตั้งถังดักไขมันและ/หรือระบบบ าบัดน้ าเสีย ณ แหล่งก าเนิด 
 (4) ปรับปรุงเพิ่มเติมกฎหมาย/มาตรฐานด้านมลพิษทางน้ าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
 (5) ก าหนดพ้ืนที่ห้ามระบายของเสียจากเรือและบ้านเรือนริมน้ าลงแม่น้ า 
 (6) ส่งเสริมการน าน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดจนมีคุณภาพที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ เพ่ือลดมลพิษที่
ระบายสู่แหล่งน้ า 
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บทท่ี 3 
ประเด็นสิ่งแวดลอ้มทีส่ ำคัญ 

3.1 โครงกำรลดของเสียในแหล่งน  ำวิกฤตและจัดกำรคุณภำพน  ำในแหล่งน  ำหลัก ปีงบประมำณ   
     พ.ศ. 2566 
 โครงการลดของเสียในแหล่งน  าวิกฤตและจัดการคุณภาพน  าในแหล่งน  าหลัก ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามตรวจสอบควบคุม ก ากับ และบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งก าเนิดมลพิษ
ทางน  าหรือกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน  า เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการน  า เสีย เกิด
การบูรณาการความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบควบคุม ก ากับและบังคับใช้กฎหมาย และสร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วมแบบบูรณาการในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน  า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภำพที ่3.1-1 แผนที่แสดงพื นที่ด าเนินการโครงการลดของเสียในแหล่งน  าวิกฤตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

 1. ติดตำมตรวจสอบควบคุม ก ำกับ และบังคับกำรใช้กฎหมำยกับแหล่งก ำเนิดมลพิษทำงน  ำ หรือ
กิจกำรที่อำจส่งผลกระทบต่อคุณภำพน  ำ จ านวน 33 แห่ง ดังนี   

- จังหวัดนนทบุรี ติดตามตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษในพื นที่อ าเภอเมืองนนทบุรี และอ าเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ านวน 14 แห่ง (จ านวน 17 ตัวอย่าง) ได้แก่ แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทที่ดินจัดสรร 
และประเภทอาคารบางประเภทและบางขนาด  

- จังหวัดปทุมธำนี ติดตามตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษในพื นที่อ าเภอเมืองปทุมธานี อ าเภอ
ธัญบุรี อ าเภอคลองหลวง อ าเภอล าลูกกา และอ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จ านวน 13 แห่ง (จ านวน 
17 ตัวอย่าง) ได้แก่ แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทที่ดินจัดสรร ประเภทอาคารบางประเภทและบางขนาด และ
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม  

- จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ติดตามตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษในพื นที่อ าเภออุทัย อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา และอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 6 แห่ง (จ านวน 6 ตัวอย่าง) ได้แก่ 
แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทที่ดินจัดสรร และประเภทอาคารบางประเภทและบางขนาด 

 2. จัดประชุมคณะท ำงำนเพื่อบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรติดตำมตรวจสอบควบคุม ก ำกับ และ
บังคับใช้กฎหมำย 

 ครั งที่ 1 วันที่ 12 มิถุนายน 2566 จัดประชุมหารือแนวทางการจัดการคุณภาพน  า และยกระดับ
คุณภาพน  าในพื นท่ีจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี  
 ครั งที่ 2 วันที่ 4 สิงหาคม 2566 ร่วมกับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ให้ความรู้ด้านการ
บ าบัดน  าเสียอย่างง่าย เพ่ือก ากับดูแลการระบายน  าทิ งของโรงงานอุตสาหกรรม สร้างจิตส านึกความตระหนักรู้ 
และความเข้าใจ ในการลดการปล่อยน  าเสียลงสู่แหล่งน  า ณ ห้องประชุมส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด และลงนาม
บันทึกความร่วมมือ 3 หน่วยงาน ในการด าเนินโครงการ “อุตสาหกรรมร่วมใจ รักษ์น  าใส ใส่ใจชุมชน” พื นที่
จังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี 
 ครั งที่ 3 วันที่ 25 สิงหาคม 2566 จัดประชุมบูรณาการความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบ
แหล่งก าเนิดมลพิษ ภายใต้โครงการลดของเสียในแหล่งน  าวิกฤตและจัดการคุณภาพน  า ในแหล่งน  าหลัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมส านักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 โดยมีนางจันทนา 
ภาคย์ทองสุข เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานในพื นท่ีรับผิดชอบ 5 จังหวัด 
คือ สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการความร่วมมือ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามตรวจสอบ ควบคุมก ากับ และบังคับใช้กฎหมาย กับแหล่งก าเนิดมลพิษ  
ให้สามารถควบคุมการระบายน  าทิ งให้เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ น รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพ             
การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ระหว่างชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายชื่อ
หน่วยงานเข้าร่วมประชุม ดังนี  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในจังหวัด ส านักงานที่ดินจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ครั งที่ 4 วันที่ 26 กันยายน 2566 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการลด
ของเสียในแหล่งน  าวิกฤตและจัดการคุณภาพน  าในแหล่งน  าหลัก ส านักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ 
ที่ 1-16 ณ ห้องประชุมส านักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 
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ภำพที่ 3.1-2 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการชับเคลื่อนโครงการลดของเสียในแหล่งน  าวิกฤต 

และการจัดการคุณภาพน  าในแหล่งน  าหลัก 

 3. จัดประชุมชี แจง เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรน  ำเสียให้กับแหล่งก ำเนิดมลพิษ 
  วันที่ 21 สิงหาคม 2566 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ คลินิคสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมเวสต์เกต  
เรสซิเดนซ์ อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ เจ้าของผู้ครอบครองแหล่งก าเนิด
มลพิษในพื นที่วิกฤตด้านคุณภาพน  า มีการควบคุมการระบายน  าทิ ง และปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น สนับสนุนองค์ความรู้ เทคนิคการเดินระบบและดูแลรักษาระบบบ าบัดน  าเสีย ป้องกันการ
แพร่กระจายมลพิษสู่แหล่งน  าได้อย่างถูกต้องโดยมีนางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 
เป็ นประธานใน พิธี เปิ ดกา รประชุ ม ฯ  มี ผู้ เ ข้ า ร่ วมประชุ ม  ได้ แก่  ผู้ ป ระกอบการหรื อ เ จ้ า ขอ ง 
ผู้ครอบครอง/ผู้ดูแลระบบบ าบัดน  าเสียของแหล่งก าเนิดมลพิษ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในพื นที่ 5 จังหวัด 
(นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และสิงห์บุรี) จ านวน 70 คน 

 
 

  

ภำพที่ 3.1-3 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ คลินิคสิ่งแวดล้อม 
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 4. ติดตำมตรวจสอบและเฝ้ำระวังคุณภำพน  ำในแหล่งน  ำวิกฤต  

 ด าเนินการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน  าก่อนและหลังด าเนินงานโครงการ ในพื นที่ 
จังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี จ านวน 8 แหล่งน  า ดังนี  คลองเปรมประชากร 1 จุด คลองรังสิตประยูรศักดิ์ 2 จุด 
คลองหนึ่ง 2 จุด คลองสอง 1 จุด คลองบางกร่าง 1 จุด คลองบางสร้อยทอง 1 จุด คลองท่าทราย 1 จุด และ
คลองบางตะไนย์ 1 จุด รวม 10 จุดตรวจวัด จ านวน 2 ครั ง รวม 20 ตัวอย่าง (ครั งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-20 
มิถุนายน 2566 ครั งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2566) รายละเอียดผลคุณภาพน  า สรุปดังตารางที่ 3.1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 3.1-4 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างน  าโครงการลดของเสียในแหล่งน  าวิกฤตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ตำรำงที่ 3.1-1 สรุปค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน  า (WQI) พื นที่วิกฤตคุณภาพน  า 

แหล่งน  ำ เดือน มิ.ย.66 เดือน ส.ค. 66 สรุปคุณภำพน  ำ 
คลองเปรมประชากร จังหวัดปทุมธานี 22 22 เสื่อมโทรมาก 
คลองรังสิตประยูรศักดิ ์จังหวัดปทุมธานี 28 22 เสื่อมโทรมาก 
คลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี 16 21 เสื่อมโทรมาก 
คลองสอง จังหวัดปทุมธานี 21 21 เสื่อมโทรมาก 
คลองบางกร่าง จังหวัดนนทบุรี 28 29 เสื่อมโทรมาก 
คลองบางสร้อยทอง จังหวัดนนทบุรี 26 27 เสื่อมโทรมาก 
คลองท่าทราย จังหวัดนนทบุรี 23 23 เสื่อมโทรมาก 
คลองบางตะไนย์ จังหวัดนนทบุรี  53 22 เสื่อมโทรมมาก 
 

  

  

ภำพที่ 3.1-5 การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน  าก่อนด าเนินงานโครงการ 
  

  

  

ภำพที่ 3.1-6 การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน  าหลังด าเนินงานโครงการ 
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3.2 โครงกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมในพื นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดนนทบุรี 
และปทุมธำน ีปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดนนทบุรี และ
ปทุมธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามตรวจสอบ และวิเคราะห์คุณภาพน  าและตะกอนดิน
ในล าคลองสาธารณะ ในพื นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี 

ภำพที่ 3.2-1 แผนที่แสดงจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพน  า โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน  า 
เขตควบคุมมลพิษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 1. ติดตำมตรวจสอบคุณภำพน  ำผิวดินในล ำคลองสำธำรณะ จ านวน 11 คลอง 19 จุด จ านวน  
2 ครั ง (ครั งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2565 และครั งที่ 2 เดือนมีนาคม 2566)   
 - จังหวัดนนทบุรี ตรวจสอบคุณภาพน  าคลองสาธารณะ 4 คลอง 5 จุด ได้แก่ คลองท่าทราย 
คลองบางบัวทอง คลองพระอุดม และคลองพระพิมล  
 - จังหวัดปทุมธานี ตรวจสอบคุณภาพน  าคลองสาธารณะ 7 คลอง 14 จุด ได้แก่ คลองเชียงราก 
คลองบางหลวงเชียงราก คลองรังสิตประยูรศักดิ์ คลองบางเตย คลองบางโพธิ์เหนือ คลองเจตวงศ์ และคลอง
เปรมประชากร 
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  2. คุณภำพน  ำแหล่งน  ำผิวดินภำยใต้โครงกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน  ำในพื นที่เขตควบคุม
มลพิษ จังหวัดปทุมธำนี และนนทบุรี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ดังนี  

 - จังหวัดนนทบุรี มีค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพ (WQI) ค่าต่ าสุด-สูงสุด อยู่ในช่วง 12-59 คะแนน 
คุณภาพน  าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม - เสื่อมโทรมมาก ดัชนีคุณภาพน  าที่เป็นปัญหา ได้แก่ ค่าออกซิเจนละลาย (DO) 
ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด (TCB) ค่าแบคทีเรียกลุ่มฟีคอล 
โคลิฟอร์ม (FCB) และค่าแอมโมเนีย (NH3)   

ตำรำงที่ 3.2-1 สรุปค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน  า (WQI) เขตควบคุมมลพิษจังหวัดนนทบุรี 

แหล่งน  ำ จุดเก็บ ครั งที ่1 ครั งที ่2 ค่ำเฉลี่ย 
คลองท่ำทรำย  วัดชมภูเวก 12 23 18 
คลองบำงบัวทอง   วัดบางบัวทอง 39 59 49 

วัดละหาร 52 36 44 
คลองพระอุดม วัดสะพานสูง 56 57 57 
คลองพระพิมลรำชำ สถานีดับเพลิง ทม.บางบัวทอง 57 41 49 

 - จังหวัดปทุมธำนี มีค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพ (WQI) ค่าต่ าสุด-สูงสุด อยู่ในช่วง 12-70 คะแนน 
คุณภาพน  าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม - เสื่อมโทรมมาก ดัชนีคุณภาพน  าที่เป็นปัญหาได้แก่ ค่าออกซิเจนละลาย (DO) 
ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด (TCB) ค่าแบคทีเรียกลุ่มฟีคอล 
โคลิฟอร์ม (FCB) และค่าแอมโมเนีย (NH3) 

ตำรำงที่ 3.2-2 สรุปค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน  า (WQI) เขตควบคุมมลพิษจังหวัดปทุมธานี 

แหล่งน  ำ จุดเก็บ ครั งที ่1 ครั งที ่2 ค่ำเฉลี่ย 
คลองเชียงรำก  สะพานท่าโขลง 2 27 28 28 
คลองบำงหลวงเชียงรำก   สะพานข้ามคลอง 31 53 42 
คลองรังสิตประยูรศักดิ์ วัดเทพสรธรรมาราม 30 54 42 
  สะพานแดง 36 30 33 
 สะพาน ม.ร.ว.สุพรรณ 35 23 29 
 ร้านกาแฟชมคลอง 14 54 67 61 
คลองบำงเตย วัดบางเตยใน 43 70 57 

ท่าน  าบ้านเลขท่ี 10/4 36 44 40 
คลองบำงโพธิ์เหนือ วัดบางโพธิ์ใน 28 71 50 

สะพานเหล็ก 38 55 47 
คลองเจตวงศ์ วัดเจตวงศ ์ 12 57 35 
คลองเปรมประชำกร ท้าย ปตร.กลางคลอง 30 47 39 

วัดเวฬุวัน 36 41 39 
วัดเปรมประชา 33 40 37 
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ผลกำรวิเครำะห์โลหะหนักในน  ำผิวดิน 

 ส านักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 เก็บตัวอย่างในพื นที่คลองเปรมประชากร และคลอง
เชียงรากน้อย จ านวน 4 ตัวอย่าง 2 ครั ง ผลการตรวจวิเคราะห์เทียบเคียงเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน  าผิวดิน
ประเภทที่ 3 พบว่า ค่าโลหะหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 
ผลกำรวิเครำะห์โลหะหนักในตะกอนดินท้องน  ำ 

 ส านักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษท่ี 6 เก็บตัวอย่างตะกอนดินในท้องน  าในพื นที่คลองเปรม
ประชากร และคลองเชียงราก จ านวน 4 ตัวอย่าง 2 ครั ง เพ่ือบ่งชี โอกาสเกิดผลกระทบต่อสัตว์หน้าดิน ผลการ
ตรวจวิเคราะห์เปรียบเทียบกับระดับที่ไม่ปลอดภัยกับสัตว์หน้าดิน พบปริมาณโลหะหนักสูงกว่าระดับที่  
ไม่ปลอดภัยกับสัตว์หน้าดิน จ านวน 5 พารามิเตอร์ คือ โครเมียม นิคเกิล ตะกั่ว สังกะสี และทองแดง 

   
   

   
ภำพที่ 3.2-2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน  าในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี  
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กำรด ำเนินกิจกรรมในพื นที่เขตควบคุมมลพิษ 
 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ท้องที่เขตจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี 
จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม เป็นเขตควบคุมมลพิษ 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 เข้าร่วมประชุมกับกรมควบคุมมลพิษ โดยกองยุทธศาสตร์
และแผน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อ
มาตรการแนวทางในการแก้ไขปัญหามลพิษ หรือการปรับปรุงการด าเนินงานหรือมาตรการ แนวทางอ่ืนที่
เหมาะสมกับการด าเนินงานเขตควบคุมมลพิษ เพ่ือเสนอมาตรการ แนวทางในการแก้ไขปัญหามลพิษในพื นที่เขต
ควบคุมมลพิษ ส าหรับใช้จัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื นที่เขตควบคุมมลพิษของทั ง
จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี และด าเนินการตรวจแหล่งก าเนิดมลพิษในพื นที่เขตควบคุมมลพิษ ดังนี  

จังหวัดนนทบุรี  
 ส านักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 ได้ด าเนินการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษ ในพื นที่เขต
ควบคุมมลพิษจังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามประเภท ดังนี  

ประเภทการจัดสรรที่ดิน ได้แก่ ต าบลคลองพระอุดม อ าเภอปากเกร็ด 2 แห่ง อ าเภอบางบัวทอง 2 
แห่ง ต าบลบางขุนกอง อ าเภอบางกรวย จ านวน 1 แห่ง และอ าเภอเมืองนนทบุรี จ านวน 2 แห่ง  

ประเภทประเภทอาคารชุด ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จ านวน 2 แห่ง  
ประเภทระบบบ าบัดน  าเสียรวมชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 2 แห่ง  

จังหวัดปทุมธำนี 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษท่ี 6 ได้ลงพื นที่ติดตามตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษในพื นที่

เขตควบคุมมลพิษจังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามประเภท ดังนี  
ประเภทจัดสรรที่ดินในพื นที่อ าเภอเมืองปทุมธานี 7 แห่ง  
ประเภทอาคารชุดในพื นที่อ าเภอเมืองปทุมธานี 14 แห่ง อาคารศูนย์การค้า จ านวน 3 แห่ง และ

โรงแรม จ านวน 1 แห่ง  
ประเภทระบบบ าบัดน  าเสียรวมชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง  
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3.3 สถำนกำรณ์คุณภำพน  ำแหล่งน  ำดิบส ำหรับผลิตน  ำประปำหมู่บ้ำน และคุณภำพน  ำประปำ
หมู่บ้ำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
 ส านักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 ด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน  าดิบ 
เพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี 
จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือบริการ
ประชาชนให้มีน  าสะอาดเพียงพอส าหรับการอุปโภคบริโภค โดยขอบเขตการด าเนินงานครอบคลุมการส ารวจ
ข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน (ส ารวจแหล่งน  าดิบที่ใช้ส าหรับผลิตน  าประปาหมู่บ้าน ความเพียงพอของน  าดิบ 
โครงสร้างระบบประปา การบริหารงานและการดูแลบ ารุงรักษาระบบประปา) การตรวจสอบคุณภาพแหล่งน  าดิบ
ส าหรับผลิตน  าประปาหมู่บ้าน และคุณภาพน  าประปาหมู่บ้าน และการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล
ระบบประปาหมู่บ้านให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเดินระบบ สามารถตรวจวัดคุณภาพน  า แก้ไขปัญหาคุณภาพน  า
เบื องต้น และสนับสนุนชุดตรวจวัดคุณภาพน  าประปาอย่างง่าย (Test Kit) ส าหรับใช้ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น  าประปาหมู่บ้านให้สะอาด ปลอดภัย เหมาะส าหรับการอุปโภคบริโภค และเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
นอกจากนี ยังเป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพน  าประปาอีกด้วย 

 คุณภำพแหล่งน  ำดิบส ำหรับผลิตน  ำประปำหมู่บ้ำน (น  ำผิวดิน) 

 การตรวจสอบคุณภาพน  าผิวดินของระบบประปาผิวดิน จ านวน 13 แห่ง ได้แก่  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 10 แห่ง และจังหวัดอ่างทอง จ านวน 3 แห่ง ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2566  
ผลการประเมินคุณภาพน  าโดยใช้ดัชนีคุณภาพน  า (Water Quality Index : WQI) ของกรมควบคุมมลพิษ 
พบว่าคุณภาพน  าอยู่ในเกณฑ์ดี จ านวน 1 แห่ง เกณฑ์พอใช้ จ านวน 2 แห่ง และเกณฑ์เสื่อมโทรมจ านวน 10 แห่ง 
โดยให้ค้ำแนะน้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมรณรงค์ลดปริมำณน้้ำเสียชุมชนลงสู่แหลงน้้ำ กำรติดตั้ง
ถังดักไขมันอย่ำงง่ำยเพ่ือบ้ำบัดน้้ำเสียในครัวเรือนเบื้องต้น และส่งเสริมให้มีกำรสร้ำงระบบบ้ำบัดน้้ำเสียรวม
ชุมชน เป็นต้น รายละเอียดดังตารางที่ 3.3-1 และแผนภูมิที่ 3.3-1 

ตำรำงที่ 3.3-1 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน  าดิบ (น  าผิวดิน) ของระบบประปาแบบผิวดิน  

ล ำดับ ที่ตั งประปำ อปท. 
ผลกำรตรวจวัดคุณภำพ 

น  ำผิวดิน  
ค่ำ WQI คุณภำพน  ำ 

1 หมู่ 7 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ทน.พระนครศรีอยุธยา 55.2 เสื่อมโทรม 
2 หมู่ 4 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรอียุธยา ทต.บางไทร 88.6 ดี 
3 หมู่ 6 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรอียุธยา ทต.บางไทร 57.4 เสื่อมโทรม 
4 หมู่ 7 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรอียุธยา ทต.บางไทร 70.4 พอใช้ 
5 หมู่ 1 ต.กระแชง อ.บางไทร จ.พระนครศรอียุธยา อบต.กระแชง 58.6 เสื่อมโทรม 
6 หมู่ 2 ต.กระแชง อ.บางไทร จ.พระนครศรอียุธยา อบต.กระแชง 60.6 เสื่อมโทรม 
7 หมู่ 5 ต.กระแชง อ.บางไทร จ.พระนครศรอียุธยา อบต.กระแชง 54.8 เสื่อมโทรม 
8 หมู่ 1 ต.บ้านม้า อ.บางไทร จ.พระนครศรอียุธยา อบต.บ้านม้า 48 เสื่อมโทรม 
9 หมู่ 3 ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรอียุธยา ทต.ราชคาม 60.8 เสื่อมโทรม 
10 หมู่ 1 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรอียุธยา อบต.โพแตง 55.6 เสื่อมโทรม 
11 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง อบต.ท่าช้าง 57.4 เสื่อมโทรม 
12 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง อบต.ท่าช้าง 58.2 เสื่อมโทรม 
13 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง อบต.ท่าช้าง 68.4 พอใช้ 
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แผนภูมิที่ 3.3-1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน  าดิบของระบบประปาแบบผิวดิน 

 
 คุณภำพน  ำประปำหมู่บ้ำน 

 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน  าประปาของระบบประปาหมู่บ้าน จ านวน 51 แห่ง ในพื นที่
รับผิดชอบ 5 จังหวัด ตามมาตรฐานคุณภาพน  าประปาดื่มได้ ปี พ.ศ. 2563 ของกรมอนามัย พบว่า มีระบบ
ประปาหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์ เมื่อเปรียบเทียบตามมาตรฐานคุณภาพน  าประปาดื่มได้ ปี พ.ศ. 2563 ของกรม
อนามัย จ านวน 17 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 33) ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 34 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 67) โดยมีรายชื่อ
ระบบประปาหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ ์รายละเอียดดังตารางที่ 3.3-2 
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ตำรำงที่ 3.3-2 รายชื่อระบบประปาหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานคุณภาพน  าประปาดื่มได้ ปี พ.ศ. 2563 
ของกรมอนามัย 

ล ำดับ ที่ตั งระบบประปำ ประเภทประปำ 
1 หมู่ 1 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี น  าบาดาล 
2 หมู่ 9 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี น  าบาดาล 
3 หมู่ 5 ต.โพกรวม อ.เมือง จ.สิงห์บุรี น  าบาดาล 
4 หมู่ 1 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี น  าบาดาล 
5 หมู่ 3 ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง น  าผิวดิน 
6 หมู่ 5 (1) ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง น  าผิวดิน 
7 หมู่ 5 (2) ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง น  าผิวดิน 
8 หมู่ 4 ต.คลองวัว อ.เมือง จ.อ่างทอง น  าบาดาล 
9 หมู่ 5 ต.คลองวัว อ.เมือง จ.อ่างทอง น  าบาดาล 
10 หมู่ 2 ต.อบทม อ.สามโก้ จ.อ่างทอง น  าบาดาล 
11 หมู่ 7 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา น  าผิวดิน 
12 หมู่ 4 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา น  าผิวดิน 
13 หมู่ 7 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา น  าผิวดิน 
14 หมู่ 3 ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา น  าผิวดิน 
15 หมู่ 1 ต.บ้านม้า อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา น  าผิวดิน 
16 หมู่ 4 (1) ต.บ้านแป้ง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา น  าบาดาล 
17 หมู่ 4 (2) ต.บ้านแป้ง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา น  าบาดาล 

  
 สรุปผลจ านวนระบบประปาหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์ และไม่ผ่านเกณฑ์แยกรายจังหวัด แสดงดังแผนภูมิ
ที่ 3.3-2 และพบว่าตัวบ่งชี คุณภาพน  าที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด คือ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (TCB) แสดงดัง
แผนภูมิที่ 3.3-3 ที่อาจเป็นสาเหตุของโรคในระบบทางเดินอาหาร ส าหรับวิธีการฆ่าเชื อแบคทีเรียที่ใช้กันอย่าง
แพร่หลาย และสามารถท าได้โดยง่าย คือ การเติมคลอรีนในปริมาณที่เหมาะสม ทั งนี  จากการส ารวจข้อมูล
ระบบประปาหมู่บ้าน พบว่า ผู้ดูแลระบบประปา ไม่ท าการเติมคลอรีน  เนื่องจากผู้ใช้น  าประปาไม่คุ้นชิน 
กลิ่นคลอรีน และบางระบบประปาเป็นโครงสร้างที่ไม่มีระบบเติมคลอรีน เช่น ถังประปาบาดาลทรงลูกบอล 
ทรงแชมเปญ เป็นต้น ท าให้ไม่สามารถเติมคลอรีนได้ 
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แผนภูมิที่ 3.3-2 แผนภูมิผลกำรตรวจสอบคุณภำพน้้ำระบบประปาหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์ และไม่ผ่านเกณฑ์ 
ตามมาตรฐานคุณภาพน  าประปาดื่มได้ ปี พ.ศ. 2563 ของกรมอนามัย 

 

 
 

แผนภูมิที่ 3.3-3 แผนภูมิแสดงจ านวนพารามิเตอร์ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน  าประปาดื่มได้ ปี พ.ศ. 2563 
ของกรมอนามัย จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน  าระบบประปาหมู่บ้าน 
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3.4 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 ร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

(องค์การมหาชน) หรือ อบก. ในการติดตามประเมินผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน
ของประเทศไทย (T-VER) และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตาม
ประเมินผลโครงการ T-VER ที่ได้รับการขึ นทะเบียนจาก อบก. และเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ และ
สนับสนุนเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 25-27 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ส านักงานสิ่งแวดล้อมและ
ควบคุมมลพิษที่ 6 เข้ารับการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะการติดตามประเมินผลโครงการ  
T-VER ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และศึกษาดูงานการลดก๊าซเรือนกระจกส าหรับการ
จัดการของเสีย (น  ากากส่า) ด้วยเทคโนโลยีการระเหย (Evaporation) และการเผา (Incineration) ณ โรงงาน
สุราบางยี่ขัน อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี แสดงดังภาพที่ 3.4-1 และการติดตามประเมินผลโครงการ T-VER 
แสดงดังภาพที่ 3.4-2 

 

  

  

ภำพที่ 3.4-1 อบรมเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะการติดตามประเมินผลโครงการ T-VER 
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 ผลการติดตามประเมินผลโครงการ T-VER จ านวน 4 โครงการ ดังนี  

 1 .  โ ค ร ง ก ำ ร  Solar PV rooftop project at ThaiBev affiliated company จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) เป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกประเภท
พลังงานทดแทน มีทั งหมด 5 แห่ง ก าลังการผลิตติดตั งแห่งละ 999.95 กิโลวัตต์ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาด
ว่าจะลดได้ 3,396 ตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า จากการติดตามพบว่า ปัจจุบันโครงการมีการด าเนินงาน
และการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในครั งที่ 1 

2. โครงกำร 5MW Blue solar farm 1 power plant จังหวัดปทุมธานี โดยบริษัท บลู โซลาร์ 
ฟาร์ม 1 จ ากัด เป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกประเภทพลังงานทดแทน ก าลังการผลิตติดตั งรวม 5 MWAC

จากการติดตาม พบว่า มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ที่ได้การรับรองจาก อบก. ในครั งที่ 1 ( 1 กันยายน 
2560 - 31 สิงหาคม 2561) เท่ากับ 4,345 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ปัจจุบันโครงการมีการด าเนินงาน
และการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในครั งที่ 2 

3. โครงกำร ICHITAN SUNergy จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
เป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกประเภทพลังงานทดแทน ก าลังการผลิตไฟสูงสุด 2.54 MW จากการติดตาม 
พบว่า มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ที่ ได้การรับรองจาก อบก. ในครั งที่  1 (1 กรกฎาคม 2560 -  
30 มิถุนายน 2562) เท่ากับ 1,459 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ปัจจุบันโครงการมีการด าเนินงานและการ
เก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในครั งที่ 2 

4. โครงกำร Solar Roof System of Home Product Center Public, Mega Home Center 
and Market Village Co., Ltd. ณ ศูนย์จ าหน่ายสินค้าเมกาโฮม สาขารังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยบริษัท โฮม 
โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) เป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกประเภทพลังงานทดแทน ก าลังการผลิต
ติดตั งรวม 10,960.65 กิโลวัตต์ จากการติดตาม พบว่า มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ที่ได้การรับรองจาก 
อบก. ในครั งที่ 1 และ 2 (1 มีนาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2563) เท่ากับ 20,625 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ปัจจุบันโครงการมีการด าเนินงานและการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูล
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในครั งที่ 3 (1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2565) 

 

   

   

ภำพที่ 3.4-2 ติดตามประเมินผลโครงการ T-VER ปีงบประมาณ 2566 
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บทท่ี 4 
การบริหารจัดการมลพิษ 

4.1 สถานการณ์เรื่องการร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม 

 ส านักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 5 จังหวัด ประกอบด้วย  
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และสิงห์บุรี จากการรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานที่ผ่านมา
ในปี พ.ศ. 2566 พบว่า มีเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุม
มลพิษที่ 6 จ านวนทั้งสิ้น 155 เรื่อง ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา จ านวน 20 เรื่อง หรือร้อยละ 15 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 4.1.1 จ านวนเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน 

  ในปี พ.ศ. 2566 พบว่า จังหวัดที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมากที่สุด คือ จังหวัดนนทบุรี จ านวน 66 ครั้ง 
(ร้อยละ 43) รองลงมา คือ จังหวัดปทุมธานี จ านวน 46 ครั้ง (ร้อยละ 30) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 30 ครั้ง 
(ร้อยละ 19) จังหวัดอ่างทอง จ านวน 10 ครั้ง (ร้อยละ 6) และจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 3 ครั้ง (ร้อยละ 2) โดย
ได้รับแจ้งปัญหาเรื่องร้องเรียน ผ่านช่องทางจากกรมควบคุมมลพิษมากที่สุด จ านวน 128 ครั้ง (ร้อยละ 82) 
รองลงมา คือ หน่วยงานในพื้นท่ีจังหวัด ได้แก่ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 21 ครั้ง (ร้อยละ 13) ส านักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 จ านวน 6 ครั้ง 
(ร้อยละ 4) และช่องทางอ่ืน ๆ ได้แก่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น จ านวน 1 ครั้ง (ร้อยละ 1) รายละเอียดดัง
ตารางที่ 4.1-1 และแผนภูมิที่ 4.1-1 

ตารางท่ี 4.1-1 จ านวนเรื่องร้องเรียนแยกตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ปี 2566 

จังหวัด 
จ านวน
เรื่อง

ร้องเรียน 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 

คพ. ทสจ. 
หน่วยงาน
ในจังหวัด 

สคพ.6 อ่ืนๆ 

นนทบุรี * 66 54 1 7 3 - 
ปทุมธานี * 46 41 2 1 2 1 

พระนครศรีอยุธยา* 30 26 1 3 - - 
อ่างทอง* 10 4 5 1 1 - 
สิงห์บุรี 3 3 - - - - 
รวม 155 128 9 12 6 1 

หมายเหตุ *  เรื่องร้องเรียนเรื่องเดียวกันแต่แจ้งมาหลายช่องทาง 
  คพ.   หมายถึง   กรมควบคุมมลพิษ  
  สคพ.6 หมายถึง   ส านักงานสิ่งแวดล้อมและควบคมุมลพิษที่ 6 
  ทสจ. หมายถึง   ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  
  หน่วยงานในจังหวัด เช่น อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  อื่น ๆ  หมายถึง   ช่องทางอื่น ๆ เช่น เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น 
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แผนภูมิที่ 4.1-1 สถิติเรื่องร้องเรียนประจ าปี พ.ศ. 2565-2566 

 
 
 4.1.2  ปัญหาเรื่องร้องเรียน  

  ในปี พ.ศ. 2566 พบว่า เกิดปัญหามลพิษมีการร้องเรียนจ านวน 250 ปัญหา โดยปัญหามลพิษ
ที่มีการร้องเรียนมากที่สุด คือ ปัญหากลิ่นเหม็น จ านวน 90 เรื่อง (ร้อยละ 36) รองลงมา คือ ปัญหาฝุ่นละออง
และเขม่าควัน จ านวน 62 เรื่อง (ร้อยละ 25) ปัญหาเสียงรบกวน จ านวน 38 เรื่อง (ร้อยละ 15) ปัญหาน้ าเสีย 
จ านวน 35 เรื่อง (ร้อยละ 14) ขยะมูลฝอย/สารเคมี จ านวน 13 เรื่อง (ร้อยละ 5) การลักลอบทิ้งกากของเสีย
อุตสาหกรรม จ านวน 5 เรื่อง (ร้อยละ 2) ความสั่นสะเทือน จ านวน 3 เรื่อง (ร้อยละ 1) เหตุฉุกเฉิน (เพลิงไหม้) 
จ านวน 2 เรื่อง (ร้อยละ 1) และปัญหาอ่ืน ๆ (ความร้อนและแสงสว่าง) จ านวน 2 เรื่อง (ร้อยละ 1) 
  จังหวัดนนทบุรี มีเหตุร้องเรียนเกิดขึ้นรวม 112 ปัญหา (ร้อยละ 45) รองลงมา ได้แก่ จังหวัด
ปทุมธานี มีเหตุร้องเรียนเกิดขึ้นรวม 72 ปัญหา (ร้อยละ 29) พระนครศรีอยุธยา มีเหตุร้องเรียนเกิดขึ้นรวม 49 ปัญหา 
(ร้อยละ 19) จังหวัดอ่างทอง มีเหตุร้องเรียนเกิดขึ้นรวม 14 ปัญหา (ร้อยละ 6) และจังหวัดสิงห์บุรี มีเหตุ
ร้องเรียนเกิดข้ึนรวม 3 ปัญหา (ร้อยละ 1) แสดงดังแผนภูมทิี่ 4.1-2 
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