
 

การตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษ ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

 การตรวจสอบระบบบ้าบัดน ้าเสียเป็นกิจกรรมส้าคัญในการด้าเนินการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม โดยจะต้อง
ด้าเนินการตรวจสภาพการท้างานของระบบบ้าบัดน ้าเสีย หรืออุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เก็บตัวอย่างน ้าทิ งเพื่อเทียบกับ
มาตรฐานที่กฎหมายก้าหนด รวมทั งตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท้างานของระบบบ้าบัดน ้าเสีย หรือ
อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อควบคุมการระบายน ้าทิ งให้เป็นไปตามมาตรฐาน ในการรวบรวมข้อมูลโรงงานท่ีตรวจสอบ ท้า
ได้โดยการตรวจสอบพื นที่จริง การสอบถามข้อมูลจากผู้แทนของโรงงาน และขอส้าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการ
พิจารณา แล้วท้าการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ลงในแบบบันทึกการตรวจสอบแหล่งก้าเนิดมลพิษ/เรื่องร้องเรียนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
โดยมีรายละเอียดขั นตอนตรวจสอบดังนี  

๑. การแสดงตนก่อนเข้าตรวจสอบ 

มาตรา ๘๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕  
ได้ให้อ้านาจเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเข้าไปในอาคารสถานที่ และเขตพื นที่ตั งของแหล่งก้าเนิดมลพิษ หรือ
เขตที่ตั งของระบบบ้าบัดน ้าเสียหรือระบบก้าจัดของเสียของบุคคลใด ๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ นและ
พระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างท้าการ เพ่ือตรวจสอบสภาพการท้างานของระบบบ้าบัดน ้าเสีย หรือระบบก้าจัด
ของเสีย ระบบบ้าบัดอากาศเสีย หรืออุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือควบคุมการปล่อยทิ งอากาศเสียหรือมลพิษ
อ่ืน รวมทั งตรวจบันทึกรายละเอียด สถิติ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการท้างานของระบบหรืออุปกรณ์และเครื่องมือ
ดังกล่าว หรือเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี   โดยก่อนเข้าตรวจสอบโรงงาน เจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษควรต้องแนะน้าตัวพร้อมแสดงบัตรประจ้าตัวเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษให้ผู้แทนของ
โรงงาน หรือแสดงบัตรประจ้าตัวเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเม่ือถูกร้องขอ และต้องแจ้งให้ทราบถึง 
  ๑.๑ เหตุแห่งการเข้าตรวจสอบ 
  ๑.๒ ชี แจงขอบเขตอ้านาจหน้าที่และจรรยาของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 
  ๑.๓ หน้าที่ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานตามท่ีกฎหมายก้าหนด 
  ๑.๔ ขั นตอนการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย 
  ๑.๕ ขออนุญาตถ่ายภาพขณะตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยอย่างน้อยควรประกอบด้วย ภาพถ่าย
ขั นตอน/กระบวนการที่ก่อให้เกิดน ้าเสีย น ้าเสียที่เกิดขึ น ระบบบ้าบัดน ้าเสีย การระบายน ้าทิ ง จุดเก็บตัวอย่าง
น ้า การเก็บตัวอย่างน ้า และสภาพแหล่งรองรับน ้าทิ ง 
 ๒. ประเด็นส้าคัญในการตรวจสอบ 
     ในการตรวจสอบโรงงาน เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษต้องตรวจสอบเพ่ือให้ได้ข้อสรุปในประเด็น
ส้าคัญว่าโรงงานดังกล่าวมีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ เช่น มีระบบบ้าบัดน ้าเสียหรือไม่ ประเภทใด สภาพ
การท้างานของระบบบ้าบัดน ้าเสียเป็นอย่างไร และบันทึกรายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนเป็นไป 
ตามรายละเอียดในแบบบันทึกการตรวจสอบแหล่งก้าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม และแบบบันทึก
การตรวจสอบแหล่งก้าเนิดมลพิษ/เรื่องร้องเรียน และหลังจากผู้ตรวจสอบ ผู้น้าตรวจ และผู้ร่วมตรวจสอบ ลง
ลายมือชื่อท้ายบันทึกฯ ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษจัดท้าส้าเนาบันทึกการตรวจสอบ



แหล่งก้าเนิดมลพิษ/เรื่องร้องเรียน ให้ผู้แทนของโรงงานที่ท้าการตรวจสอบ เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ  ซึ่ง
สามารถสรุปประเด็นส้าคัญในการตรวจสอบและแนวทางการบังคับใช้กฎหมายในกรณีต่าง ๆ ได้ดังนี  

ตารางท่ี ๑ ประเด็นส าคัญในการตรวจสอบด้านมลพิษทางน  า 
ประเด็นการตรวจสอบ แนวทางการบังคับใช้กฎหมาย 

ตรวจสอบว่าเข้าข่ายเป็นแหล่งก้าเนิดมลพิษทางน ้า
ตาม ม.๖๙ 

 

 ไม่ใช่  แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้าเนินการ 
 ใช่  ด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่ต่อไป 

ตรวจสอบการระบายน ้าทิ งออกสู่สิ่งแวดล้อม  
 ไม่มี  ตรวจสอบการจัดการน ้าเสียต่อไป 
 มี  เก็บตัวอย่างน ้าทิ งเทียบกับมาตรฐาน 

ตรวจสอบระบบบ้าบัดน ้าเสีย  
 ไม่มีระบบบ้าบัดน ้าเสีย ออกค้าสั่งให้ก่อสร้าง ติดตั ง จัดให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสยีตาม ม.

๗๐ 
 น ้าทิ งไม่เป็นไปตามมาตรฐาน/ระบบบ้าบัดช้ารุด  แจ้งเจ้าพนักงานตามกฎหมายโรงงานพิจารณาด้าเนินการ

ก่อน 
 ออกค้าสั่งให้แก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลง
ระบบบ้าบัดน ้าเสียตาม ม.๘๒ (๒) 

 ลักลอบปล่อยน ้าเสียลงระบบรวม/สิ่งแวดล้อม  แจ้งเจ้าพนักงานตามกฎหมายโรงงานพิจารณาด้าเนินการ
ก่อน 
 ออกค้าสั่งปรับสี่เท่าของค่าใช้จ่ายประจ้าวันในการเปิด
เดินเครื่องท้างานของระบบบ้าบัดตาม ม.๘๒ (๓) 

ตรวจสอบการปฏิบัติตาม ม.๘๐ และกฎกระทรวง
ก้าหนดหลักเกณฑ์ฯ 

 

 ไม่มีการบันทึกข้อมูลตามแบบ ทส.๑ ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนท้องที่เพื่อด้าเนินคดี
ตาม ม.๑๐๔, ๑๐๖  ไม่มีการรายงานข้อมูลตามแบบ ทส.๒ 

ตรวจสอบเรื่องอ่ืน ๆ เช่น  
 เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน แจ้งหน่วยงานท่ีก้ากับดูแลกรณีผิดเง่ือนไขท้ายใบอนุญาต 
 มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม EIA 
หมายเหตุ  กรณีตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบมาตรการในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพน ้าและกรณีเรื่อง   
             ร้องเรียน ตรวจสอบมาตรการเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องร้องเรียน 
 

โดยมีเอกสารที่จ้าเป็นต้องเก็บรวบรวมเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี  
  ๒.๑ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) 
  ๒.๒ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 



  ๒.๓ แผนที่ตั ง/แผนผังอาคาร/แผนผังท่อรวบรวมน ้าเสียระบบบ้าบัดน ้าเสีย และการระบาย
น ้า 
  ๒.๔ ส้าเนาแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการท้างานของระบบบ้าบัด
น ้าเสียของแหล่งก้าเนิดมลพิษ (แบบ ทส.๑) และใบรับรายงานสรุปผลการท้างานของระบบบ้าบัดน ้าเสีย (แบบ 
ทส.๒) จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ถ้ามี) 
  ๒.๕ เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ผลการตรวจสอบตัวอย่างน ้าที่ผ่านมา ใบเสร็จ ค่าน ้าประปา 
ใบเสร็จค่าไฟฟ้าในส่วนการท้างานของระบบบ้าบัดน ้าเสีย และใบส่งกากตะกอนไปก้าจัด เป็นต้น 
 ๓. การเก็บตัวอย่างน ้าทิ ง 
     การเก็บตัวอย่างน ้ามีความส้าคัญต่อผลการตรวจวิเคราะห์ หากเก็บตัวอย่างได้ถูกต้องตามที่
กฎหมายก้าหนดย่อมมีผลต่อความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของค่าตรวจวิเคราะห์ที่ได้ ดังนั น เพ่ือให้ได้ตัวอย่าง
ที่เป็นตัวแทนที่ดีของน ้าทิ ง และลดข้อโต้แย้งจากโรงงานที่ท้าการตรวจสอบ ผู้เก็บตัวอย่างต้องเก็บตัวอย่างให้
เป็นไปตามวิธีมาตรฐานตามที่กฎหมายก้าหนดอย่างเคร่งครัด มีระบบการควบคุมและตรวจสอบได้ในทุก
ขั นตอน โดยค้านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี  
      ๓.๑ ต้องแน่ใจว่าตัวอย่างน ้าทิ งที่เก็บเป็นตัวแทนที่แท้จริงของแหล่งก้าเนิดมลพิษ 
      ๓.๒ ต้องใช้เทคนิคการเก็บตัวอย่างที่เหมาะสมและเก็บให้ได้ปริมาตรเพียงพอ 
      ๓.๓ ต้องมีวิธีการป้องกันตัวอย่างที่เก็บได้เพ่ือมิให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะน ้าในระหว่างที่ยัง
มิได้ท้าการวิเคราะห์ 
      มีแนวทางปฏิบัติในการเก็บตัวอย่างน ้าทิ งดังต่อไปนี  

๑.พารามิเตอร์และวิธีการเก็บตัวอย่างน ้าทิ ง 
การเก็บตัวอย่างน ้าเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายจะต้องก้าหนดพารามิเตอร์ที่ 

ตรวจสอบตามที่กฎหมายก้าหนด โดยไม่จ้าเป็นต้องวิเคราะห์ทุกพารามิเตอร์ แต่พิจารณาจากประเภทของ
โรงงานอุตสาหกรรม กระบวนการผลิต และวัตถุดิบเป็นส้าคัญ โดยปกติการตรวจวิเคราะห์น ้าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมมักวิเคราะห์เพ่ือหาพารามิเตอร์ขั นต่้าดังต่อไปนี  คือ pH, Temperature, TDS, SS, BOD, COD, 
TKN และ FOG ส่วนวิธีการเก็บตัวอย่างน ้าทิ งนั นให้เป็นไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการเก็บ
ตัวอย่างน ้าทิ ง ความถี่ และระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน ้าทิ งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 
โดยให้ท้าการเก็บตัวอย่างแบบจ้วง (Grab Sampling) กรณีที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการเก็บตัวอย่าง
น ้าที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วน้าตัวอย่างน ้านั นไปวิเคราะห์ ผลที่ได้จะเป็นลักษณะสมบัติของน ้าที่จุดเก็บตัวอย่ างใน
เวลานั นเท่านั น การเก็บตัวอย่างน ้าวิธีนี เหมาะส้าหรับน ้าทิ งที่มีลักษณะสมบัติค่อนข้างคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตาม
เวลา หรือการเก็บตัวอย่างเพ่ือบังคับใช้กฎหมายหรือตรวจสอบว่าน ้าทิ งที่ระบายออกภายนอกสถาน
ประกอบการ ณ จุดใดจุดหนึ่ง มีผลกระทบต่อคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าธรรมชาติหรือไม่ การเก็บตัวอย่าง 
แบบจ้วงให้เก็บที่กึ่งกลางความลึกของจุดเก็บน ้านั น ๆ และส้าหรับกรณีนิคมอุตสาหกรรมให้เก็บแบบผสมรวม 
(composite sample) โดยเก็บ ๔ ครั ง ๆ ละ ๕๐๐ มิลลิมิตร ทุก ๒ ชั่วโมงต่อเนื่องกัน 

๒.การก้าหนดจุดเก็บตัวอย่างน ้า 
ในการเก็บตัวอย่างน ้าทิ งจะต้องเก็บทุกจุดที่มีการระบายน ้าทิ งจากโรงงาน ออกสู่แหล่งน ้า 



สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ระบุจ้านวนจุดเก็บตัวอย่างและต้าแหน่งที่เก็บให้ชัดเจน โดยให้เก็บตัวอย่าง
จากปลายท่อ/รางระบายน ้าทิ งนอกเขตที่ตั งของโรงงานเป็นล้าดับแรก หากขณะตรวจสอบไม่สามารถเก็บ
ตัวอย่างได้เนื่องจากปลายท่อระบายน ้าทิ งจมน ้า อยู่นอกก้าแพงสูงอยู่ในพื นที่รกทึบ หรือไม่สามารถเปิดฝาท่อ
ได้ ให้ใช้ดุลยพินิจเก็บตัวอย่างน ้าทิ งในเขตที่ตั งของโรงงานถัดเข้ามาตามล้าดับที่พิจารณาตามหลักวิชาการแล้ว
ว่าเป็นตัวแทนน ้าทิ งของโรงงานที่ท้าการตรวจสอบ ทั งนี  การเก็บตัวอย่างน ้าทิ ง เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษต้อง
ยืนยันได้ว่าเป็นตัวแทนน ้าทิ งของแหล่งก้าเนิดที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก โดยมีแนวทางก้าหนดจุดเก็บ
ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนน ้าทิ งตามล้าดับ ดังต่อไปนี  
  ๒.๑ ปลายท่อระบายน ้าทิ งออกสู่ภายนอก หมายถึง ปลายท่อระบายน ้าทิ งนอกเขตที่ตั ง
โรงงาน 
  ๒.๒ ปลายรางระบายน ้าทิ งออกสู่ภายนอก หมายถึง ปลายรางระบายน ้าทิ งนอกเขตที่ตั ง
โรงงาน 
  ๒.๓ รางระบายน ้าทิ ง หมายถึง รางเปิดส้าหรับระบายน ้าทิ งในเขตที่ตั งของโรงงานอยู่ระหว่าง
บ่อบ้าบัดน ้าเสียบ่อสุดท้ายหรือบ่อพักน ้าทิ งกับปลายรางระบายน ้าทิ ง ซึ่งเก็บตัวอย่าง ณ จุดดังกล่าวขณะมีการ
ระบายน ้าทิ งและกรณีที่ไม่สามารถเก็บตัวอย่างที่ปลายท่อ/รางระบายน ้าทิ งตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ ได ้
  ๒.๔ ท่อระบายน ้าทิ ง หมายถึง ท่อระบายน ้าทิ งในเขตที่ตั งของโรงงาน อยู่ระหว่างบ่อบ้าบัด
น ้าเสียบ่อสุดท้ายหรือบ่อพักน ้าทิ งกับปลายรางระบายน ้าทิ ง ส่วนใหญ่จะเก็บตัวอย่างในจุดที่เปิดฝาท่อระบาย
น ้า (Mainhole) ได้ง่าย การเก็บตัวอย่าง ณ จุดดังกล่าวให้เก็บขณะมีการระบายน ้าทิ ง และไม่สามารถเก็บ
ตัวอย่างที่ปลายท่อ/รางระบายน ้าทิ งตามข้อ (๑) และข้อ (๒) ได ้
  ๒.๕ ปลายท่อระบายน ้าทิ งจากบ่อพักน ้าทิ ง หมายถึง ปลายท่อระบายน ้าทิ งในเขตที่ตั งของ
โรงงาน ซึ่งระบายน ้าทิ งลงสู่ท่อ/รางระบายน ้า และใช้เป็นจุดเก็บตัวอย่างน ้าทิ ง เมื่อไม่สามารถเก็บตัวอย่างน ้า
ทิ งจากท่อ/รางระบายน ้าทิ งตามข้อ ๑ – ๔ ได ้
  ๒.๖ บ่อพักน ้าทิ งขณะระบายออกสู่ภายนอก หมายถึง บ่อพักหรือบ่อรวบรวมน ้าทิ งก่อน
ระบายทิ งโดยวิธีการใช้เครื่องสูบ หรือไหลล้นลงสู่ท่อ/รางระบายน ้าทิ ง ซึ่งเก็บตัวอย่างขณะมีการระบายน ้าทิ ง 
และไม่สามารถเก็บตัวอย่างที่ปลายท่อ/รางระบายน ้าทิ งตามข้อ ๕ ได ้
  ๒.๗ บ่อพักน ้าทิ งที่จะระบายออกสู่ภายนอก หมายถึง บ่อพักหรือบ่อรวบรวมน ้าทิ งที่รอการ
ระบายลงสู่ท่อ/รางระบายน ้าทิ ง 
  ๒.๘ ปลายท่อระบายน ้าทิ งจากบ่อบ้าบัดน ้าเสียบ่อสุดท้าย หมายถึง ปลายท่อระบายน ้าทิ งใน
เขตที่ตั งของโรงงาน ซึ่งระบายน ้าทิ งลงสู่ท่อ/รางระบายน ้าทิ ง หรือบ่อพักน ้าทิ ง และใช้เป็นจุดเก็บตัวอย่างน ้า
ทิ งเมื่อไม่สามารถเก็บตัวอย่างน ้าทิ งจากบ่อพักน ้าทิ งตามข้อ ๖ และ ๗ ได ้
  ๒.๙ บ่อบ้าบัดน ้าเสียบ่อสุดท้ายขณะระบายออกสู่ภายนอก หมายถึง บ่อบ้าบัดน ้าเสียที่ยัง
เกิดกลไกหรือกระบวนการบ้าบัดน ้าเสีย โดยทั่วไปอาจเป็นบ่อตกตะกอนหรือบ่อเติมคลอรีน ซึ่งมักติดตั งอยู่
ก่อน บ่อพักน ้าทิ ง ให้ท้าการเก็บตัวอย่างขณะมีการระบายน ้าทิ ง ในกรณีที่ไม่สามารถเก็บตัวอย่างที่ปลายท่อ
ระบายน ้าทิ งจากบ่อบ้าบัดน ้าเสียบ่อสุดท้ายตามข้อ ๘ ได ้
  ๒.๑๐ บ่อบ้าบัดน ้าเสียบ่อสุดท้ายที่จะระบายออกสู่ภายนอก ให้เก็บตัวอย่าง ณ จุดดังกล่าว
กรณีท่ีไม่สามารถเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙ ได ้



 
 
 

   
                                ภาพที่ ๑ แสดงจุดเก็บตัวอย่างน  าทิ งจากโรงงานอุตสาหกรรม 
 


