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การเตรียมอุปกรณ เก็บตัวอยางน้ําตรวจวิเคราะหในหองปฏิบตัิการ  
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 

 
นางอารีย แกวเขียว 

นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
นางสาวพัชรินทร วงสารี 

นักวิชาการสิ่งแวดลอม 
นางสาวจิราพร อุปชัย นางสาวพนิตนันท ทิพยรัตน นางสาวสุชาดา ละมายพันธุ 

นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ สาขาเคมี 

 หองปฏิบัติการ สํานักงานสิ ่งแวดลอมภาคที่ 6 สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอม มีภารกิจ ในการวิเคราะหทดสอบ ตัวอยาง ทางดานสิง่แวดลอม ทั้งตัวอยางน้ ําและ
อากาศ โดยเฉพาะตัวอยางน้ํามีท้ังตัวอยางท่ีเปนการเฝาระวังติดตาม แนวโนมสถานการณคุณภาพน้าํ  
และตัวอยางน้ําท่ีเปนเรื่องรองเรียนทางดานสิ่งแวดลอม  

 ภาชนะที่ใชในการเก็บตัวอยาง การเลือกจุดเก็บ การเก็บทีถู่กวิธี รวมทั้งการรักษาสภาพ
ตัวอยาง จนกวาจะสงตัวอยางเขาหองปฏิบัติการและทําการการตรวจวิเคราะห มีสวนสําคัญทีจ่ะทํา
ใหผลการวิเคราะหมีความถูกตอง นาเชื่อถือ เปนตัวแทนของคุณภาพน้ํา ณ เวลาท่ีเก็บตัวอยางได 

 ดังนั้น หองปฏิบัติการ สสภ.6 จึงขอรวบรวมรายการวัสดุ แกลลอนที่ใชในการเก็บตัวอยาง 
การรักษาสภาพตัวอยาง รวมถึงวิธีการเตรียมสารรักษาสภาพตัวอยาง ท่ีใชสําหรับเก็บตัวอยางน้ํา ท่ีสง
ตรวจวิเคราะหทีห่องปฏิบัติการ สสภ.6 เพื่อจะไดเปนคูมือในการปฏิบัติงานของผูทีเ่กีย่วของ และผูที่
สนใจ 
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การรักษาสภาพตวัอยางน้ําเพ่ือสงตรวจวิเคราะหในหองปฏิบตัิการ  
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6  

 

 
 

ลําดับท่ี 

  
 

พารามิเตอร 
 

ภาชนะและการรักษาสภาพตามมาตรฐาน* ภาชนะและการรักษาสภาพ 
สงหองปฏิบัติการ สสภ.6   

 
 

ระยะเวลา 
ท่ียอมใหเก็บได 

ภาชนะท่ีใช
บรรจุตัวอยาง
ตามมาตรฐาน* 

การรักษาสภาพตัวอยางตาม
มาตรฐาน 

(standard method)* 

ภาชนะที่ใชบรรจุ
ตัวอยาง 

ตามหองปฏิบัติการ 
สสภ.6   

การรักษาสภาพตัวอยางตาม
หองปฏิบัติการ 

สสภ.6   

1 บีโอดี  
(Biochemical Oxygen 
Demand) 

พลาสติก,แกว แชเย็นอุณหภูมิ ≤ 6˚C ขวดแกลลอนพลาสติก
ฉลากสีขาว 
ขนาด 5 ลิตร 

แชเย็นอุณหภูมิ ≤ 6˚C 48 ชั่วโมง 

2 ซีโอดี 
(Chemical Oxygen 
Demand) 

พลาสติก,แกว ถาเปนไปไดควรจะวิเคราะหทันที
หรือเติมกรด HCl, H3PO4, H2SO4 
ใหมีคา pH < 2 
แลวแชเย็นอุณหภูมิ ≤ 6˚C 

ขวดแกลลอนพลาสติก
ฉลากสชีมพู 
ขนาด 1 ลิตร 

เติมกรด H2SO4 ใหมีคาpH < 2  
(ถา H2SO4 1:1  ใช 5 ml , 
H2SO4 เขมขนใช 2 ml) 
แลวแชเย็นอุณหภูมิ ≤ 6˚C 

 

3 ความกระดาง 
(Hardness) 
 
 

พลาสติก,แกว เติมกรด HNO3 หรอื  
เติมกรด H2SO4  
ใหมีคา pH < 2 
 
 
 

ขวดแกลลอนพลาสติก
ฉลากสีเหลือง 
ขนาด 1 ลิตร 
 

เติมกรด HNO3 ใหมีคา pH < 2  
(ถา HNO3 1:1  ใช 5 ml , 
HNO3  เขมขนใช 2 ml) 
 

6 เดือน 
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ลําดับท่ี 

  
 

พารามิเตอร 
 

ภาชนะและการรักษาสภาพตามมาตรฐาน* ภาชนะและการรักษาสภาพ 
สงหองปฏิบัติการ สสภ.6   

 
 

ระยะเวลา 
ท่ียอมใหเก็บได 

ภาชนะท่ีใช
บรรจุตัวอยาง
ตามมาตรฐาน* 

การรักษาสภาพตัวอยางตาม
มาตรฐาน 

(standard method)* 

ภาชนะที่ใชบรรจุ
ตัวอยาง 

ตามหองปฏิบัติการ 
สสภ.6   

การรักษาสภาพตัวอยางตาม
หองปฏิบัติการ 

สสภ.6   

4 โลหะหนัก 
(Heavy Metal) 
Pb,Cr,Cd,Ni,Mn,Zn,Cu 

พลาสติก, แกว 
ท่ีกลั้วดวย 1+1 
HNO3 

เติมกรด HNO3  
ใหมีคา pH < 2  

ขวดแกลลอนพลาสติก
ฉลากสีเหลือง 
ขนาด 1 ลิตร  
ท่ีกลั้วดวย  
1+1 HNO3 

เติมกรด HNO3 ใหมีคา pH < 2  
(ถา HNO3 1:1  ใช 5 ml , 
HNO3  เขมขนใช 2 ml) 
 
 

6 เดือน 

5 แอมโมเนยี 
(Ammonia) 

พลาสติก,แกว 
 

ถาเปนไปไดควรจะวิเคราะหทันที
หรือเติมกรด HCl, H3PO4, H2SO4 
ใหมีคา pH < 2  
แลวแชเย็นอุณหภูมิ ≤ 6˚C 

ขวดแกลลอนพลาสติก
ฉลากสชีมพู 
ขนาด 1 ลิตร 

เติมกรด H2SO4 ใหมีคาpH < 2  
(ถา H2SO4 1:1  ใช 5 ml , 
H2SO4 เขมขนใช 2 ml) 
แลวแชเย็นอุณหภูมิ ≤ 6˚C 

28 วัน 

6 ความเปน 
กรด-ดาง 
(pH) 

พลาสติก,แกว วิเคราะหทันที ขวดแกลลอนพลาสติก
ฉลากสีขาว 
ขนาด 5 ลิตร 

วิเคราะหทันที 15 นาที 

7 น้ํามันและไขมัน 
(Oil & Grease) 

ขวดแกว
ปากกวางสีชา 

เติมกรด HCl หรอื H2SO4  
ใหมีคา pH < 2  
แลวแชเย็นอุณหภูมิ ≤ 6˚C 
 

ขวดแกวปากกวาง 
สีชา 

เติมกรด HCl ใหมีคา pH < 2  
(ถา HCl 1:1  ใช 5 ml , HCl 
เขมขนใช 5 ml) 
แลวแชเย็นอุณหภูมิ ≤ 6˚C 

28 วัน 
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ลําดับท่ี 

  
 

พารามิเตอร 
 

ภาชนะและการรักษาสภาพตามมาตรฐาน* ภาชนะและการรักษาสภาพ 
สงหองปฏิบัติการ สสภ.6   

 
 

ระยะเวลา 
ท่ียอมใหเก็บได 

ภาชนะท่ีใช
บรรจุตัวอยาง
ตามมาตรฐาน* 

การรักษาสภาพตัวอยางตาม
มาตรฐาน 

(standard method)* 

ภาชนะที่ใชบรรจุ
ตัวอยาง 

ตามหองปฏิบัติการ 
สสภ.6   

การรักษาสภาพตัวอยางตาม
หองปฏิบัติการ 

สสภ.6   

8 ฟอสฟอรสัท้ังหมด 
(Total Phosphorus) 

พลาสติก,แกว 
 

เติมกรด H2SO4 ใหมีคา pH < 2 
แลวแชเย็นอุณหภูมิ ≤ 6˚C 

ขวดแกลลอนพลาสติก
ฉลากสชีมพู 
ขนาด1 ลิตร 

เติมกรด H2SO4 ใหมีคาpH < 2  
(ถา H2SO4 1:1  ใช 5 ml , 
H2SO4 เขมขนใช 2 ml) 
แลวแชเย็นอุณหภูมิ ≤ 6˚C 
 

28 วัน 
 
 
 
 

9 สารแขวนลอย 
(Suspended Solids),
ปริมาณสารท้ังหมด 
(Total Solids),ปริมาณ
ของแข็งท่ีละลายได
ท้ังหมด (Total 
Suspended Solids), 
ตะกอนหนัก 
(Settleable Solids) 

พลาสติก,แกว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แชเย็นอุณหภูมิ ≤ 6˚C ขวดแกลลอนพลาสติก
ฉลากสีขาว 
ขนาด 5 ลิตร 

แชเย็นอุณหภูมิ ≤ 6˚C 7 วัน 
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ลําดับท่ี 

  
 

พารามิเตอร 
 

ภาชนะและการรักษาสภาพตามมาตรฐาน* ภาชนะและการรักษาสภาพ 
สงหองปฏิบัติการ สสภ.6   

 
 

ระยะเวลา 
ท่ียอมใหเก็บได 

ภาชนะท่ีใช
บรรจุตัวอยาง
ตามมาตรฐาน* 

การรักษาสภาพตัวอยางตาม
มาตรฐาน 

(standard method)* 

ภาชนะที่ใชบรรจุ
ตัวอยาง 

ตามหองปฏิบัติการ 
สสภ.6   

การรักษาสภาพตัวอยางตาม
หองปฏิบัติการ 

สสภ.6   

10 ซัลไฟด 
(Sulfide) 

พลาสติก,แกว 
 

เติม 2N Zinc acetate 4 หยดตอ
น้ําตัวอยาง 100 มิลลิลิตรแลวเติม 
NaOH ให pH > 9 
แลวแชเย็นอุณหภูมิ ≤ 6˚C 

ขวดแกว BOD  
ประมาณ 300 
มิลลิลิตร  
จํานวน 3 ขวด 
ตอ 1 ตัวอยาง 

เติม 2N Zinc acetate 12 
หยดและ6N NaOH 6 หยด ตอ
น้ําตัวอยาง 1ขวด (.ใชขวด 
BOD ประมาณ 300 มิลลิลิตร) 
แลวแชเย็นอุณหภูมิ ≤ 6˚C  
 

7 วัน 

11 ความขุน 
(Turbidity) 

พลาสติก,แกว แชเย็นอุณหภูมิ ≤ 6˚C 
เก็บไวในท่ีมืด 

ขวดแกลลอนพลาสติก
ฉลากสีขาว 
ขนาด 5 ลิตร 
 

แชเย็นอุณหภูมิ ≤ 6˚C 48 ชั่วโมง 

12 โคลิฟอรมแบคทีเรีย  
(Coliform Bacteria),  
ฟคัลโคลิฟอรม
แบคทีเรีย 
(Faecal Coliform 
Bacteria) 

ขวดแกวปดดวย
กระดาษ ฟลอยด
บรรจุในกระปอง 
สแตนเลสแลว
นําไปนึ่งฆาเชื้อท่ี 

อุณหภูมิ 121°C   

แชเย็นอุณหภูมิ ≤ 6˚C ขวดแกวปดดวย
กระดาษ ฟลอยดบรรจุ
ในกระปอง สแตนเลส
แลวนําไปนึ่งฆาเชื้อท่ี 

อุณหภูมิ 121°C ความ
ดัน 15 ปอนด/

แชเย็นอุณหภูมิ ≤ 6˚C 24 ชั่วโมง 
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ลําดับท่ี 

  
 

พารามิเตอร 
 

ภาชนะและการรักษาสภาพตามมาตรฐาน* ภาชนะและการรักษาสภาพ 
สงหองปฏิบัติการ สสภ.6   

 
 

ระยะเวลา 
ท่ียอมใหเก็บได 

ภาชนะท่ีใช
บรรจุตัวอยาง
ตามมาตรฐาน* 

การรักษาสภาพตัวอยางตาม
มาตรฐาน 

(standard method)* 

ภาชนะที่ใชบรรจุ
ตัวอยาง 

ตามหองปฏิบัติการ 
สสภ.6   

การรักษาสภาพตัวอยางตาม
หองปฏิบัติการ 

สสภ.6   

ความดัน 15 
ปอนด/ตารางนิ้ว  
เปนเวลา  
15 นาที 
 

ตารางนิ้ว  เปนเวลา 15 
นาที 

13 ไนโตรเจนท้ังหมด  
(Total Kjeldahl 
Nitrogen) 

พลาสติก,แกว เติมกรด H2SO4  
ใหมีคา pH < 2 แลว 
แชเย็นอุณหภูมิ ≤ 6˚C 

ขวดแกลลอนพลาสติก
ฉลากสชีมพู 
ขนาด1 ลิตร 

เติมกรด H2SO4 ใหมีคาpH < 2  
(ถา H2SO4 1:1  ใช 5 ml , 
H2SO4 เขมขนใช 2 ml) 
แลวแชเย็นอุณหภูมิ ≤ 6˚C 

28 วัน 
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การรักษาสภาพตวัอยางน้ําเพ่ือสงตรวจวิเคราะหในหองปฏิบตัิการ 
หองปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ 

 

 
 

ลําดับท่ี 

 
 

พารามิเตอร 
 

ภาชนะและการรักษาสภาพตามมาตรฐาน* ภาชนะและการรักษาสภาพ 
สงหองปฏิบัติการสสภ.6 

 
 

ระยะเวลา 
ท่ียอมใหเก็บได 

ภาชนะท่ีใช
บรรจุตัวอยาง
ตามมาตรฐาน* 

การรักษาสภาพตัวอยางตาม
มาตรฐาน 

(standard method)* 

ภาชนะที่ใชบรรจุ
ตัวอยาง 

ตามหองปฏิบัติการ 
สสภ.6 

การรักษาสภาพตัวอยางตาม
หองปฏิบัติการ 

สสภ.6 

1 ไนไตรท 
(Nitrite) 

พลาสติก,แกว ถาเปนไปไดควรวิเคราะหทันที
และแชเย็น 
 

ขวดพลาสติกกลม 
ปากกวาง 
ขนาด 500 มิลลิลิตร 
 
 

แชเย็นอุณหภูมิ ≤ 6˚C 
(สง-เบิกอุปกรณหองปฏิบัติการ 
กรมควบคุมมลพิษ) 
 
 

48 ชั่วโมง 

2 ไนเตรท  
(Nitrate) 
 
 
 
 
 

พลาสติก,แกว ถาเปนไปไดควรวิเคราะหทันที
หรือแชเย็นอุณหภูมิ ≤ 6˚C 

ขวดพลาสติกกลม  
ขนาด 1 ลิตร  

เติมกรด H2SO4 ใหมีคาpH < 2  
(ใช H2SO4 เขมขน 5 ml) 
แลวแชเย็นอุณหภูมิ ≤ 6˚C 
(สง-เบิกอุปกรณหองปฏิบัติการ 
กรมควบคุมมลพิษ) 
 

28 วัน 
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ลําดับท่ี 

 
 

พารามิเตอร 
 

ภาชนะและการรักษาสภาพตามมาตรฐาน* ภาชนะและการรักษาสภาพ 
สงหองปฏิบัติการสสภ.6 

 
 

ระยะเวลา 
ท่ียอมใหเก็บได 

ภาชนะท่ีใช
บรรจุตัวอยาง
ตามมาตรฐาน* 

การรักษาสภาพตัวอยางตาม
มาตรฐาน 

(standard method)* 

ภาชนะที่ใชบรรจุ
ตัวอยาง 

ตามหองปฏิบัติการ 
สสภ.6 

การรักษาสภาพตัวอยางตาม
หองปฏิบัติการ 

สสภ.6 

3 ปรอท และ สารหนู พลาสติก,แกว เติมกรด HNO3  
ใหมีคา pH < 2  
แลวแชเย็นอุณหภูมิ ≤ 6˚C 
 
 

พลาสติกกลม 
ปากกวาง 
ขนาด 1 ลิตร 

เติมกรด HNO3 ใหมีคา pH < 2  
(ใช HNO3 เขมขน 5 ml) 
แลวแชเย็นอุณหภูมิ ≤ 6˚C 
(สง-เบิกอุปกรณหองปฏิบัติการ 
กรมควบคุมมลพิษ) 

28 วัน 

4 ยาฆาแมลง 
ยาปราบศัตรูพืช
(Pesticides) 

แกว แชเย็นอุณหภูมิ ≤ 6˚C ขวดแกวสีชาปากแคบ 
ฝาเกลียว  
ขนาด 2 ลิตร 

แชเย็นอุณหภูมิ ≤ 6˚C 
(สง-เบิกอุปกรณหองปฏิบัติการ 
กรมควบคุมมลพิษ) 
 

 

7วันกอนสกัด
ตัวอยางและ  

40 วันหลังสกัด
ตัวอยางแลว 

 

 ขวดเก็บตัวอยางน้ําทดสอบ พารามิเตอร ซัลไฟด (Sulfide) น้ํามันและไขมัน (Oil & Grease) ยาฆาแมลงยาปราบศัตรูพืช(Pesticides)  
หมายเหตุ  

โคลิฟอรมแบคทีเรีย (Coliform Bacteria), ฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย(Faecal Coliform Bacteria) เม่ือเก็บตัวอยางน้ําเสร็จเรียบรอยตามข้ันตอนการเก็บตัวอยางแลว 
หลังจากปดผนึกฝาขวดดวยกาวยนแลว ตองนําขวดตัวอยางใสในถุงซิป พลาสติก เพ่ือปองกันการปนเปอนทุกครั้ง 
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 ขวด แกลลอน ที่ใชในการเก็บตัวอยางน้ําสงตรวจวิเคราะหในหองปฏิบัติการ 
 
 
 

ภาชนะบรรจ ุ
ภาชนะท่ีใชบรรจุตัวอยาง 

ตามหองปฏิบัติการ 
สสภ.6 

พารามิเตอร 
การรักษาสภาพตัวอยาง

ตามหองปฏิบัติการ 
สสภ.6/อ่ืนๆ 

 ขวดแกลลอนพลาสติก 
ฉลากสีขาว 
ขนาด5 ลิตร 

บีโอดี (Biochemical Oxygen 
Demand),  
ความเปนกรด-ดาง(pH) , 
สารแขวนลอย (Suspended 
Solids), 
ปริมาณสารท้ังหมด (Total 
Solids), 
ปริมาณของแข็งท่ีละลายได
ท้ังหมด (Total Suspended 
Solids),  
ตะกอนหนัก (Settleable 
Solids), 
ความขุน 
(Turbidity) 
 
 

แชเย็นอุณหภูมิ ≤ 6˚C 
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ภาชนะบรรจ ุ
ภาชนะท่ีใชบรรจุตัวอยาง 

ตามหองปฏิบัติการ 
สสภ.6 

พารามิเตอร 
การรักษาสภาพตัวอยาง

ตามหองปฏิบัติการ 
สสภ.6/อ่ืนๆ 

 
 

ขวดแกลลอนพลาสติก 
ฉลากสชีมพู 
ขนาด1 ลิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซีโอดี(Chemical Oxygen 
Demand),  
แอมโมเนยี(Ammonia), 
ฟอสฟอรสัท้ังหมด(Total 
Phosphorus), 
ไนโตรเจนท้ังหมด (Total 
Kjeldahl Nitrogen) 

เติมกรด H2SO4  
ใหมีคาpH < 2 แลว 
แชเย็นอุณหภูมิ ≤ 6˚C 
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ภาชนะบรรจ ุ
ภาชนะท่ีใชบรรจุตัวอยาง 

ตามหองปฏิบัติการ 
สสภ.6 

พารามิเตอร 
การรักษาสภาพตัวอยาง

ตามหองปฏิบัติการ 
สสภ.6/อ่ืนๆ 

 ขวดแกลลอนพลาสติก
ฉลากสีเหลือง 
ขนาด1 ลิตรท่ีกลั้วดวย  
1+1 HNO3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความกระดาง 
(Hardness), 
โลหะหนัก 
(Heavy Metal), 
 

เติมกรด HNO3 
ใหมีคา pH < 2  
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ภาชนะบรรจ ุ
ภาชนะท่ีใชบรรจุตัวอยาง 

ตามหองปฏิบัติการ 
สสภ.6 

พารามิเตอร 
การรักษาสภาพตัวอยาง

ตามหองปฏิบัติการ 
สสภ.6/อ่ืนๆ 

 ขวดแกวปากกวางสีชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น้ํามันและไขมัน(Oil & Grease) เติมกรด HCl  
ใหมีคา pH < 2 แลว 
แชเย็นอุณหภูมิ ≤ 6˚C 
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ภาชนะบรรจ ุ
ภาชนะท่ีใชบรรจุตัวอยาง 

ตามหองปฏิบัติการ 
สสภ.6 

พารามิเตอร 
การรักษาสภาพตัวอยาง

ตามหองปฏิบัติการ 
สสภ.6/อ่ืนๆ 

 ขวดแกว BOD ประมาณ 
300 มิลลิลิตร จํานวน  
3 ขวด ตอ 1 ตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซัลไฟด (Sulfide) เติม Zinc acetate 2N 
12 หยดและ NaOH 6N 
6 หยด ตอน้ําตัวอยาง  
1ขวด (.ใชขวด BOD 
ประมาณ 300 มิลลิลิตร) 
แลวแชเย็นอุณหภูมิ  
≤ 6˚C 
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ภาชนะบรรจ ุ
ภาชนะท่ีใชบรรจุตัวอยาง 

ตามหองปฏิบัติการ 
สสภ.6 

พารามิเตอร 
การรักษาสภาพตัวอยาง

ตามหองปฏิบัติการ 
สสภ.6/อ่ืนๆ 

 ขวดแกวปดดวยกระดาษ 
ฟลอยดบรรจุในกระปอง 
สแตนเลสแลวนําไปนึ ่งฆา

เชื ้อ ที ่ อุณหภู มิ  121°C   
ค ว า ม ดั น  1 5  ป อ น ด /
ตารางนิ้ว  เปนเวลา  
15 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โคลิฟอรมแบคทีเรีย  
(Coliform Bacteria),  
ฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย 
(Faecal Coliform Bacteria) 

แชเย็นอุณหภูมิ ≤ 6˚C 
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ภาชนะบรรจ ุ
ภาชนะท่ีใชบรรจุตัวอยาง 

ตามหองปฏิบัติการ 
สสภ.6 

พารามิเตอร 
การรักษาสภาพตัวอยาง

ตามหองปฏิบัติการ 
สสภ.6/อ่ืนๆ 

 
 

 

ขวดแกลลอนพลาสติกกลม
ขนาด 1ลิตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไนเตรท (Nitrate) เติมกรด H2SO4 ใหมีคา
pH < 2  
(ใช H2SO4 เขมขน 5 ml) 
แลวแชเย็นอุณหภูมิ ≤ 
6˚C 
(สง-เบกิอุปกรณ
หองปฏิบัติการ  
กรมควบคุมมลพิษ) 
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ภาชนะบรรจ ุ
ภาชนะท่ีใชบรรจุตัวอยาง 

ตามหองปฏิบัติการ 
สสภ.6 

พารามิเตอร 
การรักษาสภาพตัวอยาง

ตามหองปฏิบัติการ 
สสภ.6/อ่ืนๆ 

 ขวดพลาสติกกลม 
ปากกวาง 
ขนาด 500 มิลลิลิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไนไตรท 
(Nitrite) 

แชเย็นอุณหภูมิ ≤ 6˚C 
(สง-เบกิอุปกรณ
หองปฏิบัติการ 
กรมควบคุมมลพิษ) 
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ภาชนะบรรจ ุ
ภาชนะท่ีใชบรรจุตัวอยาง 

ตามหองปฏิบัติการ 
สสภ.6 

พารามิเตอร 
การรักษาสภาพตัวอยาง

ตามหองปฏิบัติการ 
สสภ.6/อ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พลาสติกกลม 
ปากกวาง 
ขนาด 1 ลิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรอท และ สารหนู เติมกรด HNO3 ใหมีคา 
pH < 2  (ใช HNO3 
เขมขน 5 ml) 
แลวแชเย็นอุณหภูมิ ≤ 
6˚C 
(สง-เบกิอุปกรณ
หองปฏิบัติการ 
 กรมควบคุมมลพิษ) 
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ภาชนะบรรจ ุ
ภาชนะท่ีใชบรรจุตัวอยาง 

ตามหองปฏิบัติการ 
สสภ.6 

พารามิเตอร 
การรักษาสภาพตัวอยาง

ตามหองปฏิบัติการ 
สสภ.6/อ่ืนๆ 

 
 

ขวดแกวสีชาปากแคบ  
ฝาจุกเกลียว ขนาด 2 ลิตร
(อบหรือกลั้วดวยตัวทํา
ละลายอินทรีย ) เบิกจาก
หองปฏิบัติการกรมควบคุม
มลพิษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยาฆาแมลง ยาปราบศัตรูพืช แชเย็นอุณหภูมิ ≤ 6˚C 
(สง-เบกิอุปกรณ
หองปฏิบัติการ 
กรมควบคุมมลพิษ) 
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ภาชนะบรรจ ุ
ภาชนะท่ีใชบรรจุตัวอยาง 

ตามหองปฏิบัติการ 
สสภ.6 

พารามิเตอร 
การรักษาสภาพตัวอยาง

ตามหองปฏิบัติการ 
สสภ.6/อ่ืนๆ 

  
 
ชุดน้ํายารักษาสภาพ
ตัวอยางน้ํา 
กอนสงตรวจวิเคราะห 
ในหองปฏิบัติการ สสภ. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 
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ชุด อุปกรณเก็บตัวอยางนํ้าท้ิง สงตรวจวิเคราะหหองปฏิบัติการ สสภ.

 

6 

เก็บตัวอยางนํ้าท้ิงโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 
 

 
 

พารามิเตอรท่ีวิเคราะห 
 

1.คาทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved Solids) 2.สารแขวนลอย (Suspended Solids)          
              

3 คาบีโอดี (BOD) 4.สีและกลิ่น                                        
                     

5. ซัลไฟด (Sulfide as H2S) 6. น้ํามันและไขมัน (fat Oil and Grease) 
 

7.คาซีโอดี (Chemical Oxygen Demand : 
COD) 

8.คาทเีคเอ็น (TKN หรือ Total Kjeldahl 
Nitrogen) 
 

9. โลหะหนัก (Heavy Metal)  
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เก็บตวัอยางนํ้าท้ิงอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 
 

 
 

 
พารามิเตอรที่วิเคราะห 

 
1.บีโอด ี(BOD) 
 

2. สารแขวนลอย (Suspended Solids) 
 

3. ตะกอนหนัก (settleable Solids) 
 

4. สารละลายไดทั้งหมด (Total Dissolved 
Solid) 

5. ซัลไฟด(Sulfide) 
 

6. ไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น (TKN) 
 

7. น้ํามันและไขมัน (Fat Oil and Grease)  
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เก็บตัวอยางนํ้าท้ิงท่ีดินจัดสรร 
 

 
 

 
 
 

พารามิเตอรที่วิเคราะห 
 
1.บีโอด ี(BOD) 
 

2. สารแขวนลอย (Suspended Solids) 
 

3. ตะกอนหนัก (settleable Solids) 
 

4. สารละลายไดทั้งหมด (Total Dissolved 
Solid) 

5. ซัลไฟด(Sulfide) 
 

6. ไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น (TKN) 
 

7. น้ํามันและไขมัน (Fat Oil and Grease)  
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เก็บตัวอยางนํ้าท้ิง สถานท่ีเลี้ยงสุกร 
 
 

 
 

 
พารามิเตอรที่วิเคราะห 

 
1. บีโอดี (BOD) 2. ซีโอดี (COD) 

 
3. สารแขวนลอย (SS) 4. ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (TKN) 
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        เก็บตัวอยางนํ้าท้ิงทาเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา 
 
 

 

 
 
 

พารามิเตอรที่วิเคราะห 
 
 

1.บีโอดี (BOD) 2.สารแขวนลอย (SS) 
 

3.น้ํามันและไขมัน (Fat Oil and Grease) 
 

4.ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (TKN) 
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เก็บตัวอยางนํ้าท้ิงสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลงิ 

 
 

พารามิเตอรท่ีวิเคราะหื 

 
1.ซีโอดี (chemical Oxygen Demand,COD) 
 

2.สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended 
Solids) 
 

3.น้ํามันและไขมัน (Fat Oil and Grease) 
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เก็บตัวอยางนํ้าท้ิงระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน 
 
 

 
 

พารามิเตอรที่วิเคราะห 
 
                

1.บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand 
,BOD) 
 

2.สารแขวนลอย (Suspended Solids ,SS) 

3.น้ํามันและไขมัน (Fat Oil and Grease) 4.ฟอสฟอรัสรวม (Total Phosphorus) 
 

5.ไนโตรเจนรวม (Total Nitrogen) ยังไมสามารถตรวจวิเคราะหได 
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เก็บตัวอยางนํ้าในแหลงนํ้าผิวดิน (เก็บครบทุกพารามิเตอรตามโครงการฯ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

พารามิเตอรที่วิเคราะห 
 

1.สีและกลิ่น 2.บีโอดี (BOD) 
3.ความขุน (turbidity) 4.ของแข็งทั้งหมด(TS) 
5.สารแขวนลอย (Suspended Solids ,SS) 6.ความกระดาง (hardness) 
7.โคลฟิอรม ( Coliform Bacteria) 8.ฟคัลโคลิฟอรม (Fecal Coliform) 
9.แอมโมเนยี (NH3) ในหนวยไนโตรเจน 10.ฟอสฟอรัสทัง้หมด(TP) 
11.โลหะหนัก (heavy Metal) 12.ไนเตรท ไนไตรท  

(สง-เบิกอุปกรณวิเคราะหหองปฏิบัติการ คพ.) 
13.ยาฆาแมลง ยาปราบศัตรูพืช(Pesticide) 
  (สง-เบิกอุปกรณวิเคราะหหองปฏบิัติการ คพ.) 
 

14.สารหนู ปรอท  
(สง-เบิกอุปกรณวิเคราะหหองปฏิบัติการ คพ.) 
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การเตรียมน้ํายา สารเคมี สําหรับรักษาสภาพตัวอยาง กอนสงตรวจวิเคราะห 

 
 

เก็บตัวอยางนํ้าในแหลงนํ้าผิวดิน (สงหองปฏบัิติการ สสภ.6) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พารามิเตอรที่วิเคราะห 
1.สีและกลิ่น 2.บีโอดี (BOD) 

 
3.ความขุน (turbidity) 4.ของแข็งทั้งหมด(TS) 

 
5.สารแขวนลอย (Suspended Solids ,SS) 6.ความกระดาง (hardness) 

 
7.โคลฟิอรม ( Coliform Bacteria) 8.ฟคัลโคลิฟอรม (Fecal Coliform) 

 
9.แอมโมเนยี (NH3) ในหนวยไนโตรเจน 10.ฟอสฟอรัสทัง้หมด(TP) 

 
11.โลหะหนัก (heavy Metal) 
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หองปฏิบัติการ สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี 6 
 

สารละลาย งานท่ีใช ปริมาตร 
ท่ีเตรียม  

สารเคมีท่ีใช วิธีการเตรียม 

HNO3 1:1 รักษาสภาพน้ําตัวอยางใช
วิเคราะหโลหะหนัก  
ความกระดาง 

500 mL 1) ใชกรด HNO3 

เขมขน 65% 
2) น้ํา DI 250mL 

1) เทน้ํา DI ประมาณ 200 mL 
ลงในบีกเกอร 
2) คอยๆเติมกรด HNO3 เขมขน 65%  
250mL ใชแทงแกวคนใหเขากัน  
(ทําการหลอเย็นโดยแชในอางน้ํา)  
3) ปรับปริมาตรใหเปน 500mLในขวด
ปรับปริมาตร 

H2SO4 1:1 รักษาสภาพน้ําตัวอยางใช
วิเคราะหแอมโมเนีย 
ทีเคเอ็น (TKN ) 
ซีโอดี  
และฟอสฟอรสัท้ังหมด  

500 mL 1) ใชกรด H2SO4

เขมขน 98% 
2) น้ํา DI 250mL 

1) เทน้ํา DI ประมาณ 200 mL 
ลงในบีกเกอร 
2) คอยๆเติมกรด H2SO4เขมขน 98% 
250mL ใชแทงแกวคนใหเขากัน  
(ทําการหลอเย็นโดยแชในอางน้ํา) 
3) ปรับปริมาตรใหเปน 500mL ใน
ขวดปรับปริมาตร 

HCl 1:1 รักษาสภาพน้ําตัวอยางใช
วิเคราะห oil & Grease 

500 mL 1) ใชกรด HCl 
เขมขน 37% 
2) น้ํา DI 250mL 

1) เทน้ํา DI ประมาณ 200 mLลงใน
บีกเกอร 
2) คอยเติมกรด HClเขมขน 37% 
250mL ใชแทงแกวคนใหเขากัน  
(ทําการหลอเย็นโดยแชในอางน้ํา) 
3) ปรับปริมาตรใหเปน 500mL ใน
ขวดปรับปริมาตร 

6N NaOH รักษาสภาพน้ําตัวอยางใช
วิเคราะห Sulfide 

1,000 mL 1) NaOH 240 g  
2) น้ํากลั่น1,000 
mL 

1) ชั่ง NaOH 240 g ละลายดวยน้ํา
กลั่นในบีกเกอร  
(ทําการหลอเย็นโดยแชในอางน้ํา ) 
2) ปรับปริมาตรใหเปน 1,000 mL  
ในขวดปรับปริมาตร 

สารละลาย  
2N Zinc 
acetate 

รักษาสภาพน้ําตัวอยางใช
วิเคราะห Sulfide 

1,000 mL 1) Zinc acetate 
Zn(C2H3O2)2.2H2

O 220 g  
2) น้ํากลั่น1,000 
mL 

1) ชั่งZinc acetate 
Zn(C2H3O2)2.2H2O 220 g  
2) ละลายดวยน้ํากลั่นในบีกเกอร 
3) ปรับปริมาตรใหเปน  1,000 mL  
ในขวดปรับปริมาตร 

................................................................ 
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