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ภาพที่ 2.5-23 ขอบเขตการปกครองเทศบาลตำบลปลายบาง 

 
  ลักษณะทางภูมิศาสตร์ เทศบาลตำบลปลายบางมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม 
ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ระดับความสูงของพ้ืนดินเฉลี่ยประมาณ 2 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีคลองขุดที่ใช้ 
ในการสัญจรไปมาภายในชุมชนและระหว่างชุมชนใกล้เคียง จำนวน 18 สาย เชื่อมโยงติดต่อกัน ฤดูน้ำหลาก 
มักประสบปัญหาน้ำท่วมเสมอเกือบทุกปี 
  การเกษตรกรรม เทศบาลตำบลปลายบาง ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีสภาพ
พ้ืนที่และแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ ประชาชนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก พ้ืนที่ในการทำ
เกษตรกรรมทั้งหมด 5,080 ไร่ ประกอบไปด้วยพ้ืนที่ในการทำสวนผลไม้ ปลูกผัก และปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 
แต่อย่างไรก็ตามความเจริญทางธุรกิจอุตสาหกรรมและการขยายตัวของเมืองได้ทำให้ พ้ืนที่ที่ ใช้ เพ่ือ  
การเกษตรกรรมลดน้อยลงไป 
  การอุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลตำบลปลายบาง มีโรงงานอุตสาหกรรมหลาย
ประเภท เช่น ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า ไม้แปรรูป เฟอร์นิเจอร์ ห้องเย็น ผลิตน้ำอัดลม ผลิตรางเหล็ก ตู้เหล็ก  
ทำกระจก ทำกระดาษ เป็นต้น 
  จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลปลายบาง ปี พ.ศ. 2566 (ฐานข้อมูลกรม 
การปกครอง) ประชากรจำนวนทั้งสิ้น 47,948 คน แยกเป็นชาย จำนวน 21,970 คน หญิง จำนวน 25,978 คน 
จำนวนหลังคาเรือน 24,719 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 3,057 คนต่อตารางกิโลเมตร 
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  แหล่งกำเนิดน้ำเสียชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปลายบาง ส่วนใหญ่เป็นภัตตาคาร/
ร้านอาหาร รองลงมาเป็นสำนักงาน หมู่บ้านจัดสรร และหอพัก รายละเอียดดังตารางที่ 2.5-27 

ตารางท่ี 2.5-27 จำนวนแหล่งกำเนิดน้ำเสียชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปลายบาง 

ลำดับที่ แหล่งกำเนิด จำนวน (แห่ง) 
1 อาคารชุด/บ้านพัก 1 
2 โรงแรม 1 
3 หอพัก 80 
4 สถานบริการ 7 
5 หมู่บ้านจัดสรร 107 
6 โรงพยาบาล - 
7 ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 1,500 
8 ตลาด 2 
9 ห้างสรรพสินค้า 1 
10 สำนักงาน 205 

 

 2.5.5.2  ระบบรวบรวมน้ำเสียและบำบัดน้ำเสีย   

  1)  ข้อมูลทั่วไป  

   ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลปลายบาง โครงการตั้งอยู่ที่ เลขที่ 44/4 
หมู่ที่  1 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  พ้ืนที่  1 ไร่ พิกัดภูมิศาสตร์ X= 651882  
Y= 1526313 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การจัดการน้ำเสีย เพ่ือก่อสร้างระบบ ปีงบประมาณ 
2565 จำนวน 67.10 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเดินระบบเมือ่เดือน ตุลาคม 2565 

  2)  ระบบรวบรวมน้ำเสีย 

   ระบบรวบรวมน้ำเสียเป็นแบบระบบท่อรวม (Combined System) โดยท่อรวบรวม
น้ำเสียทั้งหมดยาว 550 เมตร (ท่อหลักที่เข้าระบบฯ) ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 ตารางกิโลเมตร (หมู่ 1 และหมู่ 2)  
คิดเป็นร้อยละ 12.76 ของพ้ืนที่เทศบาลทั้งหมด สถานีสูบน้ำเสีย จำนวน 2 แห่ง ใช้งานได้ปกต ิ

ตารางท่ี 2.5-28 รายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียเทศบาลตำบลปลายบาง 

ลำดับ
ที ่

ที่ตั้ง (ชื่อถนน) 
ขนาดเส้น 

ผ่านศูนย์กลาง 
(เมตร) 

ความ
ยาว  

(เมตร) 

สถานภาพ
ปัจจุบัน รายละเอียด

การชำรุด 
แผนการ
ซ่อมแซม ใช้งาน

ได้ปกติ 
ชำรุด 

1 ซอยสำเร็จพัฒนา 1 0.1524 550 ✓    
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ตารางท่ี 2.5-29 รายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้ำเสียเทศบาลตำบลปลายบาง 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อสถาน ี
ที่ต้ังสถานีสูบ
น้ำเสีย (พิกัด
ภูมิศาสตร์) 

อัตราการ
สูบสูงสุด 
(m3/hr) 

เคร่ืองสูบน้ำ 

สถานภาพ
สถานสีูบ 

แผนการ
ซ่อมแซม ลำดับ

ที ่

ขนาด (kW)/ 
ความสามารถ 

การสูบน้ำ 
(m3/hr) 

ใช้งาน
ได้ปกต ิ

ชำรุด 
หมาย
เหตุ 

1 สถาน ี
สูบน้ำเสีย 
1 

13.80202 N 
100.40573 E 

34.992 1 12.5 kW ✓   ปกติ  
2 12.5 kW ✓   
3 2.1 kW ✓   

2 สถาน ี
สูบน้ำเสีย 
2 

13.80278 N 
100.39882 E 

34.992 1 6.5 kW ✓   ปกติ  
2 6.5 kW ✓   
3 2.0 kW ✓   

 
 

  3)  ระบบบำบัดน้ำเสีย 

   ระบบบำบัดน้ำเสียระบบตะกอนเร่ง (AS) แบบเติมอากาศชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ 
(Fixed Film Aeration) ประกอบด้วยถังปรับสมดุล 1 ถัง ถังเติมอากาศ 1 ถัง ถังตกตะกอน 3 ถัง ถังพักน้ำทิ้ง 
1 ถัง ถังผลิตน้ำสะอาด 1 ถัง และถังเก็บตะกอนส่วนเกิน 1 ถัง ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบฯ 
ตามที่ออกแบบไว้ 1,000 ลูกบากศ์เมตรต่อวัน ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ 358 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็น
ร้อยละ 36 โดยนำน้ำที่ผ่านการบำบัดปล่อยลงสู่คลองมหาสวัสดิ์ 
 
 

 

ภาพที่ 2.5-24 ที่ตั้งศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลปลายบาง 
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ภาพที่ 2.5-25 แผนผังระบบรวบรวมน้ำเสียเทศบาลตำบลปลายบาง 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2.5-26 แผนผังระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลปลายบาง 

 

 

 

1 = ถังปรับสมดุล                  2 = ถังเติมอากาศ 

3 = ถังตกตะกอน                  4 = ถังพักน้ำทิ้ง 

5 = ถังผลิตน้ำสะอาด              6 = ถังพักตะกอนส่วนเกิน 
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ตารางท่ี 2.5-30 รายละเอียดบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลปลายบาง 

ลำ
ดับ
ที่ 

บ่อบำบัด 
น้ำเสีย 

ขนาดบ่อ  
(ลูกบาศก์

เมตร) 

เครื่องจักรอุปกรณ์ 
สถานภาพ
บ่อบำบัด 
น้ำเสีย 

แผน 
การ

ซ่อมแซม 

ลำ
ดับ
ที่ 

เครื่องจักรอุปกรณ์ 
ใช้งาน

ได้
ปกต ิ

ชำรุด 
หมาย
เหต ุ

1 ถังปรับสมดลุ 513.63 1 สูบนำ้เสีย (SP01) ✓   ใช้งานได้
ปกต ิ

 
2 สูบนำ้เสีย (SP02) ✓   
3 เติมอากาศ (EJ1) ✓   
4 เติมอากาศ (EJ2) ✓   
5 เครื่องกวนผสม (SM1) ✓   
6 เครื่องกวนผสม (SM2) ✓   

2 ถังเติมอากาศ 748.2 1 เติมอากาศ (EJ3) ✓   ใช้งานได้
ปกต ิ

 
2 เติมอากาศ (EJ4) ✓   
3 เติมอากาศ (EJ5) ✓   
4 เติมอากาศ (EJ6) ✓   
5 เติมอากาศ (EJ7) ✓   
6 เติมอากาศ (EJ8) ✓   
7 เติมอากาศ (EJ9) ✓   
8 เติมอากาศ (EJ10) ✓   

3 ถังตกตะกอน (1) 66 1 สูบตะกอน (SP03) ✓   ใช้งานได้
ปกต ิ

 
ถังตกตะกอน (2) 66 2 สูบตะกอน (SP04) ✓   
ถังตกตะกอน (3) 66 3 สูบตะกอน (SP05) ✓   

4 ถังพักน้ำทิ้ง 48.51 1 ผลิตนำ้สะอาด (SP08) ✓   ใช้งานได้
ปกต ิ

 
2 ผลิตนำ้สะอาด (SP09) ✓   
3 สูบนำ้ทิ้ง (SP10) ✓   
4 สูบนำ้ทิ้ง (SP11) ✓   

5 ถังผลิต 
น้ำสะอาด 

49 1 สูบนำ้สะอาด (SP12) ✓   ใช้งานได้
ปกต ิ

 
2 สูบนำ้สะอาด (SP13) ✓   

6 ถังเก็บตะกอน
ส่วนเกิน 

24.01 1 สูบตะกอน (SP06) ✓   ใช้งานได้
ปกต ิ

 
2 สูบตะกอน (SP07) ✓   
3 เติมอากาศ (EJ11) ✓   
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 2.5.5.3  การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพ 

   1) การตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น  ประกอบด้วย ปริมาณน้ำเสีย 
เข้าระบบ และคุณภาพน้ำเข้า-น้ำทิ้ง (ข้อมูล ปี พ.ศ. 2566) 
 

เดือน 
ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ  

(ลูกบาศก์เมตร/วัน) 

BOD ของน้ำเสีย 
เข้าระบบ 

(มิลลิกรัม/ลิตร) 

BOD ของน้ำทิ้ง 
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

มกราคม ไม่ได้สูบน้ำเข้าระบบ ไม่ได้วิเคราะห์ ไม่ได้วิเคราะห์ 
กุมภาพันธ์ ไม่ได้สูบน้ำเข้าระบบ ไม่ได้วิเคราะห์ ไม่ได้วิเคราะห์ 
มีนาคม ไม่ได้สูบน้ำเข้าระบบ 7.00 4.00 
เมษายน 302.47 14.56 5.60 

พฤษภาคม 238.97 19.23 6.11 
มิถุนายน 232.00 17.93 5.20 
กรกฎาคม 309.00 12.30 4.90 
สิงหาคม 296.29 17.42 6.44 
กันยายน 303.63 10.20 5.66 
ตุลาคม 348.61 9.10 4.87 

พฤศจิกายน 546.13 11.73 4.56 
ธันวาคม 642.48 13.44 7.89 
เฉลี่ย 358 13.29 5.52 

       - ประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบใช้งานได้ตามปกติ 

  2) การบริหารจัดการ 

   (1)  บุคลากร/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

    องค์การจัดการน้ำเสีย รับผิดชอบการบริหารจัดการระบบรวบรวมและ
บำบัดน้ำเสีย จำนวนบุคลากร 4 คน  

   (2)  ค่าใช้จ่าย   

     ข้อมูลค่าใช้ จ่ ายในการบำบั ดน้ ำเสี ยของ เทศบาลตำบลปลายบาง  
เป็นค่าใช้จ่ายที่ได้รับการจัดสรรเพ่ือก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย และการดำเนินงานระบบรวบรวมและบำบัด  
น้ำเสีย รายละเอียดดังตารางที่ 2.5-31 และตารางที ่2.5-32 
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ตารางท่ี 2.5-31 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดำเนินการจัดการน้ำเสียเทศบาลตำบลปลายบาง 

ลำดับที่ ปีงบประมาณ รายละเอียดโครงการ วงเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณ 
1 2565 โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย 67,100,000 อจน. 
2 2566 โครงการสมทบ อจน. 2,040,000 ทต.ปลายบาง 

ตารางท่ี 2.5-32 งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย 
เทศบาลตำบลปลายบาง (ข้อมูล ปี พ.ศ. 2566) 

เดือน 
ค่าจ้าง

บุคลากร 
(บาท) 

ค่าไฟฟ้า 
(บาท) 

ค่าน้ำประปา  
(บาท) 

ค่า
ซ่อมแซม
เครื่องจักร
/อุปกรณ์ 
(บาท) 

ค่า
สารเคมี 
(บาท) 

 อ่ืนๆ  
(บาท) 

รวม  
(บาท) 

มกราคม 26,156.67 18,079.19 234.49 0 0 2,584.64 47,054.99 
กุมภาพันธ์ 22,696.66 8,301.03 222.88 0 0 12,406.64 43,627.21 
มีนาคม 38,733.33 21,078.28 188.05 0 0 5,185.98 65,185.64 
เมษายน 38,733.33 27,090.63 124.33 0 0 2,562.30 68,510.59 
พฤษภาคม 38,733.33 23,310.68 211.27 0 0 2,562.30 64,817.58 
มิถุนายน 38,733.33 17,038.58 124.17 0 0 3,122.30 59,018.38 
กรกฎาคม 38,733.33 22,097.64 123.37 2,889 0 3,678.30 67,521.64 
สิงหาคม 43,233.33 16,945.20 269.85 2,889 0 4,219.30 67,556.68 
กันยายน 47,733.33 16,142.25 130.01 40,607 0 3,929.18 108,541.77 
ตุลาคม 45,033.33 19,779.68 211.27 2,889 0 5,537.30 73,450.58 
พฤศจิกายน 47,733.33 41,754.29 729.74 2,889 0 5,021.30 98,127.66 
ธันวาคม 47,733.33 40,090.97 305.49 2,889 92,555 5,932.30 189,506.09 

รวม 473,986.63 271,708.42 2,874.92 55,052 92,555 56,741.84 952,918.81 

 

  3) การจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย 

   - ไม่มีการจัดเก็บค่าบริการ 

  4) การประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการน้ำเสีย/เรื่องร้องเรียน 

   - ไม่มีเรื่องร้องเรียน 

  5) โครงการในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย 

   - เพ่ิมปริมาณการสูบน้ำเสียให้ เข้าระบบบบำบัดน้ำเสียได้ร้อยละ 80 ของ
ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย 
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  6) ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการและแนวทางแกไ้ข 

   ปัญหาอุปสรรค :   

   (1) มีขยะปนเข้ามากับน้ำเสีย 
  (2) น้ำเข้าระบบยังน้อย 

   แนวทางแก้ไข :   

   (1) ให้เจ้าหน้าที่ตักขยะออกจากสถานีสูบน้ำเสีย  
  (2) จัดทำแผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเพ่ิมท่อรวบรวม 
น้ำเสีย เพื่อให้รับน้ำเสียเข้าระบบบำบัดได้มากข้ึน 

  7) ข้อมูลอ่ืน 

  การนำน้ำทิ้งกลับไปใช้ประโยชน์ 

     ไม่มี  

      มี 
    นำไปใช้ประโยชน์โดยนำไปรดน้ำต้นไม้ และทำความสะอาดพ้ืนภายในพ้ืนที่
ระบบบำบัดน้ำเสีย 

  การจัดการตะกอน 

     ไม่มี  

      มี 

  การนำกากตะกอนไปใช้ประโยชน์ 

     ไม่มี  

      มี 
    นำไปใช้ประโยชน์โดยนำกลับมาเป็นปุ๋ยใช้ในพ้ืนที่โครงการ 
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บทท่ี 3 
ผลการประเมินประสิทธิภาพ 

ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร 
 

3.1 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร 

 จากการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบ
กลุ่มอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 
จำนวน 10 แห่ง ในพื้นที่ 5 จังหวัด สรุปรายละเอียดดังตารางที ่3.1-1 และตารางที ่3.1-2 

ตารางท่ี 3.1-1 ปริมาณน้ำเข้าระบบและคุณภาพน้ำทิ้งระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสีย
แบบกลุ่มอาคาร 

 
จังหวัด 

 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

ระบบบำบัด 
น้ำเสีย 

ความสามารถ
ในการรองรับ 
(ลบ.ม./วัน) 

ปริมาณน้ำเสีย 
เข้าระบบ 

(ลบ.ม./วัน) 

ผลการ 
ตรวจวิเคราะห์ 
คุณภาพน้ำทิ้ง 

สิงห์บุร ี
 

เทศบาลเมืองสิงห์บุร ี แบบ SP  
(เปิดดำเนนิการ) 

4,500 2,235 
(ร้อยละ 50) 

อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานกำหนด 

อ่างทอง 
 

เทศบาลเมืองอ่างทอง แบบ AL  
(เปิดดำเนนิการ) 

8,200 1,820 
(ร้อยละ 22) 

ไม่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานกำหนด 
(TSS และ TN) 

พระนครศรีอยุธยา 
 
 

เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา 

แบบ OD  
(เปิดดำเนนิการ) 

24,000 12,000 
(ร้อยละ 50) 

อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานกำหนด 

เทศบาลตำบล 
พระอินทราชา 

แบบ AS  
(หยุดดำเนินการ) 

3,000 - - 

ปทุมธาน ี
 

เทศบาลเมืองปทุมธาน ี แบบ OD  
(เปิดดำเนนิการ) 

11,000 1,583 
(ร้อยละ 14) 

อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานกำหนด 

นนทบุรี เทศบาลนครนนทบุร ี แบบ OD  
(เปิดดำเนนิการ) 

38,500 13,340 
(ร้อยละ 35) 

อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานกำหนด 

เทศบาลนครปากเกร็ด แบบ AS  
(เปิดดำเนนิการ) 

6,000 6,385 อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานกำหนด 

เทศบาลเมือง 
ใหม่บางบัวทอง 

แบบ AS  
(เปิดดำเนนิการ) 

600 179 
(ร้อยละ 30) 

อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานกำหนด 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลลำโพ 

แบบ AS  
(เปิดดำเนนิการ) 

1,500 410 
(ร้อยละ 27) 

ไม่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานกำหนด 

(TN) 
เทศบาลตำบล 

ปลายบาง 
แบบ AS  

(เปิดดำเนนิการ) 
1,000 358 

(ร้อยละ 36) 
อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานกำหนด 
หมายเหตุ :  ระบบ OD (Oxidation Ditch) ระบบคลองวนเวียน 

ระบบ AS (Activated Sludge) ระบบตะกอนเร่ง 
ระบบ SP (Stabilization Pond) ระบบบ่อปรับเสถียร 
ระบบ AL (Aerated Lagoon) ระบบบ่อเติมอากาศ 
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ตารางท่ี 3.1-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสีย 
แบบกลุ่มอาคาร 

ระบบบำบัดน้ำเสีย 

พารามิเตอร์ 
ความเป็น
กรด-ด่าง 

(pH) 

ปริมาณสาร
แขวนลอย  

(TSS)2 
 (mg/L) 

น้ำมันและ
ไขมัน 
(O&G) 
(mg/L) 

บีโอดี 
(BOD) 
(mg/L) 

ฟอสฟอรัส 
รวม  
(TP) 

 (mg/L) 

ไนโตรเจน
รวม  

(TN)3 
(mg/L) 

ระบบบำบัดน้ำเสีย 
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี 

7 <10 1.7 5.1 0.40 7.99 

โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ  
เทศบาลเมืองอ่างทอง 

7 98* 2.5 3.6 0.16 70.1* 

ระบบบำบัดน้ำเสีย 
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

6 <10 1.3 11.9 0.76 14.6 

โรงบำบัดน้ำเสีย 
เทศบาลเมืองปทุมธานี 

7 18 1.6 2.5 0.82 5.96 

โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ  
ประชานิเวศน์ 3 
เทศบาลนครนนทบุรี 

7 13 4.6 12.2 0.21 19.3 

โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ  
(โซน 1 ศรีสมาน) 
เทศบาลนครปากเกร็ด 

6 <10 1.6 1.6 0.06 2.05 

ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ
เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง 

6 <10 0.8 12.9 0.08 15.8 

ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ 

6 <10 1.1 16.2 0.11 23.8* 

ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ
เทศบาลตำบลปลายบาง 

6 <10 0.6 1.7 0.71 6.47 

มาตรฐานควบคุมการระบาย 
น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
รวมของชุมชน1 

5.5-9.0 ≤30 / ≤50 ≤5 ≤20 ≤2 ≤20 

หมายเหตุ 1  :  เปรียบเทียบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันท่ี 2 มิถุนายน 2553 

 2  :  ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) กรณหีน่วยบำบัดสุดท้ายเป็นบ่อปรับเสถยีร (Stabilization Pond) 
หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ไมเ่กิน 50 มิลลิกรมัต่อลติร คือ ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองสิงห์บรุี และ
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมอืงอ่างทอง 

 3  :  ส่งตรวจวิเคราะหห์้องปฏิบัติการเอกชน 
 *  :  ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 
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3.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 

1)  ปริมาณน้ำเข้าระบบยังไม่เต็มความสามารถของระบบบำบัดน้ำเสีย 
2)  สถานีสูบน้ำเสีย ปั้มชำรุด ทำให้ไม่สามารถสูบน้ำเสียได้ตามปกติ 
3)  เครื่องจักรและอุปกรณม์ีอายุการใช้งานมานาน ทำให้ชำรุดบ่อย  
4)  ระบบท่ออาจจะมีการอุดตันและไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ ทำให้น้ำเสียเข้าระบบน้อย 
5)  งบซ่อมบำรุงมีไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถบำรุงรักษาได้ตามแผน 
6)  ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบสูง โดยเฉพาะค่าไฟฟ้า 
7)  ขาดนักวิทยาศาสตร์ในการช่วยเดินระบบ 

3.3 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย 

3.3.1  ข้อเสนอแนะการแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง จังหวัด และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องสนับสนุนและผลักดันเพ่ือให้การจัดการน้ำเสียชุมชนมีประสิทธิภาพ  
ลดมลพิษท่ีปล่อยออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ดังนี้  

 1) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสียชุมชน โดยสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้ง 9 แห่ง ให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดและ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 2)  ทบทวนการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย โดยคำนึงถึงประโยชน์ ความคุ้มค่า และ
ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น การสำรวจระบบท่อ การรั่วไหล ปริมาณน้ำ 
เข้าระบบ คุณภาพน้ำจากการบำบัดน้ำเสีย การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ การสร้างความ
ตระหนักความรับผิดชอบของผู้บริหาร ส่งเสริมการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจนมีคุณภาพ
ที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ เพ่ือลดมลพิษท่ีระบายสู่แหล่งน้ำ 

 3) สนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้ และออกแบบจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมในพ้ืนที่
เทศบาลฯ ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ โดยพิจารณารูปแบบของระบบบำบัดน้ำเสียรวม (Central 
Wastewater Treatment Plant) หรือแบบกลุ่มอาคาร (Cluster Wastewater Treatment Plant)  

 4) ลดปริมาณความสกปรกของเสีย ณ แหล่งกำเนิด โดยให้บ้านเรือนและอาคารทุกประเภท 
มีการจัดการน้ำเสียเบื้องต้นด้วยการติดตั้งถังดักไขมันและ/หรือระบบบำบัดน้ำเสีย                       
ณ แหล่งกำเนิด 

 5) กำหนดพ้ืนที่ห้ามระบายของเสียจากเรือและบ้านเรือนริมน้ำลงแม่น้ำ  
  6)  ควรกำหนดกลไกทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการน้ำเสีย เช่น การเก็บค่าธรรมเนียม                     

เพ่ือเป็นไปตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (PPP :  Polluter-Pays-Principle) 
 7) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบ 

3.3.2  ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียระดับนโยบาย 

 1) ปรับปรุงเพิ่มเติมกฎหมาย/มาตรฐานด้านมลพิษทางน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
 2)  ให้มีการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำเสียที่เหมาะสมสำหรับเมืองขนาดใหญ่ 

 3) ให้การสนับสนุน การศึกษา ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้กับพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงเกิด 
น้ำเสียจากชุมชนสูง ประชากรหนาแน่น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
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ภาคผนวก ก 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง 

 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ก  

 

 
ก-1 

ภาคผนวก ก 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง 

 
1. ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองสิงห์บุร ี

ผลการวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน 
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี 

 
วันที่ตรวจสอบ  : 6 มีนาคม 2567 
ชนิดระบบบำบัดน้ำเสีย  : ระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) 
ชนิดของหน่วยบำบัดสุดท้าย  : บ่อปรับเสถียร 
ผลการประเมิน  : เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน 
พารามิเตอร์ที่เป็นปัญหา  : - 
 

จุดเก็บ 
pH TSS2 

(mg/L) 
O&G 

(mg/L) 
BOD 

(mg/L) 
TP 

(mg/L) 
TN3 

(mg/L) 
จุดน้ำเข้าระบบ (SB1) 7 10 4.8 17.1 0.07 16.8 
จุดน้ำออกจากระบบ (SB2) 7 <10 1.7 5.1 0.40 7.99 
มาตรฐานควบคุมการระบาย 
น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 
รวมของชุมชน1 

5.5-9.0 ≤50 ≤5 ≤20 ≤2 ≤20 

หมายเหตุ 1  :  เปรียบเทียบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันท่ี 2 มิถุนายน 2553 

 2  :  ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) กรณีหน่วยบำบัดสุดท้ายเป็นบ่อปรับเสถียร (Stabilization 
Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 3  :  ส่งตรวจวิเคราะหห์้องปฏิบัติการเอกชน 
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2. โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองอ่างทอง 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน 
เทศบาลเมืองอ่างทอง 

 
วันที่ตรวจสอบ  : 6 มีนาคม 2567        . 
ชนิดระบบบำบัดน้ำเสีย   : ระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) 
ชนิดของหน่วยบำบัดสุดท้าย  : บ่อปรับเสถียร 
ผลการประเมิน  : ไม่เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน 
พารามิเตอร์ที่เป็นปัญหา  : TSS และ TN 
 

จุดเก็บ 
pH TSS2 

(mg/L) 
O&G 

(mg/L) 
BOD 

(mg/L) 
TP 

(mg/L) 
TN3 

(mg/L) 
จุดน้ำเข้าระบบ (AT1) 7 156 32.5 366.7 0.16 131 
จุดน้ำออกจากระบบ (AT2) 7 98* 2.5 3.6 0.16 70.1* 
มาตรฐานควบคุมการระบาย 
น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 
รวมของชุมชน1 

5.5-9.0 ≤50 ≤5 ≤20 ≤2 ≤20 

หมายเหตุ 1  :  เปรียบเทียบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันท่ี 2 มิถุนายน 2553 

 2  :  ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) กรณีหน่วยบำบัดสุดท้ายเป็นบ่อปรับเสถียร (Stabilization 
Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 3  :  ส่งตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการเอกชน 
 *  :  ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด  
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3. ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน 
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

 
วันที่ตรวจสอบ  : 5 มีนาคม 2567 
ชนิดระบบบำบัดน้ำเสีย  : ระบบตะกอนเร่งแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch : OD)  
ชนิดของหน่วยบำบัดสุดท้าย  :  บ่อตกตะกอน  
ผลการประเมิน  : เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน 
พารามิเตอร์ที่เป็นปัญหา  : - 
 

จุดเก็บ 
pH TSS 

(mg/L) 
O&G 

(mg/L) 
BOD 

(mg/L) 
TP 

(mg/L) 
TN2 

(mg/L) 
จุดน้ำเข้าระบบ (AY1) 6 13 2.4 13.6 0.73 8.32 
จุดน้ำออกจากระบบ (AY2) 6 <10 1.3 11.9 0.76 14.6 
มาตรฐานควบคุมการระบาย 
น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 
รวมของชุมชน1 

5.5-9.0 ≤30 ≤5 ≤20 ≤2 ≤20 

หมายเหตุ 1  :  เปรียบเทียบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันท่ี 2 มิถุนายน 2553 

 2  :  ส่งตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการเอกชน  
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4. โรงบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองปทุมธาน ี

ผลการวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน 
เทศบาลเมืองปทุมธานี 

 
วันที่ตรวจสอบ   : 7 มีนาคม 2567 
ชนิดระบบบำบัดน้ำเสีย  : ระบบตะกอนเร่งแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch : OD) 
ชนิดของหน่วยบำบัดสุดท้าย  :  บ่อตกตะกอน 
ผลการประเมิน  : เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน 
พารามิเตอร์ที่เป็นปัญหา  : - 

 

จุดเก็บ 
pH TSS 

(mg/L) 
O&G 

(mg/L) 
BOD 

(mg/L) 
TP 

(mg/L) 
TN2 

(mg/L) 
จุดน้ำเข้าระบบ (PT1) 7 <10 2.4 15.1 0.11 46.9 
จุดน้ำออกจากระบบ (PT2) 7 18 1.6 2.5 0.82 5.96 
มาตรฐานควบคุมการระบาย 
น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 
รวมของชุมชน1 

5.5-9.0 ≤30 ≤5 ≤20 ≤2 ≤20 

หมายเหตุ 1  :  เปรียบเทียบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันท่ี 2 มิถุนายน 2553 

 2  :  ส่งตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการเอกชน  
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5. โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ประชานิเวศน์ 3 เทศบาลนครนนทบุร ี

ผลการวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน 
เทศบาลนครนนทบุรี 

 
วันที่ตรวจสอบ  : 4 มีนาคม 2567 
ชนิดระบบบำบัดน้ำเสีย  : ระบบตะกอนเร่งแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch : OD) 
ชนิดของหน่วยบำบัดสุดท้าย  : บ่อตกตะกอน  
ผลการประเมิน  : เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน 
พารามิเตอร์ที่เป็นปัญหา  : - 
 

จุดเก็บ 
pH TSS 

(mg/L) 
O&G 

(mg/L) 
BOD 

(mg/L) 
TP 

(mg/L) 
TN2 

(mg/L) 
จุดน้ำเข้าระบบ (NB1) 7 12 4.0 32.4 0.11 17.9 
จุดน้ำออกจากระบบ (NB2) 7 13 4.6 12.2 0.21 19.3 
มาตรฐานควบคุมการระบาย 
น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 
รวมของชุมชน1 

5.5-9.0 ≤30 ≤5 ≤20 ≤2 ≤20 

หมายเหตุ 1  :  เปรียบเทียบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันท่ี 2 มิถุนายน 2553 

 2  :  ส่งตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการเอกชน 
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6. โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน 1 ศรีสมาน) เทศบาลนครปากเกรด็ 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน 
เทศบาลนครปากเกร็ด 

 
วันที่ตรวจสอบ  : 4 มีนาคม 2567 
ชนิดระบบบำบัดน้ำเสีย  : ระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge : AS) 
ชนิดของหน่วยบำบัดสุดท้าย  : บ่อตกตะกอน  
ผลการประเมิน  : เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน 
พารามิเตอร์ที่เป็นปัญหา  : - 
 

จุดเก็บ 
pH TSS 

(mg/L) 
O&G 

(mg/L) 
BOD 

(mg/L) 
TP 

(mg/L) 
TN2 

(mg/L) 
จุดน้ำเข้าระบบ (PK1) 6 <10 3.0 10.4 0.09 14.3 
จุดน้ำออกจากระบบ (PK2) 6 <10 1.6 1.6 0.06 2.05 
มาตรฐานควบคุมการระบาย 
น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 
รวมของชุมชน1 

5.5-9.0 ≤30 ≤5 ≤20 ≤2 ≤20 

หมายเหตุ 1  :  เปรียบเทียบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันท่ี 2 มิถุนายน 2553 

 2  :  ส่งตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการเอกชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 









   

 

 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ภาพการลงพื้นที่ติดตาม 

ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและ 
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร 
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ภาพการลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำระบบบำบัดน้ำเสียขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ 

 
 

 
 

  

 
 

  

ภาพการลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลตำบลปลายบาง 

 



47/100 หมู่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

https://epo06.pcd.go.th/th/index
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