
เทคโนโลยีการจัดการมลพิษและการจัดการน ้าเสีย ส้าหรับแหล่งก้าเนิดมลพิษประเภทอาคาร 

   ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติและข้อมูล การจัดท าบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการท างานของระบบ
บ าบัดน  าเสีย พ.ศ. 2555 โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 80 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั งแต่วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ตามประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 39 ก วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 โดยแหล่งก าเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องด าเนินการ
ตามกฎกระทรวงนี  คือ แหล่งก าเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมการปล่อยน  าเสียลงสู่แหล่งน  าสาธารณะหรือออกสู่
สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ตั ง และมีระบบบ าบัดน  าเสียเป็นของตนเอง  
  อาคารบางประเภทบางขนาด จัดเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่ เข้าข่ายต้องด าเนินการตาม
กฎกระทรวงนี  โดยอาคารบางประเภทบางขนาด ได้แก่ อาคารประเภท ก และอาคารประเภท ข รายละเอียดของ
ประเภทอาคาร ดังตาราง 
 

อาคารประเภท ก อาคารประเภท ข 
1. อาคารชุดที่มีจ านวนห้องส าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุก
ชั นของอาคารหรือกลุ่มอาคารตั งแต่ 500 ห้องขึ นไป 

1. อาคารชุดที่มีจ านวนห้องส าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุก
ชั นของอาคารหรือกลุ่มอาคารตั งแต่ 100 ห้อง แต่ไม่ถึง500 ห้อง 

2. โรงแรมที่มีจ านวนห้องส าหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั น
ของอาคารหรือกลุ่มอาคารตั งแต่ 200 ห้องขึ นไป 

2. โรงแรมที่มีจ านวนห้องส าหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั น
ของอาคารหรือกลุ่มอาคารตั งแต่ 60 ห้อง แต่ไม่ถึง200 ห้อง 

3. โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล 
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงส าหรับผู้ป่วยไว้ค้าง
คืนรวมกันทุกชั นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั งแต่ 30 เตียง
ขึ นไป 

3. หอพักที่มีจ านวนห้องส าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั น
ของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั งแต่ 250 ห้องขึ นไป 

4.  อาคารโรงเรี ยนเอกชน โรงเรี ยนของทางราชการ 
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทาง
ราชการที่มีพื นท่ีใช้สอยรวมกันทุกชั นของอาคารหรือกลุ่มของ
อาคารตั งแต่ 25,000 ตารางเมตรขึ นไป 

4. สถานบริการที่มีพื นท่ีใช้สอยรวมกันทุกชั นของอาคารหรือ
กลุ่มของอาคารตั งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ นไป 

5. อาคารที่ท าการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่าง
ประเทศหรือของเอกชนที่มีพื นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั นของอาคาร
หรือกลุ่มของอาคารตั งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ นไป 

5. โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล 
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงส าหรับผู้ป่วยไว้ค้าง
คืนรวมกันทุกชั นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั งแต่ 10 เตียง 
แต่ไม่ถึง 30 เตียง 

6. อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีพื นท่ีใช้สอย
รวมกันทุกชั นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั งแต่ 25,000 
ตารางเมตรขึ นไป 

6.  อาคารโรงเรี ยนราษฎร์  โรงเรี ยนของทางราชการ 
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทาง
ราชการที่มีพื นท่ีใช้สอยรวมกันทุกชั นของอาคารหรือกลุ่มของ
อาคารตั งแต่ 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 25,000 ตารางเมตร 

7. ตลาดที่มีพื นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั นของอาคารหรือกลุ่มอาคาร
ตั งแต่ 2,500 ตารางเมตรขึ นไป 

7. อาคารที่ท าการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่าง
ประเทศหรือของเอกชนที่มีพื นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั นของอาคาร
หรือกลุ่มของอาคารตั งแต่ 10,000 ตารางเมตรแต่ไม่ถึง 55,000 
ตารางเมตร 

8. ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื นที่ใช้บริการรวมกันทุกชั นของ
อาคารหรือกลุ่มของอาคารตั งแต่ 2,500 ตารางเมตรขึ นไป 

8. อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีพื นท่ีใช้สอย
รวมกันทุกชั นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั งแต่ 5,000 ตาราง
เมตร แต่ไม่ถึง 25,000 ตารางเมตร 

 9. ตลาดที่มีพื นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั นของอาคารหรือกลุ่มอาคาร
ตั งแต่ 1,500 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 2,500 ตารางเมตร 

 10. ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื นท่ีใช้บริการรวมกันทุกชั น
ของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั งแต่ 500 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง
2,500 ตารางเมตร 



  จากฐานข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษที่มีระบบบ าบัดน  าเสียของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 พบว่า
จ านวนแหล่งก าเนิดมลพิษ ประเภทอาคารบางประเภทบางขนาดมีจ านวน 965 แห่ง จัดเป็นล าดับที่ 2 รองจาก
โรงงานอุตสาหกรรม (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2556) ดังนั นการเรียนรู้เทคโนโลยีการจัดการมลพิษ การเข้าใจถึงหลักการ
บ าบัดน  าเสียเบื องต้น และการศึกษาการจัดการน  าเสีย ส าหรับแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทอาคาร จึงเป็นสิ่งส าคัญ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในฐานะของนักวิชาการสิ่งแวดล้อม และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ      

เทคโนโลยีการบ้าบัดน ้าเสีย  

 พารามิเตอร์ที่ส าคัญ ส าหรับการบ าบัดน  าเสียเบื องต้น ได้แก่  
o พีเอช (pH) ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง พีเอชเท่ากับ 7 เป็นกลาง พีเอชน้อยกว่า 7 

เป็นกรด พีเอชมากกว่า 7 เป็นด่าง     
o บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand: BOD) ค่าที่ใช้วัดความสกปรกในน  า 

แสดงถึงปริมาณการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ที่จุลินทรีย์สามารถใช้ออกซิเจนย่อยสลายได้ ถ้าค่า BOD สูงแสดง
ว่าน  านั นมีค่าความสกปรกมาก  

o ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand: COD) ค่าที่ใช้วัดความสกปรกในน  าเหมือน 
BOD แต่ใช้สารเคมีในการย่อยสลายสิ่งสกปรกทั งจุลินทรีย์ย่อยได้และย่อยไม่ได้ ซึ่งวิเคราะห์ได้เร็วกว่าค่า BOD 
ของสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ที่สารเคมีสามารถย่อยได้ 

o สารแขวนลอย (Suspended Solids: SS) อนุภาคของของแข็งซึ่งลอยกระจายอยู่ใน
รูปของเหลวสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เมื่อตั งทิ งไว้นิ่ง ๆ จะเกิดการตกตะกอน  

o ซัลไฟด์ (S2-) บกบอกว่าอยู่ในสภาวะที่มีออกซิเจนน้อย และมีสภาพเป็นกรดเพียงใด 
ซัลไซด์ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นจากก๊าซไข่เน่า (H2S) ซึ่งเป็นก๊าซพิษ  

o ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen: TKN) แสดงการปนเปื้อนของไนโตรเจนในน  า 
ซึ่งมาจากน  าเสียจากส้วม หากมีไนโตรเจนในน  ามากเกินจะท าให้สิ่งมีชีวิตในน  าโดยเฉพาะพืชน  า มีการ
เจริญเติบโตมากเกินไป แย่งออกซิเจนในน  าท าให้เกิดปัญหาน  าเน่าเสียตามมา  

o น  ามันและไขมัน (Fat Oil & Grease) คือ ปริมาณไขมันที่ปนเปื้อนในน  าเสีย น  ามัน
และไขมันจะบดบังแสงอาทิตย์ที่สาหร่ายหรือแบคทีเรียสังเคราะห์แสง และท าให้อากาศไม่สามารถสัมผัสกับน  า
เพ่ือแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้  

 กระบวนการบ าบัดน  าเสียเบื องต้น แบ่งประเภทการบ าบัดเป็นโดยวิธีทางกายภาพ ทางเคมี
และทางชีวภาพ  

o การบ าบัดโดยวิธีทางกายภาพ เป็นวิธีการบ าบัดโดยใช้แรงต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ในการแยก
ของแข็งที่ไม่ละลายน  าออกจากน  าเสีย เป็นกระบวนการขั นต้น ได้แก่ การดักด้วยตะแกรงเพ่ือแยกขยะออก 
ผ่านถังตกตะกอนเพ่ือแยกตะกอนหนักออกจากน  า และถังดักไขมัน เพ่ือแยกวัตถุที่ลอยน  าได้ออกจากน  า เช่น 
ไขมัน เศษอาหาร  

 



o การบ าบัดโดยวิธีทางเคมี เป็นกระบวนการที่อาศัยสารเคมีผสมกับน  าเสีย เพ่ือแยก
สารมลพิษต่าง ๆ ออกจากน  าเสีย กระบวนการทางเคมีเหมาะส าหรับบ าบัดน  าเสียอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี  น  าเสีย
ที่มีกรดหรือด่างสูง มีโลหะหนัก มีสารประกอบอนินทรีย์ละลายน  าที่เป็นพิษ เช่น ซัลไฟด์   

 
o การบ าบัดน  าเสียแบบชีวภาพ อาศัยการท างานของจุลินทรีย์ ย่อยสลายสารอินทรีย์

ในน  า นิยมใช้อย่างแพร่หลาย กระบวนการนี แบ่งตามการท างานของจุลินทรีย์ เป็น 2 ประเภท คือ 
กระบวนการบ าบัดแบบใช้ออกชิเจน และกระบวนการบ าบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน ข้อดีและข้อเสียของการ
บ าบัดทั ง 2 ประเภทดังตาราง  

 
แบบเติมอากาศ (Aerobic) แบบไร้อากาศ (Anaerobic) 

ข้อดี 
     - ประสิทธิภาพในการบ าบัดสูงเหมาะกับน  าเสียที่มี BOD สูงปาน
กลาง 
     - ไม่มีกลิ่นเหม็นของก๊าซไข่เน่า 
     - น  าที่ได้มี BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. 
     - สามารถก าจัด N & P  

ข้อดี 
     - ลดค่าใช้จ่ายในการเติมอากาศ 
     - ต้องการอาหารเสริมน้อย 
     - ได้ก๊าซมีเทนที่เป็นเชื อเพลิง 
     - ตะกอนส่วนเกินมีน้อย 

ข้อเสีย  
     - เสียค่าใช้จ่ายในการเติมอากาศ 
     - ต้องการ N & P มาก 
     - มีตะกอนส่วนเกินมาก 

ข้อเสีย  
     - มีกลิ่นเหม็นของก๊าซไข่เน่า 
     - น  าที่ได้ยังมี BOD เกิน 20 มก./ล.   

  
กระบวนการบ าบัดแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic Treatment Processes) อาศัยจุลินทรีย์

ในการย่อยสลายดูดซับ หรือเปลี่ยนรูปของสารมลพิษต่าง ๆ ในน  าเสียให้มีค่าความสกปรกลดน้อยลง ปฏิกิริยา
ชีวเคมีที่เกิดขึ นจากการท างานของแบคทีเรียและจุลินทรีย์อื่น ๆ เช่น รา สาหร่าย และโปรโตซัว โดยปฏิกิริยาที่
เกิดขึ นสามารถสรุปได้ดังนี   

 
 
 
 
 

ภาพแสดงตัวอย่างระบบชีวภาพแบบใช้ออกซิเจน 
  

 
  

Aerobic Pond Aerated Lagoon Facultative Pond 
 
 
 
 
 



กระบวนการบ าบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Treatment Processes) อาศัย
จุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการย่อยสลาย ดูดซับเปลี่ยนรูปของมลสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในน  าเสียให้มีค่า
ความสกปรกน้อยลง มลสารที่มีอยู่ในน  าจะถูกเปลี่ยนไปเป็นจุลินทรีย์เซลล์ใหม่ คาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซ
มีเทน โดยปฏิกิริยาที่เกิดขึ นสามารถสรุปได้ดังนี   

 
 
 
 

ตารางแสดงชนิด ภาพการท างานของระบบและประสิทธิภาพ/ปัญหาของตัวอย่างระบบชีวภาพแบบไม่ใช้
ออกซิเจน 
 

ระบบบ้าบัด ภาพระบบแสดงการท้างานของระบบ ประสิทธิภาพ/ปัญหา 

Anaerobic Pond 
 
 
 
   

ประสิทธิภาพต ้า/ 
มีกลิ นเหม็น 

Septic Tank 
 
 
 
 

 

ประสิทธิภาพต ้า 

ถังย่อยไร้อากาศ 
(Anaerobic 
Digester) 

 
 

   

ประสิทธิภาพสูง 

ถังกรองไร้อากาศ
(Anaerobic Filter) 

 
 
 
 

  

ประสิทธิภาพสูง/ 
ค่าก่อสร้างสูง 
(ตัวกลางแพง) 

UASB (Upflow 
Anaerobic Sludge 

Banket) 
 
 
 
  

ประสิทธิภาพสูง/ 
ค่าก่อสร้างปานกลาง 



 
 เทคโนโลยีสะอาดเป็นหลักการป้องกันมลพิษที่ใช้หลักการลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่ง

ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือการเปลี่ยนวัตถุดิบที่ท าให้เกิดผลพลอยได้ที่ไม่เป็น
อันตราย และการลดปริมาณและความเข้มข้นขององค์ประกอบในของเสียด้วยการน าไปใช้ซ  า หรือการน า
กลับไปใช้ใหม่ โดยมีเป้าหมายหลักคือ การลดความเสี่ยงจากมลพิษโดยลดที่แหล่งก าเนิด  

 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาด อย่างง่าย ๆ ได้แก่ การลดการใช้ทรัพยากรในการผลิต การ
ลดความสกปรกและปริมาณของน  าเสีย การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการบ าบัดน  าเสีย และการปรับปรุง
กระบวนการด าเนินการ 
 
  
การจัดการน ้าเสียของห้างสรรพสินค้า พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน  

 
จากการศึกษาดูงานการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ภายใต้การอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การช่วยเหลือให้ปฎิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมส าหรับผู้ประกอบการในแหล่งก าเนิดมลพิษประเภท
อาคารบางประเภทบางขนาด การจัดการน  าเสียของห้างสรรพสินค้า พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์งาน สรุปได้ดังนี  

ข้อมูลทั วไป 

ห้างสรรพสินค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน ตั งอยู่เลขที่ 
69/21 หมู่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี โทรศัพท์ 0 2953 5600 โทรสาร 0 2580 7595 เขตการ
ปกครองอยู่ในพื นที่รับผิดชอบของส านักงานเทศบาลนครนนทบุรี 
ต าแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ x = 666113 y = 1532563 ได้รับอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร เมื่อ 19 กรกฎาคม 2548 จากเทศบาลนครนนทุบรี 
จ านวน 1 หลัง พื นที่ใช้สอย 67,497.80 ตารางเมตร จัดเป็นอาคารประเภท ก (มากกว่าหรือเท่ากับ 25,000 
ตารางเมตร) ตามประกาศกฎกระทรวงฯ ตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยอาคารเปิดท าการ 365 วัน/ปี   

  
ข้อมูลระบบบ้าบัดน ้าเสียและการระบายน ้าทิ ง 

 แหล่งน  าที่ใช้คือน  าประปา ปริมาณน  าที่ใช้ 250-480 ลบ.ม./วัน ปริมาณน  าเสีย 160-400 ลบ.ม./วัน
(วันธรรมดาจะไม่เกิน 300 ลบ.ม.) ระบบบ าบัดน  าเสียเป็นแบบ Activated Sludge ขนาด 300 ลบ.ม. จ านวน 
1 ระบบ มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบด าเนินการดูแลระบบ น  าเสียมีการระบายน  าทิ ง 1 จุด บริเวณริมถนนงามวงศ์วาน
หน้าห้างสรรพสินค้า โดยแหล่งรองรับน  าทิ งคือ ท่อระบายน  าสาธารณะ  
  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน  า บริเวณท่ีมีการระบายน  าทิ ง พบว่าคุณภาพน  าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
(ที่มา: รายงานผลการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6)   
 
 
 
 
 



 
 
ผังการท างานระบบบ าบัดน  าเสีย ของ ห้างสรรพสินค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

นางอรอนงค์  อุทัยหงษ์ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 

25 สิงหาคม 2557 
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