
สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี 6 (นนทบุรี) 
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู (KM)  

เรื่องวิธีตรวจวัดฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10)  ในบรรยากาศ  
ดวยระบบ VFC HIGH VOLUME 

วันท่ี 16 มีนาคม 2560 ณ หองประชุมชั้น 3 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6 (นนทบุรี) 
วิทยากรใหความรู จากสํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ 
ดร.พัชราวดี  สุวรรณธาดา ผูอํานวยการสวนคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และคณะ 

 
 

 ฝุน คืออะไร? 
ฝุนละออง คือ อนุภาคของแข็งขนาดเล็กท่ีลองลอยอยูในอากาศ ซ่ึงเกิดจากวัตถุท่ีถูกทุบ ตี บด 

กระแทกจนแตกออกเปนชิ้นสวนเล็กๆ เม่ือถูกกระแสลมพัดก็จะปลิวกระจายตัวอยูในอากาศ 2-3 นาที จะตก
ลงสูพ้ืนดวยแรงดึงดูดของโลก และแรงลม  ท้ังนี้ เวลาในการตกจะชาหรือเร็วข้ึนอยูกับน้ําหนักของอนุภาคฝุน 
แหลงกําเนิดของฝุนจะแสดงถึงคุณสมบัติความเปนพิษของฝุนดวย เชน แอสเบสตอส ตะก่ัว ไฮโดรคารบอน 
กัมมันตรังสี 

ฝุนละอองในบรรยากาศ เปนปญหามลพิษทางอากาศท่ีสําคัญท่ีสุดของกรุงเทพมหานคร และเมือง
ใหญๆ  โดยเฉพาะฝุนละอองขนาดเล็ก หรือฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10)  หากพบคาเกิน
มาตรฐานคุณภาพอากาศ จะสงผลกระทบตอระบบทางเดินหายใจของประชาชน  โดยเฉพาะผูท่ีอยูในกลุม
เสี่ยง  ไดแก ผูสูงอายุ  และผูท่ีมีโรคประจําตัวเก่ียวกับทางเดินหายใจอยูแลว   

 
 ฝุน มาจากไหน?  

      แหลงกําเนิดฝุนละอองในบรรยากาศ โดยท่ัวไปจะแบงเปน 2 ประเภท คือ 
ฝุนละอองท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ (Natural Particle) เกิดจากกระแสลมท่ีพัดผานตามธรรมชาติ ทําใหเกิดฝุน
เชน ดิน ทราย ละอองน้ํา เขมาควันจากไฟปา ละอองเกลือจากน้ําทะเล 
ฝุนละอองท่ีเกิดจากกิจกรรมท่ีมนุษย (Man-made Particle) 

1. การคมนาคม 
1.1 รถบรรทุกหิน ดิน ทราย ซีเมนตหรือวัตถุท่ีทําใหเกิดฝุน หรือดินโคลนท่ีติดอยูท่ีลอรถ ขณะแลนจะมี

ฝุนตกอยูบนถนน แลวกระจายตัวอยูในอากาศ 
1.2 ไอเสียจากรถยนต เครื่องยนตดีเซลปลอยเขมา ฝุน ควันดํา ออกมา 
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1.3 ถนนท่ีสกปรก มีดินทรายตกคางอยูมาก หรือมีกองวัสดุขางถนนเม่ือรถแลนจะทําใหเกิดฝุนปลิวอยู

ในอากาศ 
1.4 การกอสรางถนนใหม หรือการปรับปรุงผิวจราจร ทําใหเกิดฝุนมาก 
1.5 ฝุนท่ีเกิดจากยางรถยนต และผาเบรก 

2. การกอสราง 
2.1 การกอสรางหลายชนิด มักมีการเปดหนาดินกอนการกอสราง ซ่ึงทําใหเกิดฝุนไดงาย เชน อาคาร 

สิ่งกอสราง การปรับปรุงสาธารณูปโภค 
2.2 การกอสรางอาคารสูง ทําใหฝุนปูนซีเมนตถูกลมพัดออกจากอาคาร 
2.3 การรื้อถอน ทําลาย อาคารหรือสิ่งกอสราง 

3. โรงงานอุตสาหกรรม 
3.1 การเผาไหมเชื้อเพลิง เชน น้ํามันเตา ถานหิน พืช แกลบ เพ่ือนําพลังงานไปใชในการผลิต 
3.2 กระบวนการผลิตท่ีมีฝุนออกมา เชน การปนฝาย การเจียรโลหะ การเคลื่อนยายวัตถุดิบ 

 

 

 

 
 

 ฝุนละอองในบรรยากาศ มีผลกระทบอยางไร? 
1. ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของมนุษย 
หากมีการหายใจเอาฝุนละอองท่ีปะปนในอากาศเขาไปในระบบทางเดินหายใจ  ฝุนละอองท่ีมีขนาดเล็ก

กวา 15 ไมครอน  จะถูกดักจับท่ีระบบทางเดินหายใจสวนตน  ในสวนของจมูกและลําคอ  ซ่ึงจะถูกขับออกมา
พรอมกับเสมหะ  สวนฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน  (PM10) จะเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของ
มนุษย  เพราะสามารถแทรกตัวลึกเขาไประบบทางเดินหายใจสวนลางเขาไปในเนื้อเยื่อปอด  และนําสาร
อันตรายเขาสูรางกาย  โดยกลุมเสี่ยงท่ีไดรับผลกระทบงาย ไดแก เด็ก ผูสูงอายุ และผูท่ีมีโรคประจําตัวเก่ียวกับ
ระบบทางเดินหายใจอยูแลว เชน ผูปวยโรคปอด  ไขหวัดใหญ  และโรคหืด  เปนตน 
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2. ผลกระทบตอทัศนวิสัย 
ฝุนละอองจะลดความสามารถในการมองเห็น เนื่องจากฝุนละอองในบรรยากาศเปนอนุภาคของแข็งและ

ของเหลวท่ีดูดซับและหักเหแสงได ทําใหทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลง  ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับขนาด ความหนาแนน 
และองคประกอบทางเคมีของฝุนละอองนั้น 

 
 
 
 
 
 
3. ผลกระทบตอวัตถุและส่ิงกอสราง 
ฝุนละอองท่ีตกลงมา นอกจากจะทําใหเกิดความสกปรกเลอะเทอะแกบานเรือน อาคาร สิ่งกอสรางแลว 

ดวยคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีท่ีตางกัน  ยังทําใหเกิดการทําลายและกัดกรอนผิวหนาของโลหะ หิน
ออน หรือวัตถุอ่ืนๆ เชน รั้วเหล็ก หลังคาสังกะสี รูปปน  
 

 ประเทศไทยกําหนดมาตรฐานฝุนละอองในบรรยากาศไหม? 
การตรวจวัดฝุนละอองในบรรยากาศ ตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปสําหรับประเทศไทย  
1. คามาตรฐานฝุนละอองในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

1.1 คาเฉลี่ยของฝุนละอองรวมหรือฝุนละอองขนาดไมเกิน 100 ไมครอน  (Total Suspended 
Particulate ; TSP) ในเวลา 24 ชั่วโมง จะตองไมเกิน 0.33 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  และในเวลา 1 ป 
จะตองไมเกิน 0.10 มิลลกิรัมตอลูกบาศกเมตร 

1.2 คาเฉลี่ยของฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (Particulate Matter with an aerodynamic 
diameter less than or equal to a minimal 10 micrometer ; PM10) ในเวลา 24 ชั่วโมง จะตองไมเกิน 
0.12 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และในเวลา 1 ป จะตองไมเกิน 0.05 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 
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2. วิธีการตรวจวัด 
การหาคาเฉลี่ยของฝุนละอองรวมหรือฝุนละอองขนาดไมเกิน 100 ไมครอน และฝุนละอองขนาดไม

เกิน 10 ไมครอน  ในเวลา 24 ชั่วโมง หรือในเวลา 1 ป ใหใชวิธีการตรวจวัดตามระบบกราวิเมตริก 
(Grevimetric) หรือระบบอ่ืนท่ีกรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ เชน ระบบ Beta ray) ระบบTepered Element 
Oscillating Microbalance และ ระบบ Dichotomous เปนตน  ในการวัดหาคาเฉลี่ยของฝุนละอองใน
บรรยากาศนั้น  ใหทําการตรวจวัดในบรรยากาศท่ัวๆไป  โดยจะตองสูงจากพ้ืนอยาง 1.50 เมตร  แตไมเกิน 6 
เมตร  
หลักการตรวจวัดฝุนละอองในบรรยากาศ ระบบGravimetric ดวยเครื่องเก็บตัวอยางอากาศชนิด High 
Volume Air Sampler 

ระบบGravimetric หมายถึง  การวัดคาฝุนละอองโดยดูดอากาศผานแผนกรอง  ซ่ึงมีประสิทธิภาพใน
กรกรองฝุนละอองขนาด 0.3 ไมครอน  ไดรอยละ 99 แลวหาน้ําหนักฝุนละอองจากแผนกรองนั้น 
หลักการตรวจวัดฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน 

1. เครื่องเก็บตัวอยางอากาศชนิด High Volume Air Sampler ดูดอากาศในบรรยากาศดวยอัตราการ
ไหลคงท่ีเขาสูชองทางเขาอากาศท่ีมีการออกแบบพิเศษเพ่ือใหสามารถคัดขนาดของฝุนละอองขนาดไม
เกิน 10 ไมครอน ท่ีแขวนลอยอยูในบรรยากาศออกมา  และถูกรวบรวมไวบนกระดาษกรอง  ตลอด
ชวงเวลาการเก็บตัวอยาง (24 ชั่วโมง) 

2. ชั่งหาน้ําหนักกระดาษกรอง (หลังจากอบกระดาษกรองเพ่ือไลความชื้นแลว)  ท้ังกอนและหลังเก็บ
ตัวอยาง  เพ่ือหาน้ําหนักสุทธิ (มวล) ของ PM10 ท่ีเก็บรวบรวมได  โดยปริมาตรอากาศท้ังหมดท่ีใชใน
การเก็บตัวอยางอากาศตองปรับแกคาตามสภาวะมาตรฐาน  ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความ
กดอากาศ 760 มิลลิเมตรปรอท 
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การตรวจวัดฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน PM10 
    1. การเตรียมการ 
1) เครื่องมือและอุปกรณในภาคสนาม 
เครื่องเก็บตัวอยาง PM10 ชนิด High Volume Air Sampler ประกอบดวย 
- หัวคัดขนาดฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน 

  
- มอเตอร สําหรับดูดอากาศใหไหลผานกระดาษกรอง 

 
 
- เครื่องบันทึกอัตราการไหลของอากาศ (Recorder) 
- กระดาษกราฟวงกลมสําหรับบันทึกอัตราการไหลของอากาศ (Recorder chart) 
- อุปกรณควบคุมอัตราการไหลของอากาศ (Control flow device) 
- อุปกรณตั้งเวลาเปดปดเครื่องเก็บตัวอยาง (Timer) 
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อุปกรณอ่ืนๆ  
- มารนอมิเตอรน้ํา (Manometer water) 
- บารรอมิเตอร (Barometer) 
 
 
 
 
 
 
 
2) เครื่องมือและอุปกรณในหองปฏิบัติการ 
- เครื่องชั่ง (Balance) ท่ีมีความละเอียด 0.1 มิลลิกรัม 

 
 

 
 
 
 
 

- ตูดูดความชื้น (Desiccator) ท่ีมีอุปกรณวัดความชื้นสัมพัทธ (Hygrometer) 

 
 
 
 
 
 
 
 

- สารดูดความชื้น (Silica gel) 
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- คีมคีบปากแบน (Forcep) เคลือบดวย Teflon 

 
- ถุงมือชนิดไวนิล ไมมีแปง (Vinyl non powdered gloves) สําหรับหยิบจับกระดาษกรอง 

 
- กลองกระดาษ สําหรับบรรจุกระดาษกรอง 

 
- เครื่องประทับหมายเลขกระดาษกรอง (Running number) 

 
- กระดาษกรองใยหิน (Quartz fiber filter) ขนาด 8x10 นิ้ว 
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    2.การเตรียมกระดาษกรอง 
1) ตรวจสอบความสมบูรณของกระดาษกรอง 

- ใชกระดาษกรองใยหิน ขนาด 8x10 นิ้ว ในการเก็บตัวอยาง PM10 
- ตรวจดูความไมสมบูรณของกระดาษกรอง เชน รอยฉีกขาด  รูพรุน  สีของกระดาษท่ีเปลี่ยนไป   
และกระดาษกรองไมเรียบเสมอกัน  เปนตน  หากพบวา กระดาษกรองมีความบกพรองดังกลาว จะไม
นํามาใชเก็บตัวอยาง 
- การกําหนดรหัสหมายเลขกระดาษ  ควรกําหนดรหัสเปนตัวเลข ท่ีแสดงถึงรายละเอียดของกระดาษ
กรอง เชน ปท่ีใชกระดาษกรอง  ชนิดของกระดาษกรอง  และรหัสของกระดาษกรอง  เปนตน 
- ประทับรหัสหมายเลขกระดาษกรองดวยเครื่องประทับหมายเลข  ลงดานหลังกระดาษกรอง (ดานท่ี
ไมใชเก็บตัวอยาง) 

     2) การอบกระดาษกรองกอนเก็บตัวอยาง 
- สภาวะแวดลอมสําหรับการอบกระดาษกรองกอนเก็บตัวอยาง 
- ความชื้นสัมพัทธนอยกวา 50% โดยควบคุมไมใหเปลี่ยนแปลงเกิน ±5% 
- อุณหภูมิหองระหวาง 15-30 องศาเซลเซียส โดยควบคุมไมใหเปลี่ยนแปลงเกิน ±3 องศาเซลเซียส 
- กอนอบกระดาษกรอง ใหทําความสะอาดตูดูดความชื้นทุกครั้ง 
- นําซิลิกาเจลใสในตูดูดความชื้น 
- นํากระดาษกรองวางบนชั้นวางของตูดูดความชื้น โดยหงายดานท่ีใชเก็บตัวอยางข้ึน 
- อบกระดาษ อยางนอย 24 ชั่วโมง 
- เม่ือครบ 24 ชั่วโมง  นํากระดาษกรองใสกลองกระดาษและเก็บไวในตูดูดความชื้นอีก 2-3 ชั่วโมง 

เพ่ือใหมีการดูดความชื้นในกลองอีกครั้ง 
 
ขอควรระวัง  หากตองนํากระดาษกรองไปวิเคราะหโลหะตอไป  ไมควรใชคีมคีบชนิดท่ีเปนโลหะจับกระดาษ
กรอง  เพราะอาจเกิดการปนเปอนได 

3) การช่ังน้ําหนักกระดาษกรองกอนเก็บตัวอยาง 
- เปดเครื่องชั่ง อยางนอย 2 ชั่วโมง 
- ปรับเครื่องชั่งใหเปน 0.0000 (ทศนิยม 4 ตําแหนง) 
- ปรับเทียบเครื่องชั่งดวยตุมน้ําหนักมาตรฐาน  โดยน้ําหนักตุมมาตรฐานจะตองแตกตางจากน้ําหนัก
เดิมไมเกิน 0.5 มิลลิกรัม  หากแตกตางจากนี้ใหยกเลิกการชั่งในวันนั้น 
- นํากระดาษกรองท่ีผานการอบแลวมาชั่งน้ําหนัก 
- บันทึกน้ําหนักกระดาษกรอง   

 
 
 

/การ... 
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3. การเก็บตัวอยาง 
  3.1 กําหนดจุดเก็บตัวอยาง PM10 ในบรรยากาศ 
การกําหนดจุดเก็บตัวอยาง PM10 โดยท่ัวไปจะกําหนดใหชองทางเขาอากาศของเครื่องเก็บตัวอยาง  สูงจาก
พ้ืนดินอยางนอย 1.50 เมตร  แตไมเกิน 6 เมตร  ซ่ึงมากพอท่ีจะไมดูดเอาฝุนละอองจากพ้ืนเขาไปดวย  ท้ังนี้ 
ตองคํานึงถึงตําแหนงท่ีคาดการณวาจะเกิดมลพิษสูงสุด  ตําแหนงของผูท่ีไดรับผลกระทบ  และความเปนไปได
ในทางปฏิบัติ 
หลักเกณฑท่ัวไปการเลือกจุดติดตั้งเครื่องเก็บตัวอยาง PM10 ดังนี้ 
- ควรติดตั้งเครื่องเก็บตัวอยางใหหางจากกันสาดอยางนอย 2 เมตร  และอยางนอย 10 เมตร กรณีมีตนไมเปน
สิ่งกีดขวาง 
- ชองทางเขาของเครื่องเก็บตัวอยาง  ควรอยูหางจากสิ่งกีดขวาง เชน อาคารอยางนอย 2 เทาของความสูง 
ของสิ่งกีดขวางท่ีโผลเหนือชองทางเขาของอากาศ 
- ในรัศมี 270 องศา  รอบชองทางเขาอากาศ  ตองไมมีอะไรกีดขวางการไหลของอากาศ 
- เครื่องเก็บตัวอยางไมควรอยูใกลบริเวณท่ีมีปลองเตาหลอมโลหะหรือเตาเผาขยะ 
- ถาตองการวัด PM10 จากยานพาหนะ  ใหติดตั้งเครื่องเก็บตัวอยางใกลถนนท่ีมีรถติดมากท่ีสุด  และในถนนท่ี
คาดวาจะมีความเขมขนของ PM10 สูง 
วิธีวิเคราะหกระดาษกรองท่ีใชเก็บตัวอยาง 
        เม่ือนํากระดาษไปเก็บตัวอยาง  ใหนํามาอบ  โดยดําเนินการอบอีกครั้งตามวิธีการเตรียมกระดาษกรอง  
แลวจึงชั่งน้ําหนัก 
2.2 การปรับเทียบเครื่องเก็บตัวอยางอากาศ PM10 ชนิด Hi Volume  

เครื่องเก็บตัวอยาง PM10 ชนิด Hi Volume จะมีอุปกรณควบคุมอัตราการไหลของอากาศ (Volumetric 
Flow Controller; VFC) ในการปรับเทียบเครื่องเก็บตัวอยาง  จึงเปนการตรวจสอบความถูกตองของตาราง
แสดงอัตราการไหลของอากาศจริงของ VFC (Look up table) ท่ีผานรับรองจากผูผลิต กับสถานภาพของ 
Critical venture ท่ีใชในการควบคุมอัตราการไหลของอากาศในเครื่องเก็บตัวอยาง PM10  ในการปรับเทียบ
จะดําเนินการดวยชุดปรับเทียบอัตราการไหลของอากาศท่ีผานการปรับเทียบกับมาตรฐานปฐมภูมิ (Primary 
standard) และไดรับการรับรองจากผูผลิตแลว ท่ีเรียกวา ชุดปรับเทียบ (Orifice flow rate transfer 
standard หรือ Calibrate orifice) โดยชุดปรับเทียบ Orifice มีอุปกรณท่ีสําคัญ ไดแก 

1. Orifice เปนกระบอกโลหะ เสนผานศูนยกลาง 7.6 เซนติเมตร  ยาว 15.9 เซนติเมตร  มีรูเปดท่ีปลาย
ดานหนึ่ง  ขนาดเสนผานศูนยกลาง 5.1 เซนติเมตร 

2. Resistance plates เปนแผนตานทานการไหลของอากาศ จํานวน 5 แผน แตละแผนมีจํานวนรูเปด
ตางกัน  ตั้งแต 5,7,10,13 และ 18 รู  หรือ 10,13,18,22 และ 24 ร ู
 

ข้ันตอนดําเนินการปรับเทียบ 
- ติดตั้งระบบการปรับเทียบดวยชุดปรับเทียบ Orifice โดยไมใสกระดาษกรอง 
- วางแผนตานทานการไหลของอากาศแผนแรก ลงตรงกลางระหวาง Orifice กับ ท่ีจับกระดาษกรอง และทํา
การปรับเทียบอยางนอย 4 จดุ 

/-เปด... 
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- เปดมอเตอรท้ิงไว อยางนอย 3-5 นาที  
- ตรวจเช็ตการรั่วไหลของอากาศท้ังระบบโดยการใชฝามือปดชองทางเขาอากาศของ Orifice และใชนิ้วโปอง
ปดปลายทอสําหรับตอกับมารนอมิเตอรแลวเปดมอเตอร 
- สังเกตการณรั่วไหลของอากาศท่ีผานกระบอกใสมอเตอรดานลางของเครื่อง 
- ตรวจเช็คการหักงอของจุดเชื่อมตอของมารนอมิเตอร โดยหมุนเปดปลายทอของมารนอมิเตอรใหอากาศไหล
ผาน  สังเกตการณไหลของเหลวในทอเลื่อนสเกลของมารนอมิเตอรท่ีศูนยใหอยูตรงกับระดับของเหลวในทอ
ตอมารนอมิเตอรชุดแรกเขากับ Orifice และตอมารนอมิเตอรอีกชุดเขากับ Pressure tap ใตชั้นวางกระดาษ
กรอง 
- อานและบันทึกขอมูลอ่ืนๆ ลงในแบบฟอรมบันทึกขอมูลสําหรับการปรับเทียบ VFC เชน วนัท่ี สถานท่ี 
ผูดําเนินการ หมายเลข/รุนของ VFC อุณหภูมิ ความกดอากาศ และหมายเลขของ Orifice เปนตน 
- เปดมอเตอรท้ิงไวประมาณ 3-5 นาที บันทึกคาความกดอากาศท่ีผาน Orifice (Pressure drop; ∆H) อานมา
จากมารนอมิเตอรท่ีตอกับ Orifice และบันทึกคาความกดอากาศท่ีผานชั้นวางกระดาษกรอง (Pf) อานจากมาร
นอมิเตอรท่ีตอกับ Pressure tap ใตชั้นวางกระดาษกรอง ลงในแบบฟอรมบันทึก 
- ปดมอเตอร  แลววางแผนตานทานการไหลของอากาศแผนอ่ืนลงไปแลวดําเนินการตามข้ันตอนขางตน จน
ครบทุกแผน 
- ปดมอเตอร แลวนําเอา Orifice ออกจากเครื่องเก็บตัวอยาง 

            
 
2.3 ดําเนินการเก็บตัวอยาง 
- ใสหัวคัดขนาดฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน 
- เช็คฝุนภายในเครื่องเก็บตัวอยางใหสะอาดโดยพนหรือทา Silicone grease บนแผนดักฝุน  เพ่ือดักฝุน
ละอองท่ีมีขนาดใหญกวา 10 ไมครอน  แลวปดฝาเครื่องใหสนิท เพ่ือปองกันการรั่วไหลของอากาศ 
- ติดตั้งเครื่องเก็บตัวอยาง PM10 ใหอยูในแนวระนาบ และยึดขาตั้งเครื่องใหแนน เพ่ือปองกันไมใหเครื่องลม 
- ใสกระดาษกรองใยหิน บนตะแกรงสําหรับกระดาษกรองใหหงายดายท่ีใชเก็บตัวอยางข้ึน จัดวางกระดาษ
กรองใหสมดุลกับตะแกรง และท่ีจับกระดาษกรอง และตรวจเช็คจุดเชื่อมตอระหวางมอเตอรกับเครื่องบันทึก
อัตราการไหลของอากาศ 
- ใสกระดาษกราฟวงกลมสําหรับบันทึกอัตราการไหลของอากาศ และตั้งเวลาเก็บตัวอยางตอเนื่อง 24 ชั่วโมง 
- เปดเครื่องเก็บตัวอยาง บันทึกเวลาเริ่มเดินเครื่อง อุณหภูมิ ความกดอากาศ และสภาพแวดลอมบริเวณ
โดยรอบ 
 

/-สําหรับ... 
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- สําหรับเครื่องเก็บตัวอยางท่ีมีอุปกรณควบคุมอัตราการไหลของอากาศ ใหบันทึกคาความกดอากาศท่ีผาน
ชองวางกระดาษกรองกอนเก็บตัวอยาง (Initial pressure; Pf(I)) ดวย โดยอานคาจากมารนอมิเตอรท่ีตอกับ 
Pressure tap ท่ีอยูใตชั้นวางกระดาษกรอง 
- เม่ือครบกําหนดเวลาเก็บตัวอยาง ใหบันทึกเวลาเครื่องหยุดทํางานและใหบันทึกคาความกดอากาศท่ีผานชั้น
วางกระดาษกรองหลังเก็บตัวอยาง (Final filter pressure; Pf(F))  
- นํากระดาษกรองออกจากเครื่อง แลวเก็บในกลองกระดาษ  เพ่ือนําไปวิเคราะหตัวอยางท่ีหองปฏิบัติการ
ตอไป 
แนวทางในการลดปญหามลพิษ 
- การควบคุมท่ีแหลงกําเนิด เชน การติดตั้งระบบกําจัดฝุนละอองในโรงงานอุตสาหกรรม 
- ปรับปรุงคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเผาไหมของเชื้อเพลิงในยานพาหนะและ
โรงงานอุตสาหกรรม 
- ปองกันการฟุงกระจายของฝุนละอองจากรถบรรทุกหิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง ดวยการคลุมผาใบใหมิดชิด 
- การกอสรางอาคารตองปองกันไมใหฝุนปลิวออกมาจากตัวอาคารโดยใชผาใบคลุม และลางทําความสะอาดลอ
รถท่ีวิ่งเขอออกบริเวณกอนสรางทุกครั้ง 
- การกอสรางถนน ตองลดการฟุงกระจายของฝุนดวยการพนละอองน้ําใหพ้ืนเปยกชุมอยูตลอดเวลา 
- ปรับปรุงมาตรฐาน กฎหมายท่ีเก่ียวของ เชน คุณภาพอากาศในบรรยากาศมลพิษท่ีปลอยออกมาจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ไอเสียท่ีปลอยออกจากยานพาหนะ 
- เขมงวด กวดขันยานพาหนะท่ีปลอยมลพิษเกินมาตรฐาน 
 
รวมมือกันลดฝุนละออง 
- ผูขับข่ีรถควรเคารพกฎจราจร และขับรถดวยความนุมนวล 
- ควรดูแลเอาใจใส บํารุงรักษารถของตนใหอยูในสภาพดี 
- ตรวจสอบสภาพและปรับแตงเครื่องยนตประจําทุกป เพ่ือควบคุมมลพิษท่ีปลอยออกมา 
- ชวยกันปลูกตนไม และบํารุงรักษาตนไม เพ่ือเพ่ิมอากาศบริสุทธิ์ 
- ชวยกันเก็บกวาดรักษาหนาบานใหสะอาด ปราศจากฝุน และไมกวาดฝุนลงบนถนน 
- หลีกเลี่ยงการเขาไปอยูในท่ีท่ีมีการจราจรหนาแนน เปนเวลานานๆ 
- คนงานอุตสาหกรรม ท่ีทํางานในโรงงานท่ีมีฝุนละอองมาก ควรใชอุปกรณปองกันระบบหายใจท่ีมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 
คุณรูไหม 
- ฝุนในอากาศ ริมถนนของกรุงเทพมหานครเปนฝุนท่ีเกิดจากควันดําของรถยนตเครื่องยนตดีเซลถึง 40% ซ่ึงมี
สารกอมะเร็งปะปนอยูดวย 
- ในหองนอนของคุณหากใชเครื่องปรับอากาศ จะมีฝุนท่ีเปนอันตรายสะสมอยู คุณควรถอดแผนกรองหลัง
เครื่องปรับอากาศออกมาทําความสะอาดเปนประจํา 
 

เรียบเรยีงโดย นางสาววราภรณ  โตสิงห  นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ  สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6 (นนทบุรี) 

อางอิง : กองสุขาภิบาลท่ัวไป กองอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานอนามัยสิ่งแวดลอม กรุงเทพฯ 


