
น้ําเสียชุมชนและระบบบําบัดแบบติดกับที ่(Onsite Treatment)     

น้ําเสียชุมชน (Domestic Wastewater) หมายถึง นํ้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมประจําวันของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน และกิจกรรมที่เป็นอาชีพ ได้แก่ นํ้าเสียที่เกิดจากการประกอบอาหารและชําระล้าง   
สิ่งสกปรกภายในบ้านเรือน และอาคารประเภทต่าง ๆ เป็นต้น ลักษณะสมบัติ ของนํ้าเสียชุมชนส่วนใหญ่ 
ประกอบด้วยของเสียประเภทสารอินทรีย์ ปริมาณความสกปรก หรือความเข้มข้นของนํ้าเสียขึ้นกับกิจกรรมต่าง ๆ 
ในชุมชน ปริมาณนํ้าเสีย ที่ปล่อยทิ้งจากอาคารบ้านเรือน จะมีค่าประมาณร้อยละ 80 ของปริมาณนํ้าใช้ หรืออาจ
ประเมินได้จากจํานวนประชากรหรือพ้ืนที่อาคารแต่ละประเภท  

ปริมาณน้ําเสียจากอาคารประเภทต่าง ๆ  
ประเภทอาคาร หน่วย ลิตร/วัน-หน่วย 

อาคารชุด/บ้านพัก ยูนิต 500 
โรงแรม ห้อง 1,000 
หอพัก ห้อง 80 
สถานบริการ ห้อง 400 
หมู่บ้านจัดสรร คน 180 
โรงพยาบาล เตียง 800 
ภัตตาคาร ตารางเมตร 25 
ตลาด ตารางเมตร 70 
ห้างสรรพสินค้า ตารางเมตร 5.0 
สํานักงาน ตารางเมตร 3.0 
ที่มา: ข้อพิจารณาเกี่ยวกับปริมาณและลักษณะน้ําทิ้งชุมชนในประเทศไทย, เอกสารประกอบการประชุม สวสท36,สมาคมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย 
2536 
 
 
 
 
 

 ลักษณะน้ําเสีย   
เกิดจากบ้านพักอาศัย ประกอบไปด้วยนํ้าเสียจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน ซ่ึงมี

องค์ประกอบต่าง ๆ ดังน้ี 
(1) สารอินทรีย์ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เช่น เศษข้าว ก๋วยเตี๋ยว นํ้าแกง เศษใบตอง 

พืชผัก ช้ินเน้ือ เป็นต้น ซ่ึงสามารถถูกย่อยสลายได้ โดยจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน ทําให้ระดับออกซิเจนละลายนํ้า 
(Dissolved Oxygen) ลดลงเกิดสภาพเน่าเหม็นได้ ปริมาณของสารอินทรีย์ในนํ้านิยมวัดด้วยค่าบีโอดี (BOD) เม่ือค่า
บีโอดีในน้ําสูง แสดงว่ามีสารอินทรีย์ปะปนอยู่มาก และสภาพเน่าเหม็นจะเกิดขึ้นได้ง่าย  

(2) สารอนินทรีย์ ได้แก่ แร่ธาตุต่างๆ ที่อาจไม่ทําให้เกิดนํ้าเน่าเหม็น แต่อาจเป็นอันตรายต่อ
สิ่งมีชีวิต ได้แก่ คลอไรด์, ซัลเฟอร์ เป็นต้น 

(3) โลหะหนักและสารพิษ อาจอยู่ในรูปของสารอินทรีย์หรืออนินทรีย์และสามารถสะสมอยู่ในวงจร
อาหาร เกิดเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เช่น ปรอท โครเมียม ทองแดง ปกติจะอยู่ในน้ําจากโรงงานอุตสาหกรรม และ
สารเคมีที่ใช้ในการกําจัดศัตรูพืชที่ปนมากับน้ําทิ้งจากการเกษตร สําหรับในเขตชุมชนอาจมีสารมลพิษน้ีมาจาก
อุตสาหกรรมในครัวเรือนบางประเภท เช่น ร้านชุบโลหะ อู่ซ่อมรถ และนํ้าเสียจากโรงพยาบาล เป็นต้น 

(4) นํ้ามันและสารลอยน้ําต่าง ๆ เป็นอุปสรรคต่อการสังเคราะห์แสง และกีดขวางการกระจายของ
ออกซิเจนจากอากาศลงสู่นํ้า นอกจากน้ันยังทําให้เกิดสภาพไม่น่าดู 



(5) ของแข็ง เม่ือจมลงสู่ก้นลํานํ้า ทําให้เกิดสภาพไร้ออกซิเจนที่   ท้องนํ้า ทําให้แหล่งน้ําต้ืนเขิน มี
ความขุ่นสูง มีผลกระทบต่อการดํารงชีพชองสัตว์นํ้า 

(6) สารก่อให้เกิดฟอง/สารซักฟอก ได้แก่ ผงซักฟอก สบู่ ฟองจะ    กีดกันการกระจายของ
ออกซิเจนในอากาศสู่นํ้า และอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

(7) จุลินทรีย์ นํ้าเสียจากโรงฟอกหนัง โรงฆ่าสัตว์ หรือโรงงานอาหารกระป๋อง จะมีจุลินทรีย์เป็น
จํานวนมาก จุลินทรีย์เหล่านี้ใช้ออกซิเจนในการดํารงชีวิต สามารถลดระดับของออกซิเจนละลายน้ํา ทําให้เกิดสภาพ
เน่าเหม็น นอกจากน้ีจุลินทรีย์บางชนิดอาจเป็นเช้ือโรคที่เป็นอันตรายต่อประชาชน เช่น จุลินทรีย์ในนํ้าเสียจาก
โรงพยาบาล 

(8) ธาตุอาหาร ได้แก่ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส เม่ือมีปริมาณสูงจะทําให้เกิดการเจริญเติบโต
และเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วของสาหร่าย (Algae Bloom) ซ่ึงเป็นสาเหตุสําคัญทําให้ระดับออกซิเจนในน้ําลดลงตํ่า
มากในช่วงกลางคืน อีกทั้งยังทําให้เกิดวัชพืชน้ํา ซ่ึงเป็นปัญหาแก่การสัญจรทางนํ้า 

(9) กลิ่น เกิดจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ซ่ึงเกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์แบบไร้ออกซิเจน 
หรือกลิ่น อ่ืน ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โรงงานทําปลาป่น โรงฆ่าสัตว์ เป็นต้น 

ผลกระทบของนํ้าเสียชุมชนต่อสุขภาพอนามัย 
 โดยทั่วไปเช้ือโรคที่พบในนํ้าเสียที่ก่อให้เกิดโรคต่อมนุษย์ได้ มี 4 ชนิด คือ แบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซัว และ
พยาธิ โดยมีสาเหตุมาจากอุจจาระของมนุษย์ปนมากับนํ้าเสีย โรคติดเช้ือจากสิ่งขับถ่ายสามารถติดต่อสู่คน มี 2 วิธี 
คือ เกิดจากเช้ือโรคที่อยู่ในสิ่งขับถ่ายของบุคคลหน่ึงแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมแล้วเข้าสู่บุคคลอ่ืน และเกิดจาก
เช้ือโรคจากสิ่งขับถ่ายเข้าทางปาก โดยที่สัตว์พาหนะ เช่น หนูหรือแมลงต่าง ๆ ที่อาศัยสิ่งขับถ่ายในการขยายพันธุ์ 
จะรับเช้ือโรคเข้าสู่ร่างกาย โดยเช้ืออาจอยู่ในตัว ลําไส้ หรือในเลือดของสัตว์พาหนะน้ัน โดยที่คนจะได้รับเช้ือผ่าน
สัตว์เหล่านั้นอีกทีหนึ่ง    
  แนวทางหน่ึงในการควบคุมการแพร่กระจายของเช้ือโรค คือ จะต้องจัดระบบสุขาภิบาลต้ังแต่ระดับ
ครัวเรือนไปจนถึงระดับชุมชนให้ถูกต้องเหมาะและควรมีระบบการจัดการและบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนที่สามารถ
กําจัดเช้ือโรคในนํ้าทิ้งได้ก่อนที่จะระบายลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม 
 

 
 

ความสําคัญของระบบบําบดัน้ําเสีย 
โรงบําบัดน้ําเสียเป็นสถานท่ีรวบรวมนํ้าเสียจากบ้านเรือน แหล่ง พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และสถาบัน 

เข้าสู่กระบวนการบําบัดแบบต่าง ๆ เพ่ือกําจัดมลสารที่อยู่ในนํ้าเสีย ให้มีคุณภาพดีขึ้นและไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อ
แม่น้ํา ลําคลอง แหล่งนํ้าธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมโดยรอบ โดยน้ําเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วจะถูกระบายลงสู่แหล่ง
นํ้าสาธารณะ หรือบางส่วนยังสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และอื่นๆ แม้ว่าน้ําจะ
เป็นแหล่งทรัพยากรท่ีมีการใช้ซํ้าหลายคร้ังวนเวียนเป็นวัฏจักร และมีกระบวนการทําให้สะอาดโดยตัวมันเอง (Self 
Purification) แต่กระบวนการน้ีก็มีขีดความสามารถจํากัดในแต่ละแหล่งนํ้า ดังนั้น การบําบัดนํ้าเสียจึงเป็นกลไก
สําคัญอันหนึ่งที่จะช่วยลดภาระของแหล่งนํ้าในการทําความสะอาดตัวเองตาม ธรรมชาติและช่วยป้องกันมิให้สาร
มลพิษปนเป้ือนลงสู่แหล่งนํ้าดิบในการผลิตนํ้าประปา 
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การรวบรวมน้าํเสีย 
ระบบท่อระบายนํ้าเป็นระบบท่อท่ีมีการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายที่ซับซ้อนทําหน้าท่ีรวบรวมน้ําเสียจากท่ีพัก

อาศัย อุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม และสถาบัน ให้ไหลไปตามท่อระบายนํ้าซ่ึงวางอยู่ใต้ดินไปสู่ระบบบัดนํ้าเสีย
ก่อนท่ีจะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยปริมาณนํ้าเสียท่ีเกิดขึ้นจะใกล้เคียงกับอัตราการใช้น้ําในชุมชนนั้นๆ และการ
ไหลของน้ําเสียเข้าระบบบําบัดนํ้าเสียจะแปรผันตามช่วงการใช้น้ําในแต่ละวัน และแปรผันตามฤดูกาลในแต่ละปี 
ท้ังน้ีระบบท่อระบายน้ําจะต้องมีความสามารถในการรองรับนํ้าที่ไหลเข้าท่อระบายนํ้าได้ท้ังหมดโดยไม่ก่อให้เกิดการ
รั่วซึมหรือทําให้เกิดนํ้าท่วมขึ้นภายในชุมชน 

 การบําบัดน้ําเสีย 
การเลือกระบบบําบัดนํ้าเสียขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ลักษณะของนํ้าเสีย 

ระดับการบําบัดนํ้าเสียที่ต้องการ สภาพท่ัวไปของท้องถิ่น ค่าลงทุนก่อสร้างและค่า
ดําเนินการดูแลและบํารุงรักษา และขนาดของที่ดินท่ีใช้ในการ ก่อสร้าง เป็นต้น ท้ังน้ี
เ พ่ือใ ห้ระบบบําบัด นํ้า เสียที่ เลือกมีความเหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่ น  ซ่ึ ง มี
สภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน โดยทั่วไปการจัดการนํ้าเสียชุมชนแบ่งรูปแบบการจัดการนํ้าเสียเป็น 3 แบบคือ ระบบ
บําบัดน้ําเสียรวม (Central Wastewater Treatment) ระบบบําบัดน้ําเสียแบบกลุ่มอาคาร (Cluster Wastewater 
Treatment) และระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับท่ี (Onsite Wastewater Treatment)   

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับท่ี (Onsite Wastewater 
Treatment) หมายถึง ระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีติดต้ังเพ่ือบําบัดนํ้า
เสียจากอาคารเดี่ยว ๆ เช่น บ้านพักอาศัย อาคารชุด โรงเรียน 
หรืออาคารสถานท่ีทําการ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลด
ความสกปรกของน้ําเสียก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม ระบบ
บําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่สําหรับบ้านพักอาศัยที่นิยมใช้กัน ได้แก่ 
บ่อดักไขมัน (Grease Trap) ระบบบ่อเกรอะ (Septic Tank) 
ระบบบ่อกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter) เป็นต้น   

ระบบบ่อเกรอะ (Septic Tank) 
บ่อเกรอะมีลักษณะเป็นบ่อปิด ซ่ึงน้ําซึมไม่ได้และไม่มี

การเติมอากาศ ดัง น้ันสภาวะในบ่อจึงเป็นแบบไร้อากาศ 
(Anaerobic) โดยทั่วไปมักใช้สําหรับการบําบัดนํ้าเสียจากส้วม 
แต่จะใช้บําบัดนํ้าเสียจากครัวหรือนํ้าเสียอ่ืนๆ ด้วยก็ได้ 

ถ้าหากสิ่งที่ไหลเข้ามาในบ่อเกรอะมีแต่อุจจาระหรือสารอินทรีย์ท่ีย่อยง่าย หลังการย่อยแล้วก็จะกลายเป็น
ก๊าซกับนํ้าและกากตะกอน (Septage) ในปริมาณที่น้อยจึงทําให้บ่อไม่เต็มได้ง่าย (อัตราการเกิดกากตะกอน
ประมาณ 1 ลิตร/คน/วัน) แต่อาจต้องมีการสูบกากตะกอนในบ่อเกรอะ (Septage) ออกเป็นครั้งคราว (ประมาณปี
ละหนึ่งครั้ง สําหรับบ่อเกรอะมาตรฐาน) แต่ถ้าหากมีการทิ้งสิ่งท่ีย่อยหรือสลายยาก เช่น พลาสติก ผ้าอนามัย 
กระดาษชําระ สิ่งเหล่าน้ีจะยังคงค้างอยู่ในบ่อและทําให้บ่อเต็มก่อนเวลาอันสมควร เพ่ือให้บ่อเกรอะสามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ลักษณะของตะกอนในบ่อเกรอะ (Septage) 

พารามิเตอร์ 
ความเข้มข้น (มก./ล.) 

ค่าโดยทั่วไป(1) ค่าโดยท่ัวไป(2) 

1.ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand:BOD) 6,000 5,000 

2.ค่าของแข็งท้ังหมด (Total Solids: TS) 40,000 40,000 

3.ค่าของแข็งแขวนลอย (Supended Solids : SS) 15,000 20,000 

4.ค่าไนโตรเจนในรูปที เค เอ็น (TKN) ้ 700 1,200 

5.ค่าไนโตรเจนในรูปแอมโมเนีย (NH 3) 400 350 

6.ค่าฟอสฟอรัสท้ังหมด (TP) 250 250 

7. ค่าไขมัน (Grease) 8,000 - 
ที่มา : (1) Wastewater Engineering, Metcalf&Eddy 1991 
 (2) โครงการศึกษาเพ่ือจัดลําดับความสาํคัญการจัดการนํ้าเสียชุมชน เล่ม 3, สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอ้ม 2538 

เนื่องจากประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสียของบ่อเกรอะไม่สูงนัก คือประมาณร้อยละ 40 - 60 ทําให้นํ้าท้ิง
จากบ่อเกรอะยังคงมีค่าบีโอดีสูงเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกําหนดไว้ จึงไม่สามารถปล่อยทิ้งแหลง่นํ้าธรรมชาติหรือ
ท่อระบายนํ้าสาธารณะได้ จึงจําเป็นจะต้องผ่านระบบบําบัดขั้นสองเพ่ือลดค่าบีโอดีต่อไป 

ลักษณะของบ่อเกรอะ 
ลักษณะที่สําคัญของบ่อเกรอะ คือ ต้องป้องกันตะกอนลอย (ฝ้าไข: Scum) และตะกอนจมไม่ให้ไหลไปยัง

บ่อเกรอะขั้นสอง เช่น ใช้แผ่นกั้นขวาง หรือท่อรูปตัวที (สามทาง) บ่อเกรอะมีใช้อยู่ตามอาคารสถานท่ีท่ัวไปจะสร้าง
เป็นบ่อคอนกรีตในที่ หรือถ้าเป็นอาคารขนาดเล็กหรือบ้านพักอาศัยก็มักนิยมสร้างโดยใช้วงขอบซีเมนต์ ซ่ึงมี
จําหน่ายตามร้านค้าวัสดุก่อสร้างทั่วไป แต่ปัจจุบันมีการสร้างถังเกรอะสําเร็จรูป จําหน่ายโดยใช้หลักการเดียวกัน 

เกณฑ์การออกแบบ 
บ่อเกรอะท่ีรับนํ้าเสียเฉพาะน้ําเสียจากส้วมของบ้านพักอาศัย ซ่ึงหาขนาดได้จากสูตร 
1. กรณีจํานวนคนน้อยกว่า 5 คน ให้ใช้ปริมาตรบ่อขนาดต้ังแต่ 1.5 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป 
2. กรณีจํานวนคนต้ังแต่ 5 คนขึ้นไป 

ปริมาตรบ่อ (ลูกบาศก์เมตร) = 1.5 + 0.1 คูณด้วย (จํานวน -5) 
ขนาดบ่อเกรอะรับเฉพาะน้ําส้วมจากบ้านพักอาศัย 

จํานวนผู้พัก 
ปริมาณน้ําส้วม (ลบ.ม/วัน) ขนาดบ่อ (วัดจากรยะขอบบ่อด้านใน) 

ราด ซักโครก ปริมาตร (ลบ.ม) ความลึก (เมตร) ความกว้าง (เมตร) ความยาว(เมตร) 

5 0.1 0.3 1.5 1.00 0.90 1.70 

5-10 0.2 0.6 2.0 1.00 1.00 2.00 

10-15 0.3 0.9 2.5 1.25 1.00 2.00 

15-20 0.4 1.2 3.0 1.25 1.10 2.20 

20-25 0.5 1.5 3.5 1.25 1.20 2.40 

25-30 0.6 1.8 4.0 1.40 1.20 2.40 

30-35 0.7 2.1 4.5 1.50 1.20 2.50 

35-40 0.8 2.4 5.0 1.60 1.20 2.60 

40-45 0.9 2.7 5.5 1.60 1.30 2.60 

45-50 1.0 3.0 6.3 1.60 1.40 2.80 
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การใช้งานและการดูแลรักษา 
1. ห้ามเทสารท่ีเป็นพิษต่อจุลินทรีย์ลงในบ่อเกรอะ เช่นน้ํากรดหรือด่างเข้มข้น นํ้ายาล้างห้องน้ําเข้มข้น 

คลอรีนเข้มข้น ฯลฯ เพราะจะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของบ่อเกรอะลดลง เพราะนํ้าท้ิงไม่ได้คุณภาพตามต้องการ 
2. ห้ามท้ิงสารอนินทรีย์หรือสารย่อยยาก เช่น พลาสติก ผ้าอนามัย ฯลฯ ซ่ึงนอกจากมีผลทําให้ส้วมเต็ม

ก่อนกําหนดแล้วยังอาจเกิดการอุดตันในท่อระบายได้ 
3. ในกรณีนํ้าในบ่อเกรอะสูงและราดส้วมไม่ลง ให้ตรวจดูการระบายของบ่อซึม (ถ้ามี) ว่ามีการซึมออกดี

หรือไม่ ถ้าไม่มีบ่อซึม ปัญหาอาจมาจากน้ําภายนอกไหลท่วมเข้ามาในถัง ต้องแก้ไขโดยการยกถังขึ้นสูง ในกรณีใช้ 
บ่อเกรอะสําเร็จรูป ให้ติดต่อผู้แทนจําหน่ายเพ่ือตรวจสอบและแก้ไขต่อไป 

ระบบบ่อกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter)  
บ่อกรองไร้อากาศเป็นระบบบําบัดแบบไม่ใช้อากาศเช่นเดียวกับบ่อเกรอะ 

แต่มีประสิทธิภาพในการบําบัดของเสียมากกว่า โดยภายในถังช่วงกลางจะมีช้ัน
ตัวกลาง (Media) บรรจุอยู่ ตัวกลางท่ีใช้กันมีหลายชนิด เช่น หิน หลอดพลาสติก 
ลูกบอลพลาสติก กรงพลาสติก และวัสดุโปร่งอ่ืนๆ ตัวกลางเหล่าน้ีจะมีพ้ืนท่ีผิว
มากเพ่ือให้จุลินทรีย์ยึดเกาะได้มากข้ึน 

นํ้าเสียจะไหลเข้าทางด้านล่างของถังแล้วไหลขึ้นผ่านช้ันตัวกลาง จากน้ัน
จึงไหลออกทางท่อด้านบน ขณะที่ไหลผ่านช้ันตัวกลาง จุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศ
จะย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ําเสีย เปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นก๊าซกับนํ้า นํ้าท้ิงท่ี
ไหลล้นออกไปจะมีค่าบีโอดีลดลง 

จากการท่ีจุลินทรีย์กระจายอยู่ในถังสมํ่าเสมอ น้ําเสียจะถูกบําบัดเป็นลําดับจาก
ด้านล่างจนถึงด้านบน ประสิทธิภาพในการกําจัดบีโอดีของระบบนี้จึงสูงกว่าระบบบ่อ
เกรอะ แต่อาจเกิดปัญหาจากการอุดตันของตัวกลางภายในถังและทําให้น้ําไม่ไหล ดังนั้น
จึงต้องมีการกําจัดสารแขวนลอยออกก่อน เช่น มีตะแกรงดักขยะและบ่อดักไขมันไว้หน้า
ระบบ หรือถ้าใช้บําบัดน้ําส้วมก็ควรผ่านเข้าบ่อเกรอะก่อน 

ถังกรองไร้อากาศอาจสร้างด้วยวงขอบซีเมนต์หรือคอนกรีตในท่ี หรือใช้ถัง
สําเร็จรูปท่ีมีการผลิตออกจําหน่ายในปัจจุบันอย่างไรก็ตาม หากออกแบบบ่อกรองไร้
อากาศหรือดูแลรักษาไม่ดี นอกจากจะไม่สามารถกําจัดของเสียได้แล้ว ยังเกิดปัญหา
กลิ่นเหม็นรบกวนได้อีกด้วย 

ขนาดมาตรฐานถังกรองไร้อากาศสําหรับบ้านพักอากาศ 

จํานวนผู้พัก ปริมาตรตัวกลาง(ลบ.ม)(สูง 1.20 ม.) ถังทรงกระบอก จํานวนถัง x สผก.(สูง 1.50 ม.) 
แบบถังส่ีเหล่ียม 

กว้าง x ยาว (ม2)(สูง 1.50 ม.) จํานวนถัง 

5 0.5 1 x 1.00 - - 

5-10 1.0 2 x 1.00 - - 

10-15 1.5 3 x 1.00 - - 

15-20 2.0 3 x 1.20 - - 

20-25 2.5 4 x 1.20 - - 

25-30 3.0 - 1.6 x 1.6 - 

30-35 3.5 - 1.7 x 1.7 2 

35-40 4.0 - 1.8 x 1.8 2 

40-45 4.5 - 1.9 x 1.9 2 

45-50 5.0 - 20 x 2.0 2 

หมายเหตุ : * สผก. = เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร) 
ที่มา : คู่มือเล่มที ่2 สําหรับผู้ออกแบบและผูผ้ลติระบบบําบัดนํ้าเสียแบบติดกบัที่, กรมควบคุมมลพิษ 2537 
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ในปัจจุบันมีการทําเป็นถังสําเร็จรูปจําหน่ายทําให้สะดวกในการติดต้ัง สําหรับอาคารพาณิชย์หรืออาคาร
สํานักงานขนาดใหญ่ อาจมีการก่อสร้างเป็นระบบขนาดใหญ่ เช่น ระบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์ เป็นต้น เพ่ือให้สามารถ
บําบัดน้ําเสียได้ตามมาตราฐานนํ้าท้ิงก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม 

ถังเกรอะ-กรองไร้อากาศ : ถังแบง่เป็น 2 ส่วน 

 

 

ส่วนเกรอะ : ถังเปล่า ๆ 
 

ส่วนกรองไร้อากาศ : มีตัวกลางกรอง (Media) ทําจากวัสดุ PE 

ถังเกรอะ-กรองเติมอากาศ 

 
ส่วนเกรอะ : ถังเปล่า ๆ และ ส่วนกรองเติมอากาศ : มีตัวกลางกรอง (Media) 
ทําจากวัสดุ PE และมีการเติมอากาศจากเครื่องเติมอากาศ 
บางกรณี อาจแยกใช้ถังเกรอะ 1 ใบ + ถังกรอง 1 ใบ ต่อพ่วงกัน 
 

ระบบบําบัดขนาดใหญ่สําหรับอาคารขนาดใหญ่ : อาจเป็น Activated Sludge หรือระบบที่ออกแบบ / ดัดแปลงแล้วแต่ละบริษัท 
หรือใช้ระบบ Membrane 
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การใช้ระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่ (On-Site Treatment) มีการใช้ท้ังแบบก่อสร้างเองและแบบถัง
สําเร็จรูป (Package On-Site) ซ่ึงแหล่งชุมชนที่ควรเลือกใช้ระบบบําบัดแบบติดกับที่น้ี ได้แก่ 

1. ชุมชนขนาดเล็กที่มีจํานวนประชากรน้อยกว่า 1,000 คน 
2. ชุมชนท่ียังไม่มีปัญหาคุณภาพแหล่งนํ้า จึงไม่ต้องการใช้ระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีใช้เทคโนโลยีท่ีมี

ประสิทธิภาพในการบําบัดมากนัก แต่ท้ังนี้จําเป็นต้องมีการวางแผนในระยะยาว เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน
ในอนาคตด้วย 

3. ชุมชนท่ีมีบ้านเรือนอยู่กระจัดกระจาย ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุนก่อสร้างและดําเนินการ
ดูแลรักษาระบบรวมรวมและบําบัดนํ้าเสีย ซ่ึงทําให้ค่าลงทุนและดูแลรกัษาต่อคน สูงกว่าชุมชนขนาดใหญ่ 

การเลือกพ้ืนที่ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับท่ี 
1. พ้ืนท่ีที่ไม่มีน้ําท่วมขัง 
2. ชนิดของดินในบริเวณก่อสร้างระบบมีการซึมน้ําได้ดี 
3. บริเวณก่อสร้างต้ังอยู่ห่างจากแหล่งนํ้าธรรมชาติ เช่น หนอง คลอง บึง ไม่น้อยกว่า 30 เมตร 
4. เป็นพ้ืนท่ีท่ีระดับน้ําใต้ดินไม่สูงจนเกิดปัญหาในการซึม โดยก้นบ่อซึมควรมีความลกึของดินถึงระดับนํ้าใต้

ดินสูงสุดไม่น้อยกว่า 0.6 เมตร 
5. ความสะดวกสบายและปลอดภัยในการเข้าถึงอาคารจากพ้ืนท่ีโดยรอบ รวมท้ังความสะดวกในการเขา้ไป

ดูแลบํารุงรักษาระบบสุขาภิบาลด้วย 

 

 

 

นางอรอนงค์  อุทัยหงษ์ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ 

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 
อ้างอิงเว็บไซต์ กรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th) 


